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Introduccion

La EOS 7D Mark Il (G) es una camara SLR digital que incorpora un
sensor CMOS de elevado nivel de detalle con aproximadamente

20,2 megapixeles efectivos, Dual DIGIC 6, cobertura de visor de
aproximadamente el 100%, AF de 65 puntos (Punto AF tipo cruz:

max. 65 puntos) de alta precision y alta velocidad, disparos en serie a
aproximadamente 10,0 fps, disparo con Vision en Directo, grabacion de
video en alta definicién completa (Full HD), AF CMOS de pixel doble y
funcion GPS.

Antes de empezar a disparar, lea lo siguiente

Para evitar accidentes y fotografias mediocres, primero lea las
“Precauciones de seguridad” (p. 525-527) y las “Precauciones de
manejo” (p. 20-21). También, lea atentamente este manual para
asegurarse de utilizar la camara correctamente.

Consulte este manual mientras utiliza la camara para
conocerla mejor

Haga algunos disparos de prueba mientras lee este manual y observe
los resultados. De este modo entendera mejor cémo funciona la
camara. Asegurese de guardar este manual en un lugar seguro, de
modo que pueda consultarlo de nuevo cuando sea necesario.

Prueba de la camara antes de usarla y responsabilidad
Después de fotografiar, reproduzca y revise si las imagenes se
registraron correctamente. Si la cdmara o la tarjeta de memoria fallan y
las imagenes no se pueden grabar o descargar en un ordenador,
Canon no se hara responsable de las pérdidas o de los inconvenientes
causados.

Derechos de autor

Las leyes sobre los derechos de autor de su pais pueden prohibir el
uso de imagenes grabadas de algunos motivos o de personas fuera del
uso privado. Asimismo, debe tener en cuenta que en algunas
representaciones publicas, exposiciones, etc., se prohibe tomar
fotografias incluso para uso privado.
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Lista de comprobacion de elementos

Antes de empezar, compruebe si los siguientes elementos acompafan
a la camara. Si falta alguno, pédngase en contacto con el distribuidor.

]
)
Marco del Bateria LP-E6N Cargador de
Camara ocular Eg (p. 38) bateria LC-E6/
(con tapa del cuerpo) (p. 247) (con tapa protectora) LC-E6E*

(p-32)

Correa ancha Cable de interfaz Protector de cable
(p. 33) IFC-150U I (p. 34)

Adaptador Inalambrico W-E1
(p. 36) EOS Solution Disk
(Software)
* Se proporciona el cargador de bateria LC-E6 o LC-E6E. (El LC-E6E incluye un
cable de alimentacion).
En la pagina siguiente se muestran las Instrucciones que se proporcionan.
Si adquirié un kit con objetivo, compruebe que se hayan incluido los objetivos.
Procure no perder ninguno de los elementos mencionados.

0 Cuando necesite las Instrucciones de objetivos, puede descargarlas desde
el sitio web de Canon (p. 4). Las Instrucciones de objetivos (PDF) son para
objetivos que se venden por separado. Tenga en cuenta que cuando
adquiere el kit con objetivos, algunos de los accesorios incluidos con el
objetivo pueden no coincidir con los que figuran en las Instrucciones del
objetivo.



Instrucciones

Instrucciones basicas

de la camara* Adaptador Inalambrico W-E1

Notas preliminares e
informacion legal*
* Puede descargar instrucciones detalladas (archivos PDF) desde el sitio web de
Canon (vea a continuacion).

Descarga y visualizacion de las Instrucciones (archivos PDF)

Descargue las Instrucciones (archivos PDF).
Conéctese a Internet y acceda al siguiente sitio web de Canon.
www.canon.com/icpd
Seleccione su pais o region de residencia y descargue las
Instrucciones.
Instrucciones disponibles para descargar
* Instrucciones de la camara
¢ Instrucciones basicas de la camara
¢ Instrucciones del adaptador inalambrico W-E1
* Instrucciones de objetivos
¢ Instrucciones del software

Consulte las Instrucciones (archivos PDF).
Haga doble clic en un archivo de Instrucciones (archivo PDF)
descargado para abrirlo.
Para ver las Instrucciones (archivos PDF), se necesita Adobe
Acrobat Reader DC u otro lector de PDF de Adobe (se
recomienda la versién mas reciente).
Adobe Acrobat Reader DC se puede descargar gratis de Internet.
Para obtener informacién acerca de cémo utilizar un lector de
PDF, consulte la seccion de Ayuda.



Tarjetas compatibles

La camara puede utilizar las siguientes tarjetas, independientemente de su
capacidad: Si la tarjeta es nueva o fue formateada previamente por otra
camara u ordenador, formatee la tarjeta con esta camara (p. 67).

Tarjetas CF (CompactFlash)

* Tipo |, compatible con UDMA modo 7.

Tarjetas de memoria SD/SDHC*/SDXC*

* Compatible con tarjetas UHS-I.

Tarjetas que pueden grabar videos

Cuando grabe videos, utilice una tarjeta de gran capacidad con una alta
velocidad de lectura/escritura segin se muestra en la tabla.

Tamaiio de grabacion de video Tarjeta CF: Formatos de grabacion
(p- 330) MoV | MP4
ALL-l (Para edicion) 30 MB/seg. o mas rapida
IPB fFHD : 30 MB/seg. 0 mas rapida
(Normal) |Diferente de lo anterior 10 MB/seg. 0 mas rapida
IPB (Ligero) - [ 10 MBlseg. o més rapida
Tamaiio de grabacion de video Tarjeta SD: Formatos de grabacién
(p- 330) MoV [ MP4
ALL-l (Para edicion) 20 MB/seg. o0 mas rapida
IPB FHD : 20 MB/seg. o0 mas rapida
(Estandar) | Diferente de lo anterior 6 MB/seg. 0 mas rapida
IPB (Ligero) - | 4 MB/seg. o mas rapida

Si utiliza una tarjeta con una velocidad de escritura lenta para grabar
videos, es posible que el video no se grabe correctamente. Ademas,
si reproduce un video en una tarjeta que tenga una velocidad de
lectura lenta, es posible que el video no se reproduzca correctamente.
Si desea tomar fotos mientras graba un video, necesitara una tarjeta ain mas réapida.
Para comprobar la velocidad de lectura/escritura de la tarjeta,
consulte el sitio web del fabricante de la tarjeta.

.. Eneste manual, “tarjeta CF” hace referencia a una tarjeta CompactFlash,
S y “tarjeta SD” a una tarjeta SD/SDHC/SDXC. “Tarjeta” hace referencia a
XC  todas las tarjetas de memoria utilizadas para grabar imagenes o videos.

* La camara no incluye una tarjeta para la grabacion de
imagenes/videos. Debe adquirirla por separado.




Guia de iniciacién rapida
) Inserte la bateria (p. 40).

Para cargar la bateria, consulte la
pagina 38.

Inserte la tarjeta (p. 41).
La ranura de la parte frontal
de la camara es para una
tarjeta CF, y la ranura de la
parte posterior es para una
tarjeta SD.

* Se puede disparar si hay una tarjeta CF o una tarjeta SD en la camara.

Monte el objetivo (p. 50).
Alinee el indice de montaje blanco o
rojo del objetivo con el indice de la
camara del mismo color.

Situe el conmutador de modos
de enfoque del objetivo en
<AF> (p. 50).

AFy \MF

\\\\\\\\\.\1‘ A
A
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,\\\\\\~

Sitae el interruptor de
alimentaciéon en <QN> (p. 45).




Guia de iniciacién rapida

Mantenga presionado el centro del dial
de modo y ajustelo en <@ > (Escena
inteligente automatica) (p. 29).
Todos los ajustes necesarios de la
camara se realizaran automaticamente.

Enfoque el motivo (p. 55).
Mire por el visor y situe el motivo de
modo que quede encuadrado en el
centro del visor.
Presione el disparador hasta la mitad
y la cdmara enfocara el motivo.
Si es necesario, el flash
incorporado se levantara.

Tome la fotografia (p. 55).
Presione el disparador hasta el
fondo para tomar la fotografia.

© Revise la imagen.

La imagen recién captada
aparecera en el monitor LCD
durante 2 segundos.

Para volver a visualizar la imagen,
presione el boton <[>]> (p. 354).

Canon

Para disparar mientras observa el monitor LCD, consulte “Disparo
con Vision en Directo” (p. 285).

Para ver las imagenes captadas, consulte “Reproduccion de
imagenes” (p. 354).

Para eliminar una imagen, consulte “Borrado de imagenes” (p. 392).
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Simbolos utilizados en este manual
Iconos de este manual

<> : Indica el dial principal.

<> : Indica el dial de control rapido.

<0> : Indica la palanca de seleccion del area AF.
<> : Indica el multicontrolador.

<G> : Indica el boton de ajuste.
b4156/510/516 : Indica que la funcién correspondiente

permanece activa durante 4, 6, 10 6 16
segundos, respectivamente, tras soltar el botdn.
* En este manual, los iconos y las marcas que reflejan los botones, diales y
ajustes de la camara se corresponden con los iconos y las marcas de la camara
y del monitor LCD.
[MENU] . Indica una funcion que se puede cambiar presionando el
boton <MENU> para cambiar sus ajustes.

* : Este icono en la esquina superior derecha de los titulos de
péagina indica que la funcién solamente estéa disponible en el
modo <P>, <Tv>, <Av>, <M>o0<B>.

: Numeros de paginas de referencia para obtener mas informacion.

—~

©
*
*

-~

: Advertencia para evitar problemas al fotografiar.

=k~

: Informacién complementaria.

v

08 : Sugerencia o consejo para fotografiar mejor.
? : Consejo para la solucién de problemas.

Supuestos basicos

En todas las operaciones que se explican en este manual se asume
que el interruptor de alimentacion esta situado en <ON>y que el
conmutador <LOCKP> > esta situado hacia la izquierda (Bloqueo de
funcién mdltiple desactivado) (p. 45, 59).

Se asume que todos los ajustes de menu, funciones personalizadas,
etc. son los predeterminados.

Las ilustraciones de este manual muestran como ejemplo la camara
montando un objetivo EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM.



Capitulos

Para los usuarios noveles de DSLR, los capitulos 1y 2 explican las
operaciones basicas y los procedimientos de disparo de la camara.

Introduccién 2
Para empezar 37
Fotografia basica 79
Ajuste de los modos AF y de avance 85
Ajustes de imagen 145
Ajustes del GPS 197
Operaciones avanzadas 215
Fotografia con flash 253

Fotografia con el monitor LCD (Disparo con Visién en Directo) 285

Grabacion de video 313
Reproduccién de imagenes 353
Procesado posterior de imagenes 397
Limpieza del sensor 405

Impresion de imagenes y transferencia de imagenes a un ordenador 411
Personalizacion de la camara 431

Referencia 467

Descarga de imagenes en un ordenador/software 531
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187

29

233
238
246
231

. 250

.221
. 248
. 61

Exposicién
Compensacion de
exposicion

p.

226

Compensacion de la exposicion

con M+ISO automatica p.
AEB p.
Bloqueo AE p.
Desplazamiento de
seguridad P
GPS
GPS p
Brujula digital p
Registro P
Flash
Flash incorporado p.
Flash Speedlite externo - p.
Compensacion de la
exposicion con flash p
Bloqueo FE p-
Ajuste de funciones del flash — p
Disparo inalambrico p-
Funciones personalizadas del
flash Speedlite externo p.

223
227
229

. 436

. 197
. 206
.210

254
259

. 257

258

. 262

272

271

Disparo con Vision en Directo

Disparo con Visiéon en
Directo

Sistema AF

AF continuo

Enfoque manual
Formato

Disparo VD silencioso

p.
p.
p.
p.
p.
p.

285
299
294
308
295
297



Grabacion de video

Grabacion de video p. 313
Sistema AF p. 299
Servo AF en video p. 342

Velocidad AF servo video p. 345
Sensibilidad de seguimiento de

Servo AF en video p. 346
Calidad de grabacion de video - p. 330
Grabacion de sonido p. 336
Cadigo de tiempo p. 339
Salida HDMI p. 348
Toma de fotos p. 327

Reproduccion
Tiempo de revision de imagenes -~ p. 70
Visualizacion de una uUnica

imagen p- 354
Informacién sobre el disparo -~ p. 356
Visualizacion de indice p. 361
Exploracién de imagenes
(Reproduccién con salto) p. 362
Vista ampliada p. 364
Visualizacion de dos imagenes -~ p. 366
Rotacion de imagen p.- 367
Proteccion p- 368
Clasificacion p- 371
Reproduccion de videos - p. 378
Presentacion de diapositivas -~ p. 382
Visualizacion de imagenes

en un televisor p- 385
Copia p- 388
Borrado p. 392
Control rapido p. 374

indice de funciones

Edicion de imagenes

Procesado de imagen RAW - p.
Cambiar tamaiio de JPEG - p.

398
403

Impresion y transferencia de

imagenes

PictBridge p. 411

Orden de impresion (DPOF) - p. 421

Transferencia de imagen - p. 425

Configuracion de fotolibro -~ p. 429
Personalizacion

Funciones personalizadas

(C.Fn) p. 432

Controles personalizados -~ p. 445

Mi menu p. 459

Modo de disparo

personalizado p. 464
Limpieza del sensor y
reduccion del polvo

Limpieza del sensor p. 406

Anexar datos de eliminacion

del polvo p. 407
Interfaz

Protector de cable p. 34
Software

Informacion general p- 534

Instalacion p- 536

Funcién inalambrica

Instrucciones de W-E1
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Precauciones de manejo

Lea también las “Precauciones de manejo” en la pagina 529.

Cuidado de la camara

20

La camara es un instrumento de precisién. No la deje caer ni la someta a golpes.
La camara no es sumergible y no se puede utilizar bajo el agua.

Para maximizar la resistencia de la camara al polvo y a las salpicaduras,
mantenga firmemente cerradas la tapa de terminales, la tapa del
compartimento de la bateria, la tapa de la ranura de la tarjeta y todas las
demas tapas.

Esta camara se ha disefiado para que sea resistente al polvo y las
salpicaduras, con el propdsito de evitar que penetren en su interior la arena,
el polvo, la suciedad o el agua que caigan sobre ella accidentalmente, pero
es imposible evitar por completo que penetre polvo, suciedad, agua o sal.
En la medida de lo posible, no permita que la camara entre en contacto con
la suciedad, el polvo, el agua y la sal.

Si entra agua en la cdmara, séquela con un pafio seco y limpio. Si entra
suciedad, polvo o sal en la camara, limpiela con un pafio limpio y himedo
bien escurrido.

El uso de la cdmara donde haya grandes cantidades de suciedad o de polvo
puede provocar una averia.

Es recomendable limpiar la cdmara después de usarla. Si se permite que
quede suciedad, polvo, agua o sal en la camara, es posible que se produzca
una averia.

Si, por accidente, deja caer la camara al agua o le preocupa que haya
penetrado humedad (agua), suciedad, polvo o sal en su interior, consulte
inmediatamente al centro de asistencia de Canon mas préximo.

Nunca deje la camara junto a dispositivos con un campo magnético fuerte, como
un iman o un motor eléctrico. Evite también usar o dejar la camara cerca de
cualquier dispositivo que emita fuertes ondas de radio, como una antena de
grandes dimensiones. Los campos magnéticos fuertes pueden causar fallos en el
funcionamiento de la cdmara o destruir los datos de las imagenes.

No deje la cdmara en lugares demasiado calurosos, como el interior de un coche
expuesto a la luz directa del sol. Las altas temperaturas pueden producir averias.

La camara contiene un sistema de circuitos electrénicos de precision. No
intente nunca desmontarla.



Precauciones de manejo

No bloguee el funcionamiento del espejo con el dedo, etc. Si lo hace, puede provocar
una averia.

Utilice un soplador para eliminar el polvo del objetivo, el visor, el espejo réflex y la
pantalla de enfoque. No utilice limpiadores con disolventes organicos para limpiar el
objetivo o el cuerpo de la cdmara. Si se encuentra con algun tipo de suciedad de dificil
eliminacion, lleve la camara al centro de asistencia de Canon més proximo.

No retire la pantalla de enfoque a menos que la vaya a cambiar. Cuando cambie la pantalla
de enfoque, no la toque con las manos desnudas. En su lugar, utilice la herramienta especial
que acompafia a la pantalla de enfoque intercambiable (se vende por separado).

No toque los contactos eléctricos de la camara con los dedos. Asi evitara
que los contactos se corroan. La corrosion de los contactos puede provocar
que la camara deje de funcionar correctamente.

Si la cdmara se traslada repentinamente de un entorno frio a uno caliente, puede
producirse condensacion de agua en la cdmara y en partes internas. Para evitar la
condensacion, coloque la cdmara en una bolsa de plastico con cierre hermético y
permita que se adapte a esa temperatura mas cdlida antes de sacarla.

Si se forma condensacion de agua en la cdmara, no la utilice. Asi evitara causar dafios
en la camara. Si hay condensacion, extraiga el objetivo, la tarjeta y la bateria de la
camara; espere a que se haya evaporado totalmente antes de volver a utilizarla.

Si no va a utilizar la cdmara durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga la
bateria y guarde la cdmara en un lugar fresco, seco y con buena ventilacidn. Aunque la
camara esté guardada, presione el disparador unas cuantas veces de vez en cuando
para comprobar que la camara aun funciona.

Evite almacenar la camara en lugares donde haya productos quimicos que
provoquen 6xido o corrosién, como un laboratorio.

Si la camara no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado,
compruebe todas sus funciones antes de utilizarla. Si no ha utilizado la
camara durante cierto tiempo o tiene prevista una sesion fotografica
importante, como un viaje al extranjero, llévela a un distribuidor de Canon
para que la revisen o compruebe usted mismo que funciona correctamente.
Si utiliza los disparos en serie, el disparo con Vision en Directo o la
grabacion de video durante un periodo prolongado, es posible que la
camara se caliente. Esto no es una averia.

Si hay una fuente de luz brillante dentro o fuera del area de imagen, es
posible que se produzcan imagenes fantasma.
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Nomenclatura

<{&4-1S0> Boton de
compensacion de la exposicion
con flash/ajuste de la
sensibilidad ISO (p. 257/154)
<:8:>Botonde
iluminacion del panel LCD
(p. 60)

<M-Fn> Botdn de
seleccion del area AF/
multifuncién (p. 92/258)

autodisparador
(p. 143)

|7
Sensor de control

remoto (p. 248) ‘

Empufadura ——
(Compartimento

de la bateria)

Orificio del cable del
adaptador de CC (p. 474) J

Boton de previsualizacion de la
profundidad de campo (p. 221)

Tapa del cuerpo (p. 50)

22

<DRIVE-AF > Botdn de seleccion del modo de avance/
funcionamiento del AF/seleccion del sistema AF (p. 141/86/299)

<WB-[E]> Boton de seleccion del balance de blancos/
seleccion del modo de medicion (p. 168/224)

—— Indice de montaje para objetivo EF (p. 50)

— Flash incorporado/Luz de ayuda al AF (p. 254/89)

—— indice de montaje para objetivo EF-S (p. 50)
Antena GPS

Contactos de sincronizacion del flash
Zapata para accesorios (p. 259)

Botdn de liberacion de bloqueo
del dial de modo (p. 56)

Dial de modo
(p. 29, 56)

Montura de la
correa (p. 33)

+—— Micréfono
incorporado
(p. 337)

- <%>Boton de
flash (p. 254)

Botdn de desbloqueo del
objetivo (p. 51)

Clavija de bloqueo del objetivo

Montura del objetivo

Contactos (p. 21)

L Espejo (p. 246, 409)



Nomenclatura

<@> Palanca de seleccion del area AF (p. 58) _ <AF-ON>
Boton de inicio AF
Panel LCD (p. 25-26) (p. 55, 86, 287, 325)

Marco del ocular (p. 247) <%> Botén
de bloqueo
Ocular del visor AE (p. 229)
<E5> Botén
de seleccion

<INFO.> Boton de
informacién (p. 60, 75,
78, 204, 206, 288, 323,
354, 468)

de punto AF
(p. 92- 93)

Interruptor de
alimentacion (p. 45)
<MENU> Botdn de
menu (p. 64)

<[@)> Boton
de control
rapido

(p. 61, 293,
329, 374)

<(D> Dial de control
rapido (p. 57)
<@> Boton de

Panel tactil (p. 59)
ajuste (p. 64)

<MIC> Terminal IN para micr6fono externo (p. 337)

<()> Terminal de auriculares (p. 337)
<e<> Terminal digital (p. 412, 425, 532)
<%> Terminal PC (p. 260)

<HDMI OUT > Terminal HDMI mini OUT (p. 385)

<fi> Terminal de control remoto (Tipo N3) (p. 248)

0 Cuando conecte el cable de interfaz a un terminal digital, utilice también el
protector de cable que se proporciona (p. 34).
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Nomenclatura

Rueda de ajuste didptrico (p. 54) ______ <-©-> Marca del plano focal

Altavoz (para sonido)
<(/""™> Conmutador de

</Md> — disparo con Visién en Directo/
Botdn de foto creativa/ grabacion de video
Reproduccién (p. 285/313)

comparativa <> Boton de inicio/parada
(visualizacion de dos (p. 286, 314)

imagenes) (p. 160,
233, 238/366)

<RATE>
Botén de

<> Multicontrolador
(p- 58)

clasificacion Montura de
(p. 370, 371) la correa
(p- 33)

<Q>
Botoén de indice/
ampliar/reducir
(p. 361/364)
<[>]> Botdn de
reproduccion

(p. 354)

Canot| | ==/ f N

- . B — '
; W>§oton 3(1:2 6/? S N <) Palanca de :
orrado (p. ) \)j liberacion de la tapa+
del compartimento

o Iinlll 1 Tapadela
ranura de la
tarjeta (p. 41)

Altavoz (para aviso de la bateria (p. 40) |
sonoro) Tapa del compartimento |
Monitor LGD (p. 64, 286, 314, delabateria (p. 40)
354, 394) L Lampara de acceso (p. 44) |

Rosca de tripode L Conmutador de blogueo de funcién ,*
Sensor de luz ambiental (p. 394) multllple (_p_. ,53) ‘

Numero de serie —

Ranura de la tarjeta SD (p. 41)___ T

Ranura de la tarjeta CF (p. 41)

Botén de expulsion de la tarjeta CF (p. 43)
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Panel LCD

Velocidad de obturacion ———
Bloqueo FE (FEL)

Nomenclatura

—— Abertura

Ocupado (buSY)

Recarga de flash incorporado
(buSY)

Advertencia de bloqueo de
funcién maltiple (L)

Aviso de tarjeta ausente (Card)
Cadigo de error (Err)

Limpieza del sensor de imagen
(CLn)

Funcion de registro (LOG)

Balance de
blancos (p. 168)
Auto

Luz dia
Sombra
Nublado
Tungsteno
Luz
fluorescente
blanca
Flash
Personalizado
Temperatura
de color

¥
E

<@> AEB (p. 227)

<[E8> Estado de adquisicion —
del GPS (p. 201)

<¥B> Correccion del balance de
blancos (p. 172)

<[&},> Auto Lighting Optimizer
(Luminosidad Automatica) (p. 175)

Seleccion de punto AF

(221 AF, SEL [], SEL AF)
Registro del punto AF
([CZZ1HP, SEL[], SEL HP)
Aviso de tarjeta (Card 1/2)
Aviso de tarjeta llena (FuLL 1/2)

Disparos posibles

Cuenta atras del autodisparador
Tiempo de exposicién “Bulb”
Aviso de error de tarjeta (Err)
Numero de error

Imagenes restantes por grabar

I . q
B8 BEUEEE® Modo de medicion (p. 224)

@R =, e

(€] Medicion evaluativa
[€] Medicion parcial
(<] Medicién puntual
CJ Medicién
promediada con

preponderancia
] central

Comprobacién del nivel de
carga de la bateria (p. 46)

L—— <(N> Disparo con
temporizador “Bulb” (p. 231)

—— <[MON> Disparo con
intervalémetro (p. 250)

L <HDR> Disparo HDR (p. 233)

—— <Imh> Disparo con exposicion
multiple (p. 238)

* La pantalla solo mostrara los ajustes aplicados actualmente.
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Nomenclatura

<[i]> Indicador de tarjeta CF ——

<) > Icono de seleccion de la tarjeta CF — —— <p> Icono de seleccion de la tarjeta SD
Sensibilidad ISO (p. 154) —— —— <@> Indicador de tarjeta SD
<ISO> Sensibilidad ISO—
(p. 154)
<D+.> Funcionamiento
Prioridad de tonos del AF (p. 86)
altas luces (p. 180) ONE SHOT
AF foto a foto
Al FOCUS
AF Al Focus
Al SERVO
ONE SHOT AF Al Servo
MAI FOCUS M FOCUS

Al SERVO Enfoque manual

Indicador del nivel de
exposicion (valor del ajuste)
Cantidad de compensacién de
exposicion (p. 226)
Intervalo AEB (p. 227)
Cantidad de compensacion de la
exposicion con flash (p. 257)

Modo de avance (p. 141)

[ Disparo unico

Dy Disparos en serie a
alta velocidad

&y Disparos continuos
a baja velocidad

S Disparo Unico

<@3> Compensacion de =1 g::;:'rzsgn serie

la exposicién con flash silencioso

(p. 257) Y Autodisparador:
<@> Simbolode ——————— 10 seg./mando a
advertencia (p. 441) distancia

~N

Autodisparador:
2 seg./mando a
distancia
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Nomenclatura

Informacion del visor

Nivel electrénico (p. 76) ——— —— Marco de zona AF grande
(p. 91,97)
Circulo de medicion puntual Pantalla de enfoque
(p. 224)
--q
<[> Punto AF Unico
Reticula (p.74) - 9= | <[e]> Punto AF
EEEEE puntual (p. 95)
EEEE
ﬂ,\ e || BEEEE
BEEEHEEEEE Indicador del nivel de —,
Recuadro del l EEEE | pREER exposicion (medicion/
area AF UuJ a](e](=) EEEEE medicion del flash)
(p. 91,97) — —
ONESHOT Deteccion de
it RAW parpadeo (p. 185)
"" E i <@8> Indicador de
estado AF (p. 89)
Modo de disparo
<@>
Simbolo de
Balance de blancos advertencia (p. 441)
(p. 168)

— indice de exposicion estandar :

Escala de nivel de exposicion
=1 punto

. :1/3 de punto

Sobreexposicion

Modo de avance (p. 141)

Funcionamiento del AF (p. 86)

Modo de medicion (p. 224) —— Sobreexposicion
del flash

JPEG/RAW (p. 149) |

Nivel de exposicién

Nivel de
exposicion con
flash

Subexposicion
del flash
Subexposicion

* La pantalla solo mostrara los ajustes aplicados actualmente.



Nomenclatura

rrresed

J—

(@O

g

b](e](=]

%g@

EIEE

5(o)(5]

"I[?I[?I

<duasa]> Comprobacion del
nivel de carga de la
bateria (p. 46)
<% > Blogueo AE (p. 229)
AEB en curso (p. 227)

<%>Flash listo
(p. 254, 259)
Aviso de bloqueo FE
incorrecto
<4*>Bloqueo FE (p. 259) —
Ahorquillado de la
exposicion con flash en
curso (p. 269)
<% 4> Sincronizacion de alta
velocidad (p. 269)
<@3> Compensacion
de la exposicion con flash
(p. 257)

Velocidad de obturacién (p. 218)
Bloqueo FE (FEL)

Ocupado (buSY)

Recarga de flash incorporado (buSY)
Advertencia de bloqueo de funcion
multiple (L)

Aviso de tarjeta ausente (Card)
Cadigo de error (Err)

Abertura (p. 220) —
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<|SO > Sensibilidad
ISO (p. 154)

ONE S}
MAIFO
AISER|

@)

<@> Indicador de
enfoque
(p. 80, 87)

< «>Indicador de
estado AF (p. 132)

Rafaga maxima (p. 153)
Numero de exposiciones
multiples restantes (p. 240)

Sensibilidad 1SO (p. 154)

—— <D+> Prioridad de tonos altas luces
(p. 180)

L—— Indicador del nivel de exposicién
Cantidad de compensacion de
exposicion (p. 226)

Intervalo AEB (p. 227)
Compensacion de la exposicion con
flash (p. 257)
Lampara de reduccion de ojos rojos ON
(p- 256)

Seleccién de punto AF
([_Z_1AF, SEL[], SEL AF)
Registro del punto AF
([CZZ1HP, SEL[], SEL HP)
Aviso de tarjeta (Card 1/2)
Aviso de tarjeta llena (FuLL 1/2)



Nomenclatura

Dial de modo
Puede ajustar el modo de disparo. Gire el dial de modo manteniendo
presionado el centro (botén de liberacién de bloqueo del dial de modo).

B : Exposicion “Bulb” (p. 230)

M : Exposicion manual (p. 222)

Av : AE con prioridad a la abertura (p. 220)
Tv : AE conprioridad a la velocidad de obturacion (p. 218)
P : AE programada (p. 216)

@} : Escena inteligente automatica
(p. 80)

Modo de disparo personalizado

Puede registrar el modo de disparo (P/Tv/Av/M/B), el
funcionamiento del AF, los ajustes del menu, etc. en la posicién del
dial de modo (@, @, @ (p. 464).
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Nomenclatura

Objetivo EF-S18-135mm £/3.5-5.6 IS USM

Conmutador de modos
de enfoque (p. 50)

indice de posicion del zoom

Montura del
parasol (p. 52)

Rosca de filtro
(parte frontal
del objetivo)

Anillo de enfoque
(p. 140, 308)

Anillo de zoom (p. 51)

Palanca de blogueo del anillo de zoom (p. 51) Contactos (p. 529)
Conmutador del Image Stabilizer indice de montaje para objetivo
(Estabilizador de imagen) (p. 53) (p. 50)
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Nomenclatura

Objetivo EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM

Conmutador de modos de enfoque
(p- 50)

indice de posicion del zoom

Montura del parasol (p. 52)

Escala de distancia

Rosca de filtro
(parte frontal del objetivo)

N
e

Uy

Anillo de zoom (p. 51)

Anillo de enfoque (p. 140, 308) Contactos (p. 529)

Conmutador del Image Stabilizer indice de montaje para
(Estabilizador de imagen) (p. 53) objetivo (p. 50)
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Nomenclatura

Cargador de bateria LC-E6
Cargador de bateria para bateria LP-E6N/LP-E6 (p. 38).

a_— Clavija de alimentacion

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES. PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO
O DESCARGA ELECTRICA, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS
INSTRUCCIONES.

Para la conexioén a una red eléctrica que no sea la de EE.UU., utilice un
adaptador de clavija de enchufe con la configuracién adecuada para la toma
de electricidad, si es necesario.

Cargador de bateria LC-E6E
Cargador de bateria para bateria LP-E6N/LP-E6 (p. 38).

Cable de alimentacion

Lampara de carga

Ranura de la
bateria

L Toma del cable de alimentacion
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Nomenclatura

Colocacion de la correa

Pase el extremo de la correa a través del ojal
de la montura de la camara, desde abajo.
Seguidamente, paselo a través de la hebilla
de la correa, como se muestra en la
ilustracion. Tire de la correa para que quede
tensa y asegurese de que no se afloja en la
hebilla.

La tapa del ocular también esta sujeta a

la correa (p. 247).

Tapa del ocular
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Nomenclatura

Uso del protector de cable

Cuando conecte la camara a un ordenador, una impresora o un transmisor
de archivos inaldambrico, utilice el cable de interfaz que se proporciona o
un cable de Canon (se muestra en el mapa del sistema en la pagina 478).
Cuando conecte el cable de interfaz, utilice también el protector de
cable que se proporciona. Al utilizar el protector de cable se evita que el
cable se desconecte accidentalmente y que se dafie el terminal.

Uso de un cable interfaz proporcionado y un cable HDMI original
(se vende por separado)

que se proporciona

Cable HDMI (se vende por separado)
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Nomenclatura

Uso de un cable de interfaz original (se vende por separado)

Si usa un cable de interfaz original (se
vende por separado, p. 478), pase el cable
por la pinza antes de montar la pinza en el
protector de cable.

Pinza

0 Si se conecta el cable de interfaz sin usar el protector de cable, se
puede dafar el terminal digital.
No use un cable USB 2.0 equipado con clavija Micro-B. Puede dafar el
terminal digital de la camara.
Como se muestra en la ilustracion de abajo a la derecha para el paso 4,
compruebe que el cable de interfaz esté firmemente sujeto al terminal
digital.

@ Para conectar la camara a un televisor, se recomienda usar el cable HDMI
HTC-100 (se vende por separado). Es recomendable usar el protector de
cable incluso cuando se conecte un cable HDMI.
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Nomenclatura

Adaptador Inalambrico W-E1

Este adaptador es un accesorio que hace posibles las funciones Wi-Fi
(comunicacion inalambrica) cuando se instala en la ranura para la
tarjeta SD de la camara.

Para ver las instrucciones, consulte “Adaptador Inalambrico W-E1
Notas preliminares e informacion legal” e “Instrucciones del adaptador
inalambrico W-E1” (p. 4).

Contactos

Canon

Wi-Fi ADAPTER

W-E1

0 El W-E1 no puede grabar imagenes. Para grabar imagenes, asegurese de
utilizar una tarjeta CF.
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Para empezar

En este capitulo se explican los pasos preparatorios
antes de empezar a disparar, asi como las operaciones
béasicas de la camara.

Minimizar el polvo
Cuando cambie de objetivo, hagalo rapidamente en un lugar con
el minimo polvo posible.
Cuando guarde la cdmara sin un objetivo montado, no olvide
colocar la tapa del cuerpo en la camara.
Quite el polvo de la tapa del cuerpo antes de colocarla.
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Carga de la bateria

Retire la tapa protectora.
Quite la tapa protectora que se
proporciona con la bateria.

Monte la bateria.
Monte la bateria firmemente en el
cargador de bateria, como se
muestra en la ilustracion.
Para retirar la bateria, siga el
procedimiento anterior en orden inverso.
Recargue la bateria.
Para el LC-E6
Tal como indica la flecha, saque las
patillas del cargador de bateria e
insértelas en la toma de electricidad.

Para el LC-E6E
Conecte el cable de alimentacion al
cargador de bateria e inserte la
clavija en la toma de electricidad.
La recarga se inicia automaticamente
y la lampara de carga parpadea en

naranja.
Nivel de carga SN de_ “"9!"‘ _
Color Visualizacion
0-49% Parpadea una vez por segundo
50-74% Naranja Parpadea dos veces por segundo
75% o mas Parpadea tres veces por segundo
Completamente cargada Verde Se ilumina

La recarga completa de una bateria totalmente agotada a temperatura ambiente (23°C /
73°F) tarda aprox. 2 hr. y 30 min. El tiempo necesario para recargar la bateria varia mucho
en funcion de la temperatura ambiente y de la capacidad restante en la bateria.
Por motivos de seguridad, la recarga a bajas temperaturas
(5°C - 10°C / 41°F - 50°F) tardara mas tiempo (hasta aprox. 4 horas).
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Carga de la bateria

L

@ Sugerencias para usar la bateria y el cargador de bateria

Al comprarla, la bateria no esta cargada por completo.
Cargue la bateria antes de utilizarla.

Recargue la bateria el dia antes o el mismo dia en el que vaya a utilizarla.
Incluso mientras estén guardadas, las baterias cargadas se
vaciaran gradualmente y perderan su capacidad.

Una vez que se haya recargado la bateria, desmoéntela y
desenchufe el cargador de bateria de la toma de electricidad.
Puede colocar la tapa con una orientacion

diferente para indicar si la bateria se ha &

recargado o no.

Si se ha recargado la bateria, coloque la tapa de W E
modo que el orificio con forma de bateria <[>

quede alineado con la pegatina azul de la bateria.

Si la bateria esta agotada, coloque la tapa en la orientacion opuesta.
Cuando no utilice la camara, retire la bateria.

Si se deja la bateria en la camara durante un periodo prolongado de
tiempo, se libera una pequefia cantidad de corriente que descarga
la bateria en exceso y acorta su duracién. Conserve la bateria con
la tapa protectora puesta. Almacenar la bateria cuando esta
completamente cargada puede reducir su rendimiento.

El cargador de bateria puede utilizarse también en otros paises.
El cargador de bateria es compatible con una fuente de alimentacion
de 100 V CA a 240 V CA 50/60 Hz. Si es necesario, monte un
adaptador de clavija comercial para el pais o la region
correspondiente. No conecte ningun transformador de tension portatil
al cargador de bateria. Si lo hace puede dafiar el cargador de bateria.
Si la bateria se agota rapidamente, incluso tras cargarla por
completo, ha alcanzado el final de su vida util.

Compruebe el rendimiento de recarga de la bateria (p. 470) y
compre una bateria nueva.

o Después de desconectar la clavija de alimentacion del cargador de
bateria, no toque el enchufe durante, aproximadamente, 10 seg.
Si la capacidad restante de la bateria (p. 470) es del 94% o superior, la bateria no se recargara.
El cargador de bateria no cargara ninguna bateria diferente de la bateria
LP-E6N/LP-E6.
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Instalacion y extraccion de la bateria

Cargue en la camara una bateria LP-E6N (o LP-E6) completamente
cargada. El visor de la camara se aclarara cuando esté instalada una
bateria, y se oscurecera cuando se retire la bateria.

Instalacién de la bateria

Abra la tapa.
Deslice la palanca como indican las
flechas y abra la tapa.

Inserte la bateria.
Inserte el extremo con los contactos
de la bateria.
Inserte la bateria hasta que quede
encajada en su sitio.

Cierre la tapa.
Presione la tapa para cerrarla hasta
que encaje en su lugar.

0 Solamente se puede usar la bateria LP-E6N/LP-E6.

Extraccion de la bateria

Abra la tapa y extraiga la bateria.
Presione la palanca de bloqueo de la
bateria, como indica la flecha, y
extraiga la bateria.

Para evitar cortocircuitos de los
contactos de la bateria, no olvide
colocar la tapa protectora
suministrada (p. 38) en la bateria.
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Instalacion y extraccion de la tarjeta

La camara puede usar una tarjeta CF y una tarjeta SD. Es posible

grabar imagenes cuando hay al menos una tarjeta de memoria

instalada en la camara.

Si se insertan tarjetas de ambos tipos, puede seleccionar en qué tarjeta

se graban las imagenes o grabar simultdneamente las imagenes en

ambas tarjetas (p. 146-148).

¢) Si utiliza una tarjeta SD, asegurese de que el conmutador de
proteccion contra escritura de la tarjeta esté situado en la
posicion superior para permitir la escritura y el borrado.

Instalacién de la tarjeta

Abra la tapa.
Deslice la tapa como indican las
flechas para abrirla.

Inserte la tarjeta.
La ranura de la parte frontal de la
camara es para una tarjeta CF, y la
ranura de la parte posterior es para
una tarjeta SD.
Oriente hacia usted la cara de la
tarjeta CF que lleva la etiqueta e
inserte en la camara el extremo de
la tarjeta que tiene orificios.
Si inserta la tarjeta al revés, puede
danar la camara.
El botdn de expulsion de la tarjeta CF
se proyectara hacia fuera.
Con la etiqueta de la tarjeta SD
orientada hacia usted, introduzca
la tarjeta hasta que encaje en su
lugar.

I
Conmutador de proteccion
contra escritura
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Instalacion y extraccion de la tarjeta

Cierre la tapa.
Cierre la tapa y deslicela en la
direccion que muestran las flechas
hasta que encaje en su lugar.
Cuando situe el interruptor de
alimentacion en <OQN> (p. 45), se
mostrara en el panel LCD el numero

Icono de seleccién  Disparos X R .
de tarjeta posibles de disparos posibles y las tarjetas

cargadas.
(1595)= Las imagenes se grabaran en la

=), Ll . Mgt . .
s g ‘)Iil @rwssw tarjeta indicada mediante el icono
= 0243 (]

de flecha <) >.

Indicador de tarjeta CF

Indicador de tarjeta SD

0 La camara no puede utilizar tarjetas CF de tipo Il ni tarjetas de tipo disco
duro.
El adaptador inalambrico W-E1 no puede guardar imagenes. Ademas, el
indicador de tarjeta SD no se mostrara para él.

ﬁ] También se pueden utilizar con la camara tarjetas CF Ultra DMA
(UDMA). Las tarjetas UDMA permiten escribir datos con mas velocidad.
Se admiten tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC. También se puede
utilizar tarjetas de memoria UHS-1 SDHC o SDXC.
El nimero de disparos posibles depende de la capacidad que le quede a la
tarjeta, de la calidad de grabacioén de imagenes, de la sensibilidad ISO, etc.
Aunque es posible tomar 2.000 fotos o0 mas, el indicador solo mostrara
hasta 1999.
Si ajusta [¥1: Disparar sin tarjeta] en [Desactivar] evitara olvidarse
de insertar una tarjeta (p. 484).
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Instalacion y extraccién de la tarjeta

Extraccion de la tarjeta

Abra la tapa.
Sitle el interruptor de alimentacion
en <OFF>.
Compruebe que la lampara de
acceso esta apagada y abra la
tapa.
Si se muestra [Grabando...], cierre la
tapa.

Extraiga la tarjeta.
Para extraer la tarjeta CF, presione el
botén de expulsion.
Para retirar la tarjeta SD, empuijela
suavemente para liberarla. A
continuacion, tire de ella.
Boton de expulsion de la Tire de la tarjeta para extraerla 'y, a
tarjeta CF continuacion, cierre la tapa.
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Instalacion y extraccion de la tarjeta

0

44

Cuando la lampara de acceso esta iluminada o parpadeando, indica
que la tarjeta esta escribiendo, leyendo o borrando imagenes, o que
se estan transfiriendo datos. No abra la tapa de la ranura de la
tarjeta en este momento. Tampoco debe hacer nunca nada de lo
siguiente mientras la lampara de acceso esté iluminada o
parpadeando. De lo contrario, puede danar los datos de la imagen,
la tarjeta o la camara.

« Extraer la tarjeta.

« Extraer la bateria.

« Agitar o golpear la camara.

Si la tarjeta ya contiene imagenes grabadas, es posible que el numero
de imagen no se inicie desde 0001 (p. 193).

Si se muestra un error relativo a la tarjeta en el monitor LCD, retire e
inserte de nuevo la tarjeta. Si el error persiste, utilice una tarjeta
diferente.

Si puede transferir todas las imagenes de la tarjeta a un ordenador,
transfiera todas las imagenes y, a continuacién, formatee la tarjeta con la
camara (p. 67). Después, puede que la tarjeta vuelva a la normalidad.
No toque los contactos de la tarjeta SD con los dedos ni con objetos
metalicos. No exponga los contactos al polvo ni al agua. Si se adhiere
suciedad a los contactos, es posible que los contactos fallen.

No se pueden utilizar tarjetas multimedia (MMC) (se mostrara un error
de tarjeta).



Encendido de la alimentacion

Si enciende el interruptor de alimentacion y aparece la pantalla de
ajuste de fecha, hora y zona horaria, consulte la pagina 47 para
ajustar la fecha, hora y zona horaria.

<ON> :Lacamara se enciende.

<OFF> : Lacamara se apaga y no
funciona. Ajuste el interruptor
en esta posicién cuando no
utilice la camara.

Limpieza automatica del sensor

Siempre que situe el interruptor de
alimentacion en <ON> u <OFF >, se
ejecutara automaticamente la
limpieza del sensor. (Es posible que
se oiga un pequefio sonido). Durante
la limpieza del sensor, el monitor LCD
mostrara < ‘o >.

Limpieza del sensor

Puede seguir disparando durante la limpieza del sensor; para ello, presione el
disparador hasta la mitad (p. 55) para detener la limpieza y tomar una fotografia.
Si sitia repetidamente el interruptor de alimentacién en <QN>/
<OFF> en un corto intervalo de tiempo, es posible que no se
muestre el icono < ' >. Esto es normal y no se trata de una averia.

AW Desconexién automatica

Para ahorrar energia de la bateria, la cdmara se apaga
automaticamente después de 1 minuto de inactividad. Para encender de
nuevo la camara, presione el disparador hasta la mitad.

Puede ajustar el tiempo de desconexion automatica con

[¥2: Descon. auto] (p. 69).

@ Si sitta el interruptor de alimentacion en <OFF > mientras se esta grabando
una imagen en la tarjeta, se mostrara [Grabando...] y, una vez que finalice
la grabacién, se apagara la alimentacion.
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Encendido de la alimentacion

qrzzi] Comprobacion del nivel de carga de la bateria

Cuando el interruptor de alimentacion esta situado en <QN>, se indica
el nivel de la bateria en seis niveles. Un icono de bateria intermitente
(#==") indica que la bateria se agotara pronto.

Visualizacion|  dgama] i a7 —d | Ca 41_*_|7
Nivel (%) |100-70{69-50|49-20(19-10| 9-1 0

Numero de disparos posibles

Temperatura Temperatura ambiente | Bajas temperaturas
(23°C / 73°F) (0°C / 32°F)
Sin flash Aprox. 800 disparos Aprox. 760 disparos
Uso del flash al 50% Aprox. 670 disparos Aprox. 640 disparos
Las cifras anteriores son validas si se utiliza una bateria LP-E6N completamente
cargada y no se dispara con Visién en Directo, y se basan en los criterios de prueba
de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).
Disparos posibles con la empufadura BG-E16 (se vende por separado)
» Con LP-E6N x 2: aprox. el doble de disparos que sin la empufiadura.
+ Con pilas alcalinas de tamafio AA/LR6 a temperatura ambiente (23°C / 73°F):
aprox. 270 disparos sin flash, aprox. 210 disparos utilizando el flash al 50%.

I:Eﬁ] Si hace algo de lo siguiente, la bateria se agotara antes:
* Presionar el disparador hasta la mitad durante un periodo prolongado.
« Activar frecuentemente el AF sin tomar una fotografia.
 Usar el Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) del objetivo.
« Usar con frecuencia el monitor LCD.
Es posible que el nimero de disparos posibles se reduzca en funcién de
las condiciones de disparo reales.
El objetivo se alimenta de la energia de la bateria de la camara. Es posible
que la bateria se agote con mayor rapidez en funcion del objetivo utilizado.
Para ver el nimero de disparos posibles cuando se usa el disparo con
Visién en Directo, consulte la pagina 287.
Consulte [¥3: Info. Bateria] para examinar de manera detallada el
estado de la bateria (p. 470).
Con la empufiadura BG-E16 (se vende por separado) cargada con pilas de tamafio
AA/LRS, se mostrara un indicador de cuatro niveles. ([{##a]] [{_ 1] no se mostrara).
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Ajuste de la fecha, hora y zona horaria

Cuando encienda la alimentacion por primera vez, o si se ha reiniciado la
fecha, hora y zona horaria, aparecera la pantalla de ajuste de fecha/hora/
zona. En primer lugar, siga estos pasos para ajustar la zona horaria. Ajuste
la camara en la zona horaria en la que viva actualmente. Asi, cuando viaje,
podra cambiar simplemente el ajuste a la zona horaria correspondiente a
su destino y la cdmara ajustara automaticamente la fecha/hora.

Tenga en cuenta que la fecha y hora que se afnadan a las imagenes
grabadas se basaran en este ajuste de fecha/hora. Asegurese de
ajustar la fecha y la hora correctas.

Muestre la pantalla de menu.

Presione el boton <MENU> para
mostrar la pantalla de menu.

Canon

Bajo la ficha [¥ 2], seleccione
[Fecha/Hora/Zona].
Presione el boton <(Q)> y seleccione
la ficha [¥].
Gire el dial <<= > para seleccionar la
ficha [¥2].
Gire el dial <€)> para seleccionar
[Fecha/Hora/Zona] y, a continuacion,
presione <>,

Fecha/Hora/Zona Ajuste la zona horaria.
Zona horaria +01:00 De forma predeterminada, se
24.09.2014 13:30:00 ajusta [Londres].
dd/mm/aa Gire el dial <€)> para seleccionar
3 [Zona horaria).

Presione <@)> para mostrar <>,
Gire el dial <€)> para seleccionar la
zona horaria y, a continuacion,
presione <>,
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[EMW Ajuste de la fecha, hora y zona horaria

Fecha/Hora/Zona Ajuste la fecha y la hora.
(200/2018), Gire el dial <¢)> para seleccionar el
24.09.2014 [15 numero.
ddimm/aa Presione <> para mostrar <>,
# Paris Gire el dial <¢)> para seleccionar el
Cancelar ajuste deseado y, a continuacion,
presione <@)> (vuelve a <0>).
Fecha/Hora/Zona Ajuste el horario de verano.
Horario de verano desactivado Ajl:lStelO Si es necesario_
24.09.2014 15:30: 00 Gire el dial <€)> para seleccionar [#;].
dd/mm/aa Presione <> para mostrar <>,
Gire el dial <¢€)> para seleccionar
Cancelar [8:]y, a continuacién, presione <e)>.

Cuando se ajuste el horario de verano
en [:8:], la hora ajustada en el paso 4
avanzara 1 hora. Si se ajusta [#;], se
cancelara el horario de verano y la
hora se retrasara en 1 hora.

Fecha/Hora/Zona Salga del ajuste.
(24/09/2014) Gire el dial <¢)> para seleccionar
24.09.2014 15:30: 00 [OK] y, a continuacién, presione <@ >.
dd/mmy/aa Se ajustara la fecha, la hora, la zona
# Paris horaria y el horario de verano, y
Cancelar volvera a aparecer el menu.

0 Es posible que los ajustes de fecha/hora/zona se reinicien cuando se guarde
la camara sin bateria, cuando la bateria se agote o cuando se exponga a
temperaturas por debajo del punto de congelacién durante un periodo
prolongado de tiempo. Si ocurre asi, ajuste de nuevo la fecha/hora/zona.
Después de cambiar la zona horaria, compruebe que se hayan ajustado
la fecha y la hora correctas.

Cuando ejecute [Sincronizar hora entre camaras] mediante un transmisor
de archivos inalambrico, es recomendable usar otra EOS 7D Mark II. Si
ejecuta [Sincronizar hora entre camaras) usando diferentes modelos, es
posible que la zona horaria o la hora no se ajusten correctamente.
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[EW Seleccion del idioma de la interfaz

@ La fecha y la hora ajustadas se iniciaran en el momento en que presione
<@)> en el paso 6.
En el paso 3, la hora que se muestra en la parte superior derecha de la
pantalla es la diferencia horaria respecto a la hora universal coordinada
(Coordinated Universal Time (UTC)). Si no ve su zona horaria, ajuste la
zona horaria consultando la diferencia respecto a la UTC.
Es posible ajustar la hora con la funcion de ajuste automatico de la hora
del GPS (p. 209).

Seleccion del idioma de la interfaz

Muestre la pantalla de menu.
Presione el boton <MENU> para
mostrar la pantalla de menu.

Canon

Bajo la ficha [¥ 2], seleccione
[Idioma@].
Presione el boton <(Q)> y seleccione
la ficha [¥].
Gire el dial <<= > para seleccionar la
ficha [¥2].
Gire el dial <€)> para seleccionar
[Idioma3]y, a continuacion,
presione <>

ERglish RmERE Ajuste el idioma deseado.

Deutsch Tiirkge . . .

T : = Gire el dial <€)> para seleccionar el
Nederlands  EMued  muntn idioma y, a continuacion, presione

Dansk Pycckuii Bk

Portugués Polski 4% <G>,

Som] i ol El idioma de la interfaz cambiara.

Italiano Magyar

Yxpaincska
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Montaje y desmontaje de un objetivo

La camara es compatible con todos los objetivos Canon EF y EF-S. La
camara no se puede utilizar con objetivos EF-M.

Montaje de un objetivo

s
N

N

=

@ Factor de conversion de imagen

Quite las tapas.

Quite la tapa posterior del objetivo y
la tapa del cuerpo girandolas de la
forma que indican las flechas.

Monte el objetivo.

Alinee el indice de montaje rojo o
blanco del objetivo con el indice de
montaje de la cdmara del mismo
color. Gire el objetivo como muestra la
flecha hasta que encaje en su lugar.

Situe el conmutador de modos de
enfoque del objetivo en <AF>.

<AF> significa “autofocus” (enfoque
automatico).

<MF> significa “manual focus”
(enfoque manual). El enfoque
automatico no funcionara.

Quite la tapa de la parte frontal
del objetivo.

Tamafio del sensor de imagen

Dado que el tamafio del sensor de (Aprox.) (224 x 15,0 mm /0,88 x

imagen es menor que el formato de

pelicula de 35 mm, el angulo de
vision del objetivo montado sera

0,59 pulg.)
Tamafio de imagen de 35 mm

equivalente a, aproximadamente, el (36 x 24 mm /1,42 x 0,94 pulg.)

de un objetivo con una longitud
focal 1,6 veces superior a la
longitud focal indicada.
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Montaje y desmontaje de un objetivo

Gire el anillo de zoom del objetivo
con los dedos.
Si desea utilizar el zoom, hagalo
antes de enfocar. Si gira el anillo de
zoom después de haber enfocado, es
posible que pierda el enfoque.

Desmontaje del objetivo

Mantenga presionado el botén de
desbloqueo del objetivo y gire el
objetivo como indica la flecha.
Gire el objetivo hasta que se detenga
y desméntelo.
Coloque la tapa posterior del objetivo
en el objetivo desmontado.

Para los usuarios del objetivo EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM:
Puede impedir que el objetivo se extienda hacia fuera durante el
transporte. Ajuste el anillo de zoom en el extremo de gran angular
de 18 mm y, a continuacién, deslice la palanca de bloqueo del anillo
de zoom a la posicion <LOCK>. El anillo de zoom solamente puede
bloquearse en el extremo de gran angular.

0 No mire al sol directamente a través de ningun objetivo. Si lo hace puede
sufrir pérdida de vision.
Al montar o desmontar un objetivo, sitte el interruptor de alimentacion
de la camara en <OFF >.
Si la parte delantera (el anillo de enfoque) del objetivo gira durante el
enfoque automatico, no toque la parte que gira.
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Montaje y desmontaje de un objetivo

Montaje de un parasol

Un parasol puede bloquear la luz no deseada y evitar que se adhiera la lluvia,

la nieve, el polvo, etc. a la parte frontal del objetivo. Antes de guardar el

objetivo en una bolsa, etc., puede montar el parasol en posicion invertida.
Si el objetivo y el parasol tienen indice de montaje

Alinee los puntos rojos y gire el

parasol como indica la flecha.
Alinee los puntos rojos del parasol y
el borde de objetivo y, a continuacién,
gire el parasol como indica la flecha.

Gire el parasol como se muestra
en lailustracion.
Gire el parasol en sentido horario
hasta que quede firmemente
montado.

0 Si el parasol no se monta correctamente, puede obstruir la periferia de la
imagen, haciendo que aparezca oscura.
Al montar y desmontar el parasol, sujete la base del parasol mientras lo
hace girar. Si sujeta el parasol por el borde al hacerlo girar puede
provocar que se deforme y no gire.
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Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) del objetivo

Cuando utilice el Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) integrado
en un objetivo IS, las trepidaciones se corregiran para obtener
imagenes mas nitidas. El procedimiento que se explica aqui se basa,
como ejemplo, en el objetivo EF-S18-135mm /3.5-5.6 IS USM.

* IS significa Image Stabilizer (Estabilizador de imagen).

Situe el conmutador IS en <QN>.
Sitle también el interruptor de
alimentacion de la camara en <QN>.

)

—

-

Presione el disparador hasta la mitad.
_ 71 El Image Stabilizer (Estabilizador de
imagen) entrara en funcionamiento.

=

A\

Tome la fotografia.
Cuando la imagen parezca estable en
el visor, presione el disparador hasta
el fondo para tomar la fotografia.

o El Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) no tendra efecto si el
motivo se mueve durante la exposicion.
Para las exposiciones “Bulb”, ajuste el conmutador IS en <OFF >. Si se ajusta
<ON>, es posible que el Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) no
funcione correctamente.
Es posible que el Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) no sea eficaz
cuando la trepidacion sea excesiva; por ejemplo, en un barco que oscila.

@ El Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) puede funcionar con el
conmutador de modos de enfoque del objetivo ajustado en <AF> o <MF>.
Cuando utilice un tripode, puede continuar fotografiando con el conmutador
IS ajustado en <ON > sin ningln problema. No obstante, para ahorrar
energia de la bateria, es recomendable situar el conmutador IS en <OFF >.
El Image Stabilizer (Estabilizador de imagen) es efectivo incluso cuando
la cdmara esta montada en un monopié.

Con los objetivos EF-S18-135mm /3.5-5.6 IS USM o EF-S15-85mm
/3.5-5.6 IS USM, es posible que el modo del Image Stabilizer
(Estabilizador de imagen) cambie automaticamente para ajustarse a las
condiciones de disparo.
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Manejo basico

Ajuste de la claridad del visor

Gire la rueda de ajuste dioptrico.
Gire la rueda a la derecha o la
izquierda de manera que los puntos
AF del visor aparezcan nitidamente.
Si resulta dificil girar la rueda, retire el
marco del ocular (p. 247).

I:Eﬁ] Si tras el ajuste dioptrico de la camara aun no consigue ver nitidamente a
través del visor, es recomendable que utilice objetivos de ajuste didptrico de
la serie Eg (se venden por separado).

Sujecion de la camara

Para obtener imagenes nitidas, sujete firmemente la camara para
minimizar las trepidaciones.

Con la camara en horizontal Con la camara en vertical

1. Sujete firmemente con la mano derecha la empufiadura de la camara.

2. Sujete el objetivo desde abajo con la mano izquierda.

3. Apoye ligeramente sobre el disparador el dedo indice de la mano derecha.

4. Apriete los brazos y los codos ligeramente contra la parte delantera del cuerpo.

5. Para mantener una postura estable, coloque un pie ligeramente por
delante del otro.

6. Acérquese la camara a la cara y mire a través del visor.

@ Para disparar mientras observa el monitor LCD, consulte la pagina 285.
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Manejo basico

Disparador

El disparador tiene dos posiciones. Puede presionar el disparador hasta la
mitad. A continuacion, puede presionar el disparador hasta el fondo.

Presionar el disparador hasta la mitad

De este modo se activa el enfoque
automatico y el sistema automatico de
exposicién, que ajusta la velocidad de
obturacion y la abertura.

En el visor y en el panel LCD durante

4 seg. aparece el ajuste de la exposicion
(velocidad de obturacién y abertura)
(temporizador de medicion/ &4 ).

Presionar el disparador hasta el fondo

Esta accion dispara el obturador y toma
la fotografia.

Prevencion de trepidaciones

El movimiento de la cdmara cuando se sostiene a mano durante el
momento de la exposicion se denomina trepidacién. Puede causar
imagenes borrosas. Para evitar trepidaciones, tenga en cuenta lo siguiente:

« Sujete y estabilice la camara como se muestra en la pagina anterior.
* Presione el disparador hasta la mitad para enfocar automaticamente
y, a continuacion, presione lentamente el disparador hasta el fondo.

@ En los modos de disparo <P> <Tv><Av> <M> <B>, presionar el
boton < AF-ON> ejecutara la misma operacion que presionar el
disparador hasta la mitad.

Si presiona el disparador hasta el fondo sin antes presionarlo hasta la
mitad, o si lo presiona hasta la mitad e inmediatamente después lo
presiona hasta el fondo, pasara un momento antes de que la camara
tome la fotografia.

Puede volver al modo listo para disparo presionando el disparador hasta
la mitad, incluso mientras se muestra el menu, o se reproducen o graban
imagenes.
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Dial de modo

Gire el dial mientras mantiene
presionado el boton de liberacion
de bloqueo situado en el centro

del dial.
Uselo para ajustar el modo de disparo.

Ll

7/
)

=% Tras presionar un boton, gire el
%%\ ~ dial <>,

Cuando se presiona un botén como
<WB-[€]> <DRIVE-AF > <&&-I1S0>, la
funcién correspondiente permanece
seleccionada durante 6 segundos (%6).
Durante este tiempo puede girar el dial
<:#=%> para cambiar el ajuste.
Cuando termine de seleccionar la
funcién o presione el disparador hasta la
mitad, la camara estara lista para
disparar.
Utilice este dial para seleccionar o
ajustar el modo de medicion, el
funcionamiento del AF, la sensibilidad
ISO, el punto AF, etc.

Gire unicamente el dial <s~%>.

Mientras observa el visor o el panel LCD,

gire el dial <s%%> para cambiar el ajuste.
Utilice este dial para ajustar la
velocidad de obturacion, la abertura,
etc.

I:Eﬁ] Las operaciones de (1) son posibles incluso cuando el conmutador
<LOCKW > esta situado a la derecha (Bloqueo de funcién muiltiple, p. 59).
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¢> Dial de control rapido

o} -

=

P A&

Canon

Canon

(1)

(2)

Tras presionar un boton, gire el
dial <)>.
Cuando se presiona un botén como
<WB-[€]> <DRIVE-AF> <(@&-ISO>, la
funcién correspondiente permanece
seleccionada durante 6 segundos (6 ).
Durante este tiempo puede girar el dial
<€> para cambiar el ajuste.
Cuando termine de seleccionar la funcion
o presione el disparador hasta la mitad, la
camara estara lista para disparar.
Use este dial para seleccionar o
establecer el balance de blancos, el
modo de avance, la compensacion
de la exposicion con flash, el punto
AF, etc.

Gire Gnicamente el dial <¢)>.

Mientras observa el visor o el panel LCD,

gire el dial <€)> para cambiar el ajuste.
Utilice este dial para establecer la
cantidad de compensacion de
exposicion, el ajuste de abertura para
las exposiciones manuales, etc.

@ Las operaciones de (1) son posibles incluso cuando el conmutador
<LOCKP > esta situado a la derecha (Bloqueo de funcién multiple, p. 59).
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@ Palanca de seleccion del area AF

La palanca <@ > se puede inclinar a la derecha. Usela para seleccionar

el modo de seleccion del area AF.

Después de presionar el botén

<[>, incline <@/>.
Al presionar el boton <[> el modo
de seleccion del area AF y el punto
AF se convierten en seleccionables
durante 6 seg. (®»6). Dentro de ese
periodo de tiempo, puede inclinar
<@> hacia la derecha para cambiar
el modo de seleccion del area AF.

ﬁ] También puede presionar el boton <[>y, a continuacion, presionar el
botén <M-Fn> para seleccionar el modo de seleccidn del area AF.

xIx

&2 Multicontrolador

El multicontrolador <> consta de una tecla con ocho direcciones y un
botén en el centro.

¥ Utilice!o para seleccionar el punto AF,
L, - ﬁ corregir el balance de blancos, mover
‘r‘//‘ <) « el punto AF o el marco de ampliacion
@ mientras se dispara con Vision en
’@ Directo, desplazar imagenes

ampliadas durante la reproduccion,
utilizar la pantalla de control rapido, etc.
También puede usarlo para seleccionar
y ajustar elementos de mend.

Para los menus y el control rapido, el
multicontrolador solo funciona en las
direcciones vertical y horizontal

<AV > <<«» >, No funciona en
direcciones diagonales.
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® Panel tactil

Durante la grabacién de video, el panel tactil proporciona una manera
silenciosa de ajustar la velocidad de obturacion, la abertura, la
compensacion de exposicion, la sensibilidad 1ISO, el nivel de grabacion
del sonido y el volumen de los auriculares (p. 338).

Esta funcion se activa cuando se ajusta [€35: Control silenc.] en
[Activar @].

Después de presionar el botéon
<(@]>, golpee suavemente el
anillo interior del dial <{)>en la
parte superior, inferior, izquierda
o derecha.

on

LOCK» Bloqueo de funcion muiltiple

Ajustando [2.3: Bloqueo funcién multiple] (p. 442) y moviendo el
conmutador <LOCKP> > a la derecha, puede impedir que el dial principal,
el dial de control rapido, el multicontrolador y la palanca de seleccién
del érea AF se muevan y cambien ajustes accidentalmente.
Conmutador <LOCKP > situado a la
izquierda: bloqueo desactivado
Conmutador <LOCKWP> > situado a la
derecha: bloqueo activado

@ Si se ajusta el conmutador <LOCKW > a la derecha y se intenta utilizar uno de
los controles de la cdmara bloqueados, se mostrara <L> en el visor y en el
panel LCD. En la pantalla de ajustes de disparo (p. 60), se mostrara [LOCK].
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& lluminacién del panel LCD

Encienda ($#6) o apague la iluminacion
del panel LCD presionando el botén
<:0:>. Durante una exposicion “Bulb”, al
presionar el disparador hasta el fondo se
apaga la iluminacion del panel LCD.

Mostrar ajustes de funciones de disparo

Después de presionar el boton <INFQ.> varias veces, se mostraran los
ajustes de funciones de disparo.

Mientras se muestran los ajustes de funciones de disparo, puede girar
el dial de modo para ver los ajustes de cada modo de disparo (p. 469).
Al presionar el boton <(Q)> se activa el control rapido de los ajustes de
funciones de disparo (p. 61).

Presione de nuevo el boton <INFO.> para apagar la pantalla.

P EAUTO

Escena inteligente autom Fa 73"2"1"(:]"1"2':3 [ .S

@ AL [we) Bhrm a
O ONESHOT (& O B

@n [ 514] @ [ 514]
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(@] Control rapido para funciones de disparo

Puede seleccionar y establecer directamente las funciones de disparo
que se muestran en el monitor LCD. Esto se denomina control rapido.

Presione el botén <[@)> (310).
Aparecera la pantalla de control
rapido.

Modo <G} >

&}

Ajuste las funciones que desee.
Utilice <<¢2> para seleccionar una
funcion.

El ajuste de la funcién seleccionada
se muestra.

Gire el dial <€»> o <£~%> para
cambiar el ajuste.

Modos <P/Tv/Av/M/B>

0 AuTO
ligente autom.
i}
O @

Disparo Ginico Comp. exposicién/Ajuste AEB

Tome la fotografia.
Presione el disparador hasta el fondo
para tomar la fotografia.
Se mostrara la imagen captada.

@ En el modo <@} >, solo se puede seleccionar la funcién de grabacion y la
tarjeta, y ajustar la calidad de grabacion de imagenes, el modo de avance y

el disparo del flash.
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Funciones ajustables en la pantalla de control rapido

Abertura (p. 220) Bloqueo AE* (p. 229)

Velocidad de obturacion (p. 218)
Modo de disparo* (p. 29)

Prioridad de tonos altas luces* (p. 180)

Ajuste de Sensibilidad ISO (p. 154)
compensacion de la G »
exposicion/AEB ompensacion de la

exposicion con flash (p. 257)
Controles personalizados (p. 445)/
Destello flash (modo (&)
Calidad de grabacién de
imagenes (p. 149)

(p. 226/227)
Estilo de imagen (p. 160)

Funcionamiento del AF

(p. 86)
Balance de blancos (p. 168)

Funcion de grabacién/Seleccion de

Modo de medicion (p. 224) tarjeta (p. 146)
Auto Lighting Optimizer
Correccién del balance de blancos / (Luminosidad Automaética) (p. 175)
Ahorquillado del balance de
blancos (p. 172/173) Modo de avance (p. 141)

ﬁ] * Las funciones marcadas con un asterisco no se pueden ajustar con la
pantalla de control rapido.
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Pantalla de ajuste de funciones

Seleccione una funcién y presione

P <@>. Aparece la pantalla de ajuste
el b2 de funciones.
y Gire el dial <s%%> 0 <¢))> para
ONESHOT [ [ cambiar algunos de los ajustes.

También hay funciones que se
ajustan presionando el botén.
<®> Presione <)> para finalizar el ajuste
Coripi Gposicion Hash y volver a la pantalla anterior.
B30 Cuando seleccione <@&:=> (p. 445) y
Wpem o HESluw presione el botén <MENU>, volvera a
I aparecer la pantalla anterior.

Comp. exposicién flash
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Operaciones de menu

Puede establecer diversos ajustes con los menus, como la calidad de
grabacioén de imagenes, la fecha y hora, etc.

=l
>
[® “ > Dial principal
oo

Boton <MENU>

Monitor LCD

o5n <[Q)> ‘ Canon
Boton <[@) B

Boton <6e)>

@& Pantalla de menu del modo

O &> ¥

L] SHOOTL

Calid. imagen AL

@ Revisidn imag. 2 segundos
Activado

Aviso sonoro
Disparar sin tarjeta ON
Correccion aberracion obj.

* Determinadas fichas y elementos de menu no se muestran en el modo <@F>.

Pantalla de ment del modo P/Tv/Av/M/B

[>1: Reproduccion ¥ : Configuracion
AF: AF 3. Funciones personalizadas
©O¥: Disparo % : Mi menu
Fichas
Fichas principales
secundarias

Revisién imag. 2 sequndos
Aviso sonoro Activado
Disparar sin tarjeta

Elementos d‘? Correccién aberracién obj.

LU Control del flash

ON Ajustes de
menu
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[EW Operaciones de menu

Procedimiento de ajuste de los menus

O AF
snnnn

Calid. imagen
Revision imag 2 sequndos
Aviso sonoro Activado
Disparar sin tarjeta ON
Correccion aberracion obj.
Control del flash

0O AF O ¥ *

smmmnn T5:Lv func
Disp. Visién dir. Activado
Sistema AF L +Seguim
AF continuo Desactivar
Mostrar reticula Off

Formato 3:2

Simulacién expo. Activado

Sistema AF L +Seguim
} FlexiZoneAF()
FlexiZoneAFO

*

v func
Activado
FlexiZoneAF()
Desactivar
Mostrar reticula Off
Formato 3:2
Simulacion expo. Activado

Sistema AF
AF continuo

Muestre la pantalla de menu.

Presione el boton <MENU> para
mostrar la pantalla de menu.

Seleccione una ficha.
Cada vez que presione el botén
<(@)>, cambiara la ficha principal.
Gire el dial <£=> para seleccionar
una ficha secundaria.
Por ejemplo, la ficha [E24] se refiere
a la pantalla que se muestra cuando
se selecciona el cuarto punto “a”
desde la izquierda de la ficha
(Disparo).

Seleccione el elemento que
desee.

Gire el dial <¢)> para seleccionar el
elemento y, a continuacion, presione

<@>_

Seleccione el ajuste.

Gire el dial <¢)> para seleccionar el
ajuste deseado.
El ajuste actual se indica en azul.

Establezca el ajuste.
Presione <@)> para establecerlo.

Salga del ajuste.

Presione el botén <MENU> para salir
del menu y volver al estado de
camara lista para disparar.
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[EW Operaciones de menu

@ Las explicaciones de las funciones de menu de aqui en adelante asumen
que ha presionado el boton <MENU> para visualizar la pantalla de menu.
También puede usar <& > para manejar y ajustar funciones del mend.
(Excepto [[*]11: Borrar imag.] y [¥ 1: Formatear tarjeta]).

Para cancelar la operacion, presione el boton <MENU>.
Para ver informacion detallada acerca de cada elemento de menu,
consulte la pagina 484.

Elementos de menu atenuados

Por ejemplo: cuando se ha ajustado la reduccion de ruido multidisparo

0O AF [ Los elementos de menu atenuados no

Estilo imagen

se pueden ajustar. El elemento de menu
aparece atenuado si hay otro ajuste de
funcién que prevalezca sobre él.

Reduce. ruido alta sens. ISO
Prioridad tonos altas luces

Puede ver la funcién que prevalece
seleccionando el elemento de menu
No disponible debido al ajuste atenuado y presionando < @>.
de la funcién asociada. . . ..
Si cancela el ajuste de la funcién que
prevalece, el elemento de menu
atenuado pasara a ser ajustable.

Red. ruido en largas expo.

* Reduc. ruido multidisparo

0 Algunos elementos de menu atenuados no muestran la funcién que prevalece.

@ Con [¥4: Borrar los ajustes de camara), puede reiniciar las funciones del
menu a sus ajustes predeterminados (p. 70).
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Antes de empezar

[IEM Formateado de la tarjeta

Si la tarjeta es nueva o fue formateada previamente por otra camara u

ordenador, formatee la tarjeta con esta camara.

¢) Cuando se formatea la tarjeta, todas las imagenes y los datos
de la tarjeta se borran. Se borraran incluso las imagenes
protegidas, asi que debe asegurarse de que no haya nada que
desee conservar. Si es necesario, transfiera las imagenes y
los datos a un ordenador, etc., antes de formatear la tarjeta.

0 AF N o »x

Euan SET UPL

Func. grabar+sel. tarj /carp.
Numero archivo Continuo
Nombre de archivo

Autorrotacion onadl

Formatear tarjeta

Formatear tarjeta

Formatear tarjeta

Formatear tarjetal
iPerdera todos los datos!

7.76 GB usados 7.81 GB

7.76, usados 7.81 GB
ormateado de bajo nivel

Cancelar OK

Seleccione [Formatear tarjeta].

Bajo la ficha [¥ 1], seleccione
[Formatear tarjeta] y, a continuacion,
presione <>,

Seleccione la tarjeta.

SD.
Seleccione la tarjeta y, a
continuacion, presione <@)>.

Seleccione [OK].

Se formateara la tarjeta.

Cuando se selecciona [[2] es posible
realizar el formateado de bajo nivel (p. 68).
Para el formateado de bajo nivel, presione
el botdn <> para agregar a
[Formateado de bajo nivel] una
marca de verificacion <v/>vy, a
continuacion, seleccione [OK].
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Vi

== Formatee la tarjeta en los casos siguientes:

La tarjeta es nueva.

La tarjeta fue formateada por una camara diferente o un
ordenador.

La tarjeta esta llena de imagenes o datos.

Se muestra un error relacionado con la tarjeta (p. 510).

Formateado de bajo nivel

Haga un formateado de bajo nivel si la velocidad de lectura o escritura de
la tarjeta SD parece lenta o si desea borrar completamente todos los datos
de la tarjeta.

Dado que el formateado de bajo nivel borrara todos los sectores grabables
de la tarjeta SD, el formateado tardara algo mas que el formateado normal.
Puede detener el formateado de bajo nivel seleccionando [Cancelar].
Incluso en este caso, el formateado normal se completara y podra utilizar
normalmente la tarjeta SD.
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Cuando se formatea la tarjeta o se borran los datos, solamente se
cambia la informacion de administracion de los archivos. Los datos
reales no se borran por completo. Tenga esto en cuenta cuando venda o
deseche la tarjeta. Cuando deseche la tarjeta, ejecute un formateado de
bajo nivel o destruya la tarjeta fisicamente para evitar la filtracién de los
datos personales.

Antes de utilizar una tarjeta Eye-Fi nueva (p. 475), debe instalar en
el ordenador el software de la tarjeta. A continuacion, formatee la
tarjeta con la camara.

La capacidad de la tarjeta que se muestra en la pantalla de formateado
de la tarjeta puede ser inferior a la capacidad indicada en la tarjeta.
Este dispositivo incorpora tecnologia exFAT con licencia de Microsoft.




Antes de empezar

AW Desactivacion del aviso sonoro

Puede evitar que suene el aviso sonoro cuando se consiga el enfoque
o durante el funcionamiento del autodisparador.
Seleccione [Aviso sonoro].

Bajo la ficha [31], seleccione [Aviso

: sonoro] y, a continuacion, presione
Aviso sonoro Activado
<@>.

} Desactivado

Seleccione [Desactivado].
Seleccione [Desactivado] y, a
continuacion, presione <6 >.
El aviso sonoro no sonara.

[[[AY Ajuste del tiempo de desconexién/Desconexion automatica

Para ahorrar energia de la bateria, la camara se apaga
automaticamente después del tiempo de inactividad ajustado. El ajuste
predeterminado es 1 min., pero este ajuste se puede cambiar. Si no
desea que la camara se apague automaticamente, ajuste este
parametro en [Desactivada]. Una vez apagada la alimentacion, puede
encender otra vez la camara presionando el disparador u otros
botones.

Seleccione [Descon. auto].

Descon. auto 1 minuto Bajo la ficha [¥2], seleccione
j”‘f"“‘“ [Descon. auto] y, a continuacion,
minutos .
» 8 minutos presione <>
15 minutos . .
30 minutos Ajuste el tiempo que desee.

Desactivada

Seleccione el ajuste que desee y, a
continuacion, presione <@)>.

@ Aunque se haya ajustado en [Desactivada], el monitor LCD se apagara
automaticamente después de 30 min. para ahorrar energia. (La
alimentacién de la camara no se apaga).
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AWM Ajuste del tiempo de revision de imagenes

Puede ajustar cuanto tiempo se mostrara la imagen en el monitor LCD
inmediatamente después del disparo. Para conservar la imagen en el
monitor, ajuste [Retencion]. Para que no se muestre la imagen,
seleccione el ajuste [Off].

O A EoY S Seleccione [Revisién imag.].
Bajo la ficha [€31], seleccione
s [Revisién imag.] y, a continuacion,

4 segundos presione <@>.
» 8 segundos

Retencién Ajuste el tiempo que desee.

Seleccione el ajuste que desee y, a
continuacion, presione <6)>.

Revisién imag. Off

|§| Si se ajusta [Retencion], la imagen se muestra hasta que transcurre el
tiempo de desconexion automatica.

[T Reversion de la camara a los ajustes predeterminados *

Es posible revertir los ajustes de funciones de disparo y de menu de la
camara a sus valores predeterminados.

Seleccione [Borrar los ajustes de

Modo disparo person. (C1-C3) } Cémara].
Borrar los ajustes de cimero Baijo la ficha [¥ 4], seleccione [Borrar

Informacién de copyright R M
Pantalla logo certificacién los ajustes de camara) y, a

Ernate Everal 10 continuacion, presione <>,

Borrar los ajustes de cdmara SeIeCCione [OK]-

Al borrar todos los ajustes de la
camara, los ajustes de la camara se
reinician a sus valores
predeterminados en las paginas 71-73.

Canc. todos ajustes de camara

Cancelar
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Ajustes de funciones de disparo

Antes de empezar

Ajustes AF

Funcionamiento del AF

AF foto a foto

Modo de seleccion

AF de punto unico

Caso1-6

Case1/Borrado de los
ajustes de los parametros

del area AF (seleccién manual) de todos los casos
Seleccion de p.unto AF | Centro _Prioridad ala primera Igual prioridad
Punto AF registrado | Cancelado imagen Al Servo

Modo de medicion

(€] (Medicion evaluativa)

Sensibilidad ISO

Auto

Prioridad a la segunda
imagen Al Servo

Igual prioridad

Rango de Limite minimo: 100 | | MF con objetivo |Activado tras AF
sensibilidad ISO | Limite maximo: 16000 | |electrénico One-Shot
Gama ISO auto L!'mlite m’in_imo: 100 De§1ell? qudeayu.da al AF Agtiv?zdo

Limite maximo: 6400 | |Prioridad al disparo |Prioridad al
Velocidad de Auto AF One-Shot enfoque
obturacién minima Accionamiento del objetivo | Busqueda

Modo de avance

[ (Disparo Unico)

cuando el AF es imposible

continua enfoque

Compensacion de

Punto AF

exposicion/AEB Cancelado seleccionable 65 puntos
Compensacion de la Seleccionar modo de | Todos los elementos
C Cancelado " ) .

exposicion con flash seleccion del area AF | seleccionados
Reducci_ér? ’de ojo,s r_ojos Desact?vado Método seleccion Boton M-Fn
Exposicion miltiple | Desactivada area AF
Modo HDR Desact. HDR Punto AF vinculado |Igual para ambos
Intervalometro Desactivar a orientacion vertical/horizontal
Temporizador “Bulb” | Desactivar Punto AF inicial,

- - - - Auto
Disparo antiparpadeo |Desactivar AF Al Servo (0)
Bloqueo del espejo | Desactivado Seleccion de punto AF Activada

Visualizacion del visor

automatica: AF iTR EOS

Nivel del visor |Ocultar Patrén de seleccion | Parar en bordes
Reticula visor |Desactivar manual de punto AF |de area AF
Mostrar/ocultar |Solo parpadeo Mostrar punto AF |Seleccionado
en visor marcado en enfoque (constante)
Funciones personalizadas | Sin cambios lluminacion display visor | Auto
Control del flash . Punto AF en AF No iluminado
Destello flash  [Activado Al Servo
Medicion de Medicion flash Estado AF en Mostrar en
flash E-TTL I evaluativa visor campo vision
Velocidad de sincronizacion Auto Microajuste de AF Desgctnvado/antldad
flash en modo Av de ajuste retenido
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Antes de empezar

Ajustes de grabacion de imagenes

Ajustes de la camara

Balance de blancos

(Auto)

Ampliacion (aprox.)

Calidad de imagen |ML Desconexién automatica |1 minuto
Estilo de imagen Normal Aviso sonoro Activado
Auto Lighting Optimizer . " n . )
(Luminosidad Automética) Estandar Disparar sin tarjeta |Activar
Correccion de la Activada/Se Tiempo de revision de imagenes | 2 segundos
iluminacion conservan los Aviso de altas | D vad
periférica datos de correccion | |Aviso de altas luces | Desactivado
Correccion de la Activada/Se Representacion del punto AF | Desactivada
aberracion conservan los Reticul - -
cromatica datos de correccion | | Reticula reproduccién | O
.. Desactivada/Se Visualizacion de histograma | Luminosidad
Correccion de la conservan los Contador de
distorsion ” i i
datos de correccién | | reproduccién de video | S cambios
2x (ampliar

desde el centro)

Balance de blancos

H Cancelado Control HDMI Desactivado

personalizado
" — =
Desplazamiento del Cancelado Salto imagenes con @ '(1 0
balance de blancos imagenes)
Ahorquillado del Cancelado Autorrotacion onad
balance de blancos Luminosidad LCD |Auto
Espacio de color sRGB Fecha/Hora/Zona Sin cambios
Reduccion de ruido en . Configuracion Eye-Fi |Desactivar
. . Desactivar . - -
largas exposiciones Idioma Sin cambios
Reduccion de ruido de Estandar Ajustes del GPSyla Desactivar
alta sensibilidad ISO brajula digital
Prioridad de tonos altas luces | Desactivada Sistema video Sin cambios
Funcién de grabacién |Normal Opciones de presentacion | Todos los elementos
Namero archivo Continuo del boton [NIF®d seleccionados
Nombre de archivo |Caddigo preajuste| |Funcién del boton Clasificacién
Autolimpieza Activada Modo de disparo personalizado | Sin cambios
Datos de eliminacién Informacion de copyright | Sin cambios
Borrados - - -

del polvo Configurar: MY MENU* | Sin cambios

72

Mostrar menu

Visualizacion normal

Funcién Wi-Fi (solo
con W-E1)

Sin cambios




Antes de empezar

Configuracion del disparo con Cadigo de tiempo
Vision en Directo Cuenta . .
_ Sin cambios
Disparo con . ascendente
- . Activado -
Visién en Directo Ajuste de Sin cambios
Sistema AF L +Seguimiento tiempo inicial ! !
AF continuo Desactivar Contador de
Visualizacion de reticula | Off grabacion de |Sin cambios
Formato 3:2 video
Slmule'lc_u:)n de Activado Contador ‘,1? ) )
exposicion reproduccién |Sin cambios
Disparo VD de video
silencioso Modo 1 HDMI Sin cambios
Tequr.'zador e 8 segundos Sl Sin cambios
medicién fotograma
Control .
Ajustes de grabacion de video silencioso Desactivar @
Servo AF en video |Activar Funcién del EhE/ O
Sistema AF L +Seguimiento | |botén & =AF
Visualizacion de reticula | Off Salida HDMI + Sin duplicar
Calidad de grabacién de video LCD P
MOV/MP4 MOV Velocidad (fps) .
Automatico
Tamano de NTSC: de HDMI
grabacion de é,TE
video )
24,00P Desactivar
Grapaclon de Auto
sonido
Filtro de viento | Desactivar
Atenuador Desactivar

Velocidad AF servo video

Cuando activo

Siempre activo

Velocidad AF

Estandar

Sensibilidad de
seguimiento de
Servo AF en video

0 (Estandar)

AUy Modo 1
silencioso

TemPc'uzlzador de 8 segundos
medicién
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7+ Presentacion de la reticula

Puede mostrar en el visor una reticula que le ayude a comprobar la
inclinacién de la camara o componer la toma.

=l IR Seleccione [Visualizacién del

Descon. auto 1 minuto A Visor].

Luminos. LCD Auto f - .
Fecha/Hora/Zona 24/09/14 13:30 BaJO la _fICha_ ’[?2]’ se_lecmone
Idiomac Espaniol [Visualizacion del visor] y, a
N e <>
Ajustes brdjula digital/GPS contlnuaC|on, presione @ .

Seleccione [Reticula visor].

Seleccione [Activar].
Cuando salga del menu, aparecera la
reticula en el visor.

} Activar

|§| Puede mostrar una reticula en el monitor LCD durante el disparo con Vision
en Directo y antes de grabar un video (p. 295, 344).
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-&y- Mostrar el nivel electronico

Puede mostrar el nivel electrénico en el monitor LCD y en el visor como
ayuda para corregir la inclinacion de la camara.

Mostrar el nivel electrénico en el monitor LCD
Presione el botén <INFO.>.

/oolllA])®
00 Cada vez que presione el botén

d <INFO.>, la presentacion de la
pantalla cambiara.
Muestre el nivel electrénico.

Canon

s pres. botén [ Si no aparece el nivel electronico,

ajuste [¥3: Opciones pres. boton
[ ] para que pueda mostrarse el
nivel electrénico (p. 468).

v Muestra ajustes de camara

Compruebe la inclinacion de la
camara.
La inclinacién horizontal y vertical se
muestra en incrementos de 1°.
Cuando la linea roja se vuelve verde,
indica que casi se ha corregido la
inclinacion.

g™

0 Aunque se corrija la inclinacién, hay un margen de error de aproximadamente +1°.
Si la camara esta muy inclinada, el margen de error del nivel electrénico
sera mayor.

@ Durante el disparo con Vision en Directo y antes de la grabacion de video (excepto con L+
Seguim.), también puede mostrar el nivel electrénico como se describi6 anteriormente.
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-&y- Mostrar el nivel electrénico

I3 Mostrar el nivel electronico en el visor

Se puede mostrar un nivel electrénico en la parte superior del visor.
Como se muestra durante el disparo, permite corregir la inclinaciéon de
la camara mientras se dispara.

AF ] WM o % Seleccione [Visualizacion del
SET UP2 -

Descon. auto 1 minuto VIsor]'

Lurnifios,.LED Alito; Bajo la ficha [¥ 2], seleccione
Fecha/Hora/Zona  24/09/14 13:30 . . i .

|dioma Eparol [Visualizacion del visor] y, a
continuacién, presione <>
Visualizacién del visor Seleccione [Nivel del visor].

Nivel del visor Ocultar
Reticula visor Desactiva
Mostrar/ocultar en visor

Seleccione [Mostrar].

Presione el disparador hasta la mitad.
El nivel electrénico se mostrara en el visor.
Esto funciona también con el disparo
vertical.

—EHHHHHHD): 7,5° 0 mayor

0 Aunque se corrija la inclinacién, hay un margen de error de
aproximadamente +1°.
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Ajuste de la visualizacion de la informacion del visor *

Los ajustes de funcion de disparo (modo de disparo, balance de blancos,
modo de avance, funcionamiento del AF, modo de medicién, calidad de
imagen: JPEG/RAW, deteccion de parpadeo) se pueden mostrar en el visor.
De manera predeterminada, solo esta marcada la deteccion de parpadeo [V 1.

Seleccione [Visualizacion del
Descon. auto 1 minuto ) Visor].
Luminos. LCD Auto A 3 .
Fecha/Hora/Zona 24/09/14 13:30 BajO Ia _fICha_ '[?2]’ se_leCCI()ne
idiomags? Espariol [Visualizacién del visor] y, a
continuacién, presione <>,

Visualizacién del visor Seleccione [Mostrar/ocultar en
Nivel del visor Ocultar ViSOr],

Reticula visor Desactivar

Mostrarfocultar en visor Marque [V] la informacion que se
vaya a visualizar.
Seleccione la informacién que se

Calid. imagen

J ¥ < 4 Y

WOE We Dive AF (1 . vaya a visualizar y presione <¢)>
para agregar una marca de
Cancelar verificacion <v/>.

Repita este procedimiento para anexar
una marca de verificacion [v'] a toda la
J informacion que se vaya a visualizar.
T A continuacion, seleccione [OK].
Cuando salga del menu, la
informacién marcada aparecera en el
visor (p. 27).

e

0 Si no hay ninguna tarjeta insertada en la cdmara, la calidad de grabacion de
imagenes no se mostrara en el visor.

@ Cuando presione los botones <WB-(€]> o <DRIVE-AF >, accione el
conmutador de modo de enfoque del objetivo o utilice un objetivo equipado
con enfoque manual electrénico y cambie el AF/MF al girar el anillo de
enfoque del objetivo (p. 119), aparecera en el visor la informacion
correspondiente, tanto si estd marcada como si no.
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@ Ayuda

Cuando se muestra [[[FY Ayuda] en la parte inferior de la pantalla de
menus, se puede mostrar la descripcion de la funcién (Ayuda). La
pantalla Ayuda solo se muestra mientras se mantenga presionado el
boton <INFO.>. Si la Ayuda ocupa mas de una pantalla, aparecera una
barra de desplazamiento en el borde derecho. Para desplazarla,
mantenga presionado el boton <INFQ.> y gire el dial <)>.

Por ejemplo: [AF1: Case 2]

@ . Case2

Case 2 : INFO. Aunque los sujetos salgan
" brevemente de los puntos

Seguir siguiendo sujetos,
i AF sequiran enfocados.

ignorando los obstaculos
% Sensib. seguimiento
¥ Acel /decel. seguim.
of Cambio auto punto AF
[MEAAyuda  [E@Param. detalle

Eficaz cuando haya
obstaculos interpuestos
brevemente entre camara y

N+ &
Barra de desplazamiento
Por ejemplo: [ AF4: Punto AF vinculado a orient.]

Punto AF vinculado a orient. @Punto AF vinculado a orient.

INFO. Seleccionar diferentes modos
Bl de seleccion de drea AFy
puntos AF para el disparo
vertical y horizontal.
@ Igual para vert/horiz.:
usar el mismo modo de

Pts. AF sepa
Pts. AF sepa

Por ejemplo: [.2.3: Bloqueo funciéon multiple]

Blogueo funcion miltiple @Blogueo funcion miltiple

#Dial principal INFO Seleccione los controles
« @Dial de control rapido " que se desactivaran cuando
ulticontrolador se sittie en LOCK el
interruptor de bloqueo de

©Palanca selec. drea AF
: funcién maltiple con .

OK Cancelar
I Ayuda

Esto puede ayudar a evitar

78



Fotografia basica

En este capitulo se explica como utilizar el modo <@ >
(Escena inteligente automatica) del dial de modo para
tomar fotografias facilmente.

En el modo <@} >, todo lo que tiene que hacer es apuntar,
disparar y la cdmara realizard automaticamente todos los
ajustes (p. 480). Ademas, para evitar fotografias mediocres
debido a operaciones equivocadas, no es posible cambiar los

ajustes de funciones de disparo avanzadas.

@ Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automatica)
En el modo <(J >, la funcién de Auto Lighting Optimizer
(Luminosidad Automatica) (p. 175) ajustara automaticamente la
imagen para obtener la luminosidad y el contraste 6ptimos.
También esta habilitada de manera predeterminada en los modos
<P>, <Tv>o0<Av>.
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@} Tomade fotografias totalmente automética (Escena inteligente automatica)

<[} > es un modo totalmente automatico. La camara analiza la
escena y establece automaticamente los ajustes 6ptimos. También
detecta si el motivo esta estatico o en movimiento, y ajusta
automaticamente el enfoque (p. 83).

Ajuste el dial de modo en <@J >.

=
> @ ) [ Gire el dial de modo mientras
</ Y mantiene presionado el botén de
liberacién de bloqueo del centro.
Recuadro del area AF Sitae el recuadro del area AF

sobre el motivo.
Para enfocar se utilizaran todos los
puntos AF y la camara enfocara el
objeto mas cercano.
Apuntar el centro del recuadro del
area AF sobre el motivo facilita el
enfoque.

Enfoque el motivo.
Presione el disparador hasta la mitad.
Los elementos del objetivo se
desplazaran para enfocar.
Durante el funcionamiento del enfoque
automatico se mostrara <B@>.
Se mostrara el punto AF que obtiene
el enfoque. Al mismo tiempo, sonara
un aviso sonoro y se iluminara el
indicador de enfoque <@>.
Con poca luz, los puntos AF se
iluminaran brevemente en rojo.
Si es necesario, el flash incorporado
se levantara automaticamente.

Indicador de enfoque
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(&} Toma de fotografias totalmente automatica (Escena inteligente automatica)

Tome la fotografia.
Presione el disparador hasta el fondo
para tomar la fotografia.
La imagen captada aparecera en el
monitor LCD durante 2 segundos.
Cuando termine de disparar, empuje
hacia abajo con los dedos el flash
incorporado.

@ El modo <@} > hace que los colores resulten méas impactantes en escenas
de naturaleza, exteriores y puestas de sol. Si no obtiene los tonos de color
deseados, cambie el modo a <P>, <Tv>, <Av> o <M>, ajuste un estilo
de imagen diferente de <E=A> y, a continuacion, dispare de nuevo (p. 160).

? Preguntas frecuentes

El indicador de enfoque <@> parpadea y no se obtiene el
enfoque.

Apunte el recuadro del area AF sobre una zona que tenga un buen
contraste y, a continuacion, presione el disparador hasta la mitad (p. 55).
Si estd demasiado cerca del motivo, aléjese e inténtelo de nuevo.

Cuando se logra el enfoque, los puntos AF no se iluminan en rojo.
Los puntos AF se iluminan en rojo cuando hay poca luz.

Se iluminan simultaneamente varios puntos AF.

Se ha logrado el enfoque con todos esos puntos. Siempre que se
ilumine el punto AF que cubre el motivo deseado, puede tomar la
fotografia.

El aviso sonoro contintia sonando suavemente. (No se ilumina
el indicador de enfoque <@>).

Indica que la camara esta enfocando de forma continua un motivo
en movimiento. (No se ilumina el indicador de enfoque <@>).
Puede tomar fotos nitidas de motivos en movimiento.

Tenga en cuenta que, en este caso, el bloqueo del enfoque (p. 83)
no funcionara.
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@&r
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Toma de fotografias totalmente automatica (Escena inteligente automatica)

Presionar el disparador hasta la mitad no enfoca el motivo.

Si el conmutador de modos de enfoque del objetivo esta ajustado en
<MF> (manual focus, enfoque manual), ajustelo en <AF>
(autofocus, enfoque automatico).

El flash se disparé pese a que era de dia.

Es posible que el flash dispare para motivos situados a contraluz
para ayudar a aclarar las zonas oscuras del motivo. Si no desea que
el flash dispare, utilice el control rapido para ajustar [Destello flash]

en [®] (p. 61).

El flash se disparo y la foto salié extremadamente luminosa.
Separese mas del motivo y dispare. Cuando tome fotos con flash, si
el motivo esta demasiado cercano a la camara, es posible que la
foto salga extremadamente luminosa (sobreexpuesta).

Con poca luz, el flash incorporado dispara una serie de
destellos.

Es posible que al presionar el disparador hasta la mitad el flash
incorporado dispare una serie de destellos para ayudar al enfoque
automatico. Esto se denomina luz de ayuda al AF (p. 89). Su
alcance efectivo es de aproximadamente 4 metros/13,1 pies.

El flash incorporado producira un sonido cuando dispare
continuamente. Esto es normal y no se trata de una averia.

Al usar el flash, la parte inferior de la imagen sali6
anormalmente oscura.

La sombra del barril del objetivo se captd en la imagen debido a que
el motivo estaba demasiado cerca de la camara. Separese mas del
motivo y dispare. Si hay un parasol montado en el objetivo, quitelo
antes de tomar la fotografia con flash.



(&3 Téenicas de fotografia totalmente automtica Escena inteligente automética)

Recomposicion de la toma

Segun la escena, coloque el motivo a la izquierda o a la derecha para
crear un fondo equilibrado y una buena perspectiva.

En el modo <@} >, al presionar el disparador hasta la mitad para
enfocar un motivo estatico se bloqueara el enfoque sobre ese motivo.
Recomponga la toma mientras mantiene el disparador presionado hasta
la mitad y, a continuacién, presione el disparador hasta el fondo para
tomar la fotografia. Esta técnica se denomina “bloqueo del enfoque”.

Fotografia de motivos en movimiento

En el modo <@&J >, si el motivo se mueve (si cambia la distancia a la
camara) mientras enfoca o después, se activara el AF Al Servo para
enfocar el motivo de forma continua. (El aviso sonoro continuara
sonando suavemente). Siempre que mantenga el recuadro del area AF
situado sobre el motivo mientras presiona el disparador hasta la mitad,
el enfoque sera continuo. Cuando desee tomar la fotografia, presione
el disparador hasta el fondo.
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(&) Técnicas de fotografia totalmente automatica (Escena inteligente automatica)

28 Disparo con Vision en Directo

Puede disparar mientras ve la imagen en el monitor LCD. Esto se
denomina “disparo con Vision en Directo”. Para obtener informacién
detallada, consulte la pagina 285.
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Situe el conmutador de disparo
con Vision en Directo/grabacion
de video en <(3>.

Muestre la imagen de Visién en
Directo en el monitor LCD.
Presione el boton <& >.
La imagen de Vision en Directo
aparecera en el monitor LCD.

Enfoque el motivo.
Presione el disparador hasta la mitad
para enfocar.
Cuando se logre el enfoque, el punto
AF se iluminara en verde y sonara el
aviso sonoro.

Tome la fotografia.
Presione el disparador hasta el fondo.
Se tomara la imagen y se mostrara la
imagen captada en el monitor LCD.
Cuando termine la visualizaciéon de la
reproduccion, la camara volvera
automaticamente al disparo con
Visién en Directo.
Presione el boton <*F§Y > para
finalizar el disparo con Visién en
Directo.



Ajuste de los modos
AF y de avance

Los puntos AF del visor se han
dispuesto de modo que el disparo

2 22 2 | con AF sea adecuad
S 2=: | con AF sea adecuado para una
558 = BEE8 ) | amplia variedad de motivos y

| EEEER)
- escenas.

También puede seleccionar el funcionamiento del AF
y el modo de avance que mejor se ajusten a las
condiciones del disparo y al motivo.

Un icono ¥ en la esquina superior derecha del titulo de
una pagina indica una funcién que solo se puede usar en
estos modos: <P><Tv><Av><M> <B>.

En el modo <@} >, la operacion AF y el modo de seleccion
del area AF se ajustan automaticamente.

@ <AF> significa “autofocus” (enfoque automatico). <MF> significa
“manual focus” (enfoque manual).
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AF: Seleccién del funcionamiento del AF*

Puede seleccionar las caracteristicas del funcionamiento del AF

adecuadas para las condiciones de disparo o para el motivo. En el
+ . Zgr “ »

modo <(&5 >, se ajusta automaticamente “AF Al Focus”.

Situe el conmutador de modos de
enfoque del objetivo en <AF>.

A

L

W

Ajuste el modo <P><Tv><Av>
>/// ) vl = <M> <B>.
Presione el boton <DRIVE-AF>. ($6)

\

N

Seleccione el funcionamiento
del AF.
Mientras observa el panel LCD o a
través del visor, gire el dial <£%%>.
ONE SHOT : AF foto a foto
Al FOCUS: AF Al Focus
Al SERVO: AF Al Servo

I:Eﬁ] En el modo <P>, <Tv>, <Av>, <M> o <B>, también puede ejecutar el
AF presionando el botén < AF-ON>.
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AF: Seleccién del funcionamiento del AF *

AF foto a foto para motivos estaticos

Adecuado para motivos estaticos.
Cuando presione el disparador hasta
la mitad, la camara solo enfocara una
vez.

Cuando se obtiene el enfoque, se
muestra el punto AF que obtuvo el
enfoque y, ademas, se ilumina el
Punto AF indicador de enfoque <@> en el
Indicador de enfoque visor.
Con la medicién evaluativa (p. 224),
el ajuste de exposicion se establece
al mismo tiempo que se obtiene el
enfoque.
Mientras aprieta el disparador hasta la mitad, el enfoque quedara
bloqueado. Entonces podra recomponer la toma, si lo desea.

@ Si no es posible enfocar, el indicador de enfoque <@ > en el visor

parpadeara. Si ocurre asi, no se puede tomar la fotografia aunque se
presione el disparador hasta el fondo. Recomponga la foto e intente
enfocar de nuevo o consulte “Cuando falla el enfoque automatico” (p. 139).
Si se ajusta [E31: Aviso sonoro] en [Desactivado], no sonara el aviso
sonoro cuando se obtenga el enfoque.
Una vez obtenido el enfoque con AF foto a foto, puede bloquearlo sobre
un motivo y recomponer la toma. Esta técnica se denomina “bloqueo del
enfoque”. Esto es Util cuando se desea enfocar un motivo periférico que
no esté cubierto por el recuadro del area AF.
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AF: Seleccion del funcionamiento del AF *

AF Al Servo para motivos en movimiento

Este funcionamiento del AF es adecuada para motivos en
movimiento en los que la distancia de enfoque no deja de cambiar.
Mientras mantiene presionado el disparador hasta la mitad, la
camara mantendra enfocado el motivo continuamente.

La exposicion se ajusta en el momento de tomar la fotografia.
Cuando el modo de seleccion del area AF (p. 90) se ajusta en AF de
seleccion automatica de 65 puntos, el seguimiento de enfoque
contintia mientras el recuadro del area AF cubra el motivo.

@ Con AF Al Servo, el aviso sonoro no suena aunque se obtenga el enfoque.
Ademas, no se iluminara el indicador de enfoque <@> en el visor.

AF Al Focus para conmutar el funcionamiento
del AF automaticamente

El modo AF Al Focus cambia el funcionamiento del AF del modo
AF foto a foto al modo AF Al Servo automaticamente si un motivo
estatico empieza a moverse.
Una vez enfocado el motivo en AF foto a foto, si el motivo empieza a
moverse, la camara detectara el movimiento, cambiara
automaticamente el funcionamiento del AF a AF Al Servo y
comenzara a seguir el motivo en movimiento.

@ Cuando se logre el enfoque con AF Al Focus con la operacion Servo activa,
el aviso sonoro continuara sonando suavemente. Sin embargo, no se
iluminara el indicador de enfoque <@> en el visor. Tenga en cuenta que, en
este caso, el enfoque no se bloqueara.
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AF: Seleccién del funcionamiento del AF *

Indicador funcionamiento del AF

Cuando presione el disparador hasta la
mitad y la camara enfoque con AF,
aparecera el icono <B@> abajo a la
derecha del visor.

En el modo AF foto a foto, el icono
aparece también si se presiona el
disparador hasta la mitad después de
lograr el enfoque.

@ El indicador de funcionamiento del AF se puede mostrar fuera del area de
imagen del visor (p. 132).

Puntos AF iluminados en rojo

Los puntos AF se iluminan en rojo cuando hay poca luz. En el modo
<P>, <Tv>, <Av>, <M> o <B>, puede ajustar si los puntos AF se
iluminan en rojo (p. 131).

Luz de ayuda al AF con el flash incorporado

En condiciones de poca luz, cuando se presione el disparador hasta la
mitad, es posible que el flash incorporado emita una breve rafaga. Esto
ilumina el motivo para facilitar el enfoque automatico.

0 En el modo <@J >, si se ajusta [Destello flash] en <® >, el flash
incorporado no emitira la luz de ayuda al AF.
La luz de ayuda al AF no se emite con el funcionamiento del AF Al Servo.
El flash incorporado producira un sonido cuando dispare continuamente.
Esto es normal y no se trata de una averia.

@ El alcance efectivo de la luz de ayuda al AF disparada por el flash
incorporado es aproximadamente de 4 metros/13,1 pies.
En el modo <P>, <Tv>, <Av>, <M> o <B>, presione el boton <4 >
para levantar el flash incorporado. Asi, disparara la luz de ayuda al AF
cuando sea necesario.
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Seleccion del area AF y el punto AF ¥

La camara tiene 65 puntos AF para el enfoque automatico. Puede

seleccionar el modo de seleccion del area AF y los puntos AF

adecuados para la escena o el motivo.

¢) Elnumero de puntos AF y de patrones de puntos AF
utilizables variara en funcién del objetivo montado en la
camara. Para obtener informacion detallada, consulte
“Objetivos y puntos AF utilizables” en la pagina 100.

Modo de seleccion del area AF

Puede elegir entre siete modos de seleccion del area AF. Para ver el
procedimiento de ajuste, consulte la pagina 92.

B AF puntual de punto unico
uuuuu o (seleccién manual)

Trett meae Para enfoque de precision.

O AF de punto unico
uuuuu (seleccion manual)
DRIt e Seleccione un punto AF para enfocar.

0= Expansion del punto AF
uuuuu o (seleccion manual -g-)

. o Doocee Para enfocar se utiliza el punto AF
colos oo seleccionado manualmente <[]>y
“““““ cuatro puntos AF adyacentes <o>
(encima, debajo, a la izquierda y a la
derecha).
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Seleccién del &rea AF y el punto AF*

:5: Expansion del punto AF
(seleccion manual, puntos
adyacentes)

Para enfocar se utiliza el punto AF

seleccionado manualmente <[J>y los

puntos AF adyacentes <o>.

aas Zona AF
(seleccion manual de zona)

Para enfocar se utiliza una de entre

nueve zonas.

( )Zona AF grande

(seleccion manual de zona)
Para enfocar se utiliza una de entre tres
zonas (izquierda, central o derecha).

(~)AF de seleccion automatica de
65 puntos

Para enfocar se utiliza el recuadro del

area AF (el area AF completa). Este

modo se ajusta automaticamente en

el modo <@} >,
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Seleccion del area AF y el punto AF *

Seleccion del modo de seleccién del area AF
Presione el boton <[>, ($6)

Accione el boton <@> o <M-Fn>.
Mire por el visor y accione el botén
<®>o0 <M-Fn>.

Cada vez que se inclina<@>ala
derecha, el modo de seleccion del
area AF cambia.
Cada vez que se presiona el boton
<M-Fn>, el modo de seleccion del
area AF cambia.

@ Con [AF4: Selec. modo area selec. AF], se pueden limitar los modos
de seleccion del area AF seleccionables (p. 124).
Si ajusta [ AF4: Método seleccién area AF] en [ — Dial principal],
puede seleccionar el modo de seleccion del area AF presionando el
botén <EE> y, a continuacion, girando el dial <> (p. 125).
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Seleccién del &rea AF y el punto AF*

Seleccion manual de punto AF

anualmente el punto o la zona AF.
Presione el boton <[F]>.
Los puntos AF se muestran en el
visor.
En los modos de expansién del punto
AF, también se mostraran los puntos
AF adyacentes.
En el modo Zona AF, se mostrara la
zona seleccionada.

Seleccione un punto AF.
La seleccion de punto AF cambiara
en la direccién hacia la que incline
<&2>, Si presiona <> a fondo, se
seleccionara el punto AF central (o la
zona central).
También puede seleccionar un punto
AF horizontal girando el dial <>y
seleccionar un punto AF vertical
girando el dial <¢)>.
En el modo Zona AF, al girar el dial
<> 0 <€> la zona cambiara
segun una secuencia ciclica.

@ Cuando [AF4: Pt. AF inic., AF Al Servo (_)] se ajusta en [Pt. AF (_)
inic. selecc.] (p. 127), se puede usar este método para seleccionar
manualmente la posicion inicial de AF Al Servo.

Cuando se presiona el boton <[E1>, el panel LCD muestra lo siguiente:

« AF de seleccion automatica de 65 puntos, Zona AF, Zona AF grande: [-_]1 AF

« AF puntual de punto unico, AF de punto Unico y Expansién del punto
AF: SEL[] (Centro)/SEL AF (Fuera del centro)

Con [AF5: Patréon sel. manual punto AF], puede ajustar [Parar en

bordes de area AF] o [Continuo] (p. 129).
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Seleccion del area AF y el punto AF *

Indicaciones de representacion del punto AF

Al presionar el boton <> se iluminan los puntos AF tipo cruz para el
enfoque automatico de alta precision. Los puntos AF intermitentes son
sensibles a las lineas horizontales o verticales. Para obtener
informacion detallada, consulte las paginas 99-103.

Registro del punto AF

Puede registrar en la camara un punto AF de uso frecuente.

Cuando use el botdn o la palanca que haya establecido con las pantallas
de ajustes detallados del ment [2.3: Controles personalizados]

(p. 445) para [Inicio de medicion y AF], [Cambiar a punto AF
registrado], [Pt.AF selec. & Pt.AF cent./reg.], [Seleccion directa de
punto AF] o [Registr./recup. func. disparo], puede cambiar
instantaneamente desde el punto AF actual hasta el punto AF registrado.
Para ver informacion detallada acerca del registro del punto AF,
consulte la pagina 450.
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Modos de seleccion del area AF*

E AF puntual de punto unico (seleccion manual)

Para el enfoque preciso sobre un area mas
ceea "cc0e .. .. Trestringida que con el AF de punto Gnico
Tetr lges oot (seleccion manual). Seleccione un punto AF <[E>
Srrr cecee ¢ 2 paraenfocar.

“““““ Eficaz para enfocar con precisién o enfocar
motivos superpuestos, como un animal en una
jaula.

Dado que el AF puntual de punto Unico (seleccion
manual) cubre un area muy pequefa, el enfoque
puede ser dificil cuando se dispara sujetando la
camara con la mano o con motivos en
movimiento.

O AF de punto unico (seleccion manual)

Seleccione un punto AF <[> para utilizarlo para
o seeee .... enfocar.

-0= Expansién del punto AF (seleccién manual--)

Para enfocar se utiliza el punto AF seleccionado manualmente <[J>y
puntos AF adyacentes <o> (encima, debajo, a la izquierda y a la
derecha). Es eficaz cuando es dificil seguir un objeto en movimiento
con un solo punto AF.

Con AF Al Servo, el punto AF inicial seleccionado manualmente <[]>
debe realizar primero el seguimiento del enfoque. No obstante, es
superior a Zona AF para enfocar el motivo deseado.

Con AF foto a foto, cuando se logra el enfoque con los puntos AF
expandido, los puntos AF expandido <[]> se muestra también junto
con el punto AF seleccionado manualmente <[]>.

o
5]

f
C
o)
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Modos de seleccién del area AF *

=22 Expansion del punto AF (seleccion manual, puntos adyacentes)

El punto AF seleccionado manualmente <[J>y los puntos AF
adyacentes <o> se utilizan para enfocar. La expansion del punto AF es
mayor que con expansion del punto AF (seleccién manual-g-), asi que
el enfoque se realiza sobre un area mas amplia. Es eficaz cuando es
dificil seguir un objeto en movimiento con un solo punto AF.

AF Al Servo y AF foto a foto funcionan igual que con el modo de
expansion del punto AF (seleccion manual-g:) (p. 95).

E0E
o) 5G]

=0

=az= Zona AF (seleccion manual de zona)

El area AF se divide en nueve zonas de enfoque para enfocar. Todos
los puntos AF de la zona seleccionada se utilizan para la seleccion
automatica de punto AF. Es superior al AF de punto Unico o la
expansion del punto AF para obtener el enfoque y es eficaz para
motivos en movimiento.

No obstante, dado que tiende a enfocar sobre el motivo mas cercano,
el enfoque de un motivo especifico puede ser dificil que con AF de
punto Unico o expansién del punto AF.

Los puntos AF que obtienen el enfoque se muestran como <[]>.

eiololol EEEE CEEEER
EREE GEEE EEEE CEEEER
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Modos de seleccién del area AF *

( ) Zona AF grande (seleccion manual de zona)

El area AF se divide en tres zonas de enfoque (izquierda, central y
derecha) para enfocar. Dado que el area de enfoque es mayor que con
Zona AF, enfoca mejor el motivo. Dado que se utiliza la seleccion
automatica de AF, es superior al AF de punto Unico o la expansién del
punto AF para obtener el enfoque y es eficaz para motivos en
movimiento.

No obstante, dado que tiende a enfocar sobre el motivo mas cercano,
el enfoque de un motivo especifico puede ser dificil que con AF de
punto Unico.

Los puntos AF que obtienen el enfoque se muestran como <[]>.

(Z) AF de seleccion automatica de 65 puntos

Para enfocar se utiliza el recuadro del area AF (el area AF completa).
Este modo se ajusta automaticamente en el modo <@ >.

Con AF foto a foto, al presionar el disparador
— . hasta la mitad se muestran los puntos AF <[]>
que lograron el enfoque. Si se muestran varios
] puntos AF, significa que todos ellos han logrado el
N - enfoque. Este modo tiende a enfocar el motivo
mas cercano.

Con AF Al Servo, puede ajustar la posicion inicial
de AF Al Servo con [Pt. AF inic., AF Al Servo (0)]
(p. 127). Siempre que el recuadro del area AF
pueda seguir el motivo durante el disparo, el
enfoque continuara.

Los puntos AF que obtienen el enfoque se
muestran como <[]>.
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Modos de seleccién del area AF *
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Cuando se ajuste el modo AF Al Servo con AF de seleccion automatica
de 65 puntos, Zona AF grande (seleccion manual de zona) o Zona AF
(seleccion manual de zona), el punto AF activo <[]> continuara
cambiando para seguir el motivo. No obstante, bajo ciertas condiciones
de disparo (por ejemplo, cuando el motivo es pequefio), quiza no sea
posible seguir el motivo. Ademas, a bajas temperaturas es posible que
la respuesta de seguimiento se haga mas lenta.

Con AF puntual de punto Unico (seleccién manual), puede que resulte
dificil enfocar con la luz de ayuda al AF del flash Speedlite.

Si se esta utilizando un punto AF periférico o un objetivo gran angular,
quiza resulte dificil obtener el enfoque con la luz de ayuda al AF de un
flash Speedlite externo, dedicado para EOS. En tal caso, use un punto
AF mas cercano al centro.

Cuando se iluminen los puntos AF, es posible que el visor se ilumine en
rojo, parcialmente o por completo. Esta es una caracteristica de la
representacion del punto AF (que utiliza cristal liquido).

A bajas temperaturas, la visualizacion del punto AF puede ser dificil de
ver. Esta es una caracteristica de la representacion del punto AF (que
utiliza cristal liquido).

Con [AF4: Punto AF vinculado a orient.], puede ajustar el modo de
seleccion del area AF + punto AF (o solo el punto AF) por separado para
las orientaciones horizontal y vertical (p. 125).

Con [AF4: Punto AF seleccionable], puede cambiar el nimero de
puntos AF seleccionables manualmente (p. 123).



Sensor AF

El sensor AF de la camara tiene 65 puntos AF. La ilustracion siguiente
muestra el patron del sensor AF correspondiente a cada punto AF. Con
objetivos de abertura maxima de /2,8 o mayor, es posible el AF de alta
precision con el punto AF central.

El namero de puntos AF y de patrones AF utilizables variara en
funcion del objetivo montado en la camara. Para obtener
informacion detallada, consulte las paginas 100-107.

Diagrama

Enfoque tipo cruz: /5,6 vertical + /5,6 horizontal

|

M M e ] M M M M

1 (% ]

Enfoque tipo cruz doble:
f/2,8 diagonal derecha + f/2,8 diagonal izquierda
/5,6 vertical + /5,6 horizontal

El sensor de enfoque esta hecho para lograr un enfoque
de precision superior con objetivos de abertura maxima
de /2,8 o mayor. Un patrén en cruz diagonal facilita el
enfoque de motivos dificiles para el AF. Se proporciona
en el punto AF central.

El sensor de enfoque esta hecho para objetivos cuya
abertura maxima sea /5,6 o mayor. Dado que tiene un
patrén horizontal, puede detectar lineas verticales.
Cubre todos los 65 puntos AF. El punto AF central y los
puntos AF adyacentes encima y debajo son compatibles
con objetivos cuya abertura maxima sea /8 o mayor.

El sensor de enfoque esta hecho para objetivos cuya
abertura maxima sea /5,6 o mayor. Dado que tiene un
patrén vertical, puede detectar lineas horizontales. Cubre
todos los 65 puntos AF. El punto AF central y los puntos
AF adyacentes a la izquierda y la derecha son compatibles
con objetivos cuya abertura maxima sea /8 o mayor.
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Objetivos y puntos AF utilizables
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Aunque la camara tiene 65 puntos AF, el numero de puntos AF y de
patrones de enfoque utilizables sera diferente en funcion del
objetivo. Los objetivos, por lo tanto, se clasifican en siete grupos,
delaAalaG.

Cuando utilice un objetivo de los grupos E a G, habra menos
puntos AF utilizables.

Vea a qué grupo pertenece cada objetivo en las paginas 104-107.
Consulte a qué grupo pertenece el objetivo que se esta usando.

Cuando presione el botdn <[>, los puntos AF indicados por la marca
[ parpadearan. (Los puntos AF /M permaneceran iluminados).
Respecto a la iluminacion o el parpadeo de los puntos AF, consulte la
pagina 94.

En el caso de objetivos nuevos comercializados después de que la EOS
7D Mark |l salga a la venta en el segundo semestre de 2014, consulte el
sitio web de Canon para ver a qué grupo pertenecen.

Es posible que algunos objetivos no estén disponibles en determinados
paises o regiones.

Grupo A

Es posible enfocar automaticamente con 65 puntos. Se pueden
seleccionar todos los modos de seleccion del area AF.

100

B : Punto AF tipo cruz doble. El
seguimiento del motivo es superior y
- la precision del enfoque es mejor
que con otros puntos AF.
[l : Punto AF tipo cruz. El seguimiento
del motivo es superior, y se logra un
enfoque de alta precision.



Objetivos y puntos AF utilizables

Grupo B

Es posible enfocar automaticamente con 65 puntos. Se pueden

seleccionar todos los modos de seleccion del area AF.

I : Punto AF tipo cruz. El seguimiento
del motivo es superior, y se logra un

[ |
u
= enfoque de alta precision.
]

Grupo C

Es posible enfocar automaticamente con 65 puntos. Se pueden
seleccionar todos los modos de seleccion del area AF.
Il : Punto AF tipo cruz. El seguimiento

EEEER
O0mm = = I=Dg

OOmm O del motivo es superior, y se logra un
mm [ [m[m| R
Ooem g enfoque de alta precision.

=00
WIE[]— ] O: Puntos AF sensibles a lineas
horizontales.

Grupo D

Es posible enfocar automaticamente con 65 puntos. Se pueden
seleccionar todos los modos de seleccion del area AF.

I : Punto AF tipo cruz. El seguimiento
" Oooo del motivo es superior, y se logra un
- : 8558 enfoque de alta precision.

0000 gggms 0000 [O: Puntos AF sensibles a lineas

horizontales.
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Objetivos y puntos AF utilizables

Grupo E

Es posible enfocar automaticamente con solo 45 puntos. (No es posible
con los 65 puntos AF). Se pueden seleccionar todos los modos de
seleccion del area AF. Durante la seleccion automatica de punto AF, el
recuadro exterior que marca el area AF (recuadro del area AF) sera
diferente del AF de seleccién automatica de 65 puntos.

B : Punto AF tipo cruz. El seguimiento

SS %% del motivo es superior, y se logra un
g9 85 enfoque de alta precision.
0o oo [O: Puntos AF sensibles a lineas
horizontales.
: Puntos AF desactivados (no se
muestran).
Grupo F

Es posible enfocar automaticamente con solo 45 puntos. (No es posible
con los 65 puntos AF). Se pueden seleccionar todos los modos de
seleccion del area AF. Durante la seleccion automatica de punto AF, el
recuadro exterior que marca el area AF (recuadro del area AF) sera
diferente del AF de seleccion automatica de 65 puntos.

og 00000 g B : Punto AF tipo cruz. El seguimiento
0o oo del motivo es superior, y se logra un
B9 85 enfoque de alta precision.

00 oogooo B8 [J: Puntos AF sensibles a las lineas

verticales (puntos AF de la matriz
horizontal que hay encima y debajo)
o lineas horizontales (puntos AF de
una matriz vertical a la izquierda y la
derecha).

: Puntos AF desactivados (no se
muestran).

102



Grupo G

Objetivos y puntos AF utilizables

El AF es posible con el punto AF central y los puntos AF adyacentes
encima, debajo, a la izquierda y a la derecha. Solo se pueden
seleccionar los siguientes modos de seleccién del area AF: AF de
punto Unico (seleccién manual), AF puntual de punto Unico (seleccién
manual) y expansion del punto AF (seleccién manual =g¢).

Si se ha montado un multiplicador en el objetivo y la abertura maxima
es f/8 (entre f/5,6 y f/8), el AF sera posible.

O:

Punto AF tipo cruz. El seguimiento
del motivo es superior, y se logra un
enfoque de alta precision.

Punto AF sensible a lineas verticales
(puntos AF encima y debajo
adyacentes al punto AF central) o
lineas horizontales (puntos AF a la
izquierda y la derecha adyacentes al
punto AF central).

No seleccionable manualmente.
Solo funciona cuando se selecciona
“Expansioén del punto AF (seleccion

manual -&-)".

: Puntos AF desactivados (no se

muestran).

Si la abertura maxima es menor de /5,6 (el nUmero de abertura maxima

esta entre /5,6 y f/8), quiza no sea posible enfocar con AF cuando se
fotografien motivos con bajo contraste o poco iluminados.

Cuando se monta el multiplicador EF2x al objetivo EF180mm f/3.5L
Macro USM, no es posible el AF.

Si la abertura méaxima es menor de /8 (el nimero de abertura maxima
supera f/8), no es posible el AF durante el disparo a través del visor.
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Objetivos y puntos AF utilizables

Designaciones de grupos de objetivos

EF-S24mm /2.8 STM A EF50mm f/2.5 Compact Macro B
EF-S60mm /2.8 Macro USM B EF50mm f/2.5 Compact Macro B
EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM E + Convertidor LIFE SIZE

EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM Cc EF85mm f/1.2L USM A
EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM B EF85mm f/1.2L Il USM A
EF-S17-55mm f/2.8 IS USM A EF85mm f/1.8 USM A
EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM B EF100mm f/2 USM A
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 C EF100mm /2.8 Macro B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM C EF100mm f/2.8 Macro USM E
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 Il C EF100mm f/2.8L Macro IS USM B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 Il USM C EF135mm f/2L USM A
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IlI C EF135mm f/2L USM A
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS C + Multiplicador EF1.4x

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS Il C EF135mm f/2L USM + Multiplicador EF2x| B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM C EF135mm /2.8 (Enfoque suave) A
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS B EF180mm f/3.5L Macro USM B
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM B EF180mm f/3.5L Macro USM F
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM B + Multiplicador EF1.4x

EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS B EF200mm f/1.8L USM A
EF-S55-250mm f/4-5.6 1S B EF200mm f/1.8L USM A*
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS Il B + Multiplicador EF1.4x

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM B EF200mm f/1.8L USM B*
EF14mm f/2.8L USM A + Multiplicador EF2x

EF14mm f/2.8L Il USM A EF200mm f/2L IS USM A
EF15mm /2.8 Fisheye A EF200mm f/2L IS USM

EF20mm /2.8 USM A + Multiplicador EF1.4x

EF24mm f/1.4L USM A EF200mm f/2L IS USM

EF24mm f/1.4L Il USM A + Multiplicador EF2x

EF24mm /2.8 A EF200mm f/2.8L USM

EF24mm /2.8 IS USM A EF200mm f/2.8L USM

EF28mm /1.8 USM A + Multiplicador EF1.4x

EF28mm /2.8 A EF200mm f/2.8L USM

EF28mm /2.8 IS USM A + Multiplicado EF2x

EF35mm f/1.4L USM A EF200mm f/2.8L Il USM A
EF35mm f/1.4L Il USM A EF200mm f/2.8L Il USM

EF35mm f/2 A + Multiplicador EF1.4x

EF35mm /2 IS USM A EF200mm f/2.8L Il USM

EF40mm /2.8 STM A + Multiplicador EF2x

EF50mm f/1.0L USM A EF300mm f/2.8L USM A
EF50mm f/1.2L USM A EF300mm f/2.8L USM B*
EF50mm /1.4 USM A + Multiplicador EF1.4x

EF50mm /1.8 A EF300mm f/2.8L USM B*
EF50mm f/1.8 Il A + Multiplicador EF2x

EF50mm /1.8 STM A EF300mm f/2.8L IS USM A
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Objetivos y puntos AF utilizables

EF300mm /2.8L IS USM

EF400mm f/4 DO IS Il USM

+ Multiplicador EF1.4x

EF17-40mm f/4L USM

+ Multiplicador EF1.4x B | |+ Muttiplicador EF2x G (78)
EF300mm f/2.8L IS USM B EF400mm f/5.6L USM B
+ Multiplicador EF2x EF400mm f/5.6L USM G (f/8)
EF300mm f/2.8L IS Il USM + Multiplicador EF1.4x
EF300mm f/2.8L IS Il USM B EF500mm /4L IS USM B
+ Multiplicador EF1.4x EF500mm f/4L IS USM B
EF300mm f/2.8L IS Il USM + Multiplicador EF1.4x
+ Multiplicador EF2x EF500mm f/4L IS USM
EF300mm f/4L USM + Multiplicador EF2x G (f8)
EF300mm f/4L USM EF500mm /4L IS Il USM B
+ Multiplicador EF1.4x EF500mm /4L IS Il USM B
EF300mm f/4L USM G (718) + Multiplicador EF1.4x
+ Multiplicador EF2x EF500mm f/4L IS 1l USM G (18)
EF300mm f/4L IS USM B + Multiplicador EF2x
EF300mm f/4L IS USM B EF500mm f/4.5L USM B
+ Multiplicador EF1.4x EF500mm f/4.5L USM G (fi8y
EF300mm f/4L IS USM + Multiplicador EF1.4x
+ Multiplicador EF2x G (f18) EF600mm f/4L USM B
EF400mm f/2.8L USM A EF600mm f/4L USM B+
EF400mm /2.8L USM . + Multiplicador EF1.4x
+ Multiplicador EF1.4x B EF600mm f/4L USM "
EF400mm 7/2.6L USM o | |* Multiplicador EF2x G (@8
+ Multiplicador EF2x EF600mm f/4L IS USM B
EF400mm f/2.8L Il USM A EF600mm f/4L IS USM B
EF400mm f/2.8L Il USM B* + Multiplicador EF1.4x
+ Multiplicador EF1.4x EF600mm f/4L IS USM G (78)
EF400mm f/2.8L Il USM B* + Multiplicador EF2x
+ Multiplicador EF2x EF600mm /4L IS Il USM B
EF400mm f/2.8L IS USM EF600mm /4L IS Il USM B
EF400mm f/2.8L IS USM B + Multiplicador EF1.4x
+ Multiplicador EF1.4x EF600mm f/4L IS Il USM G (78)
EF400mm f/2.8L IS USM B + Multiplicador EF2x
+ Multiplicador EF2x EF800mm f/5.6L IS USM E
EF400mm f/2.8L IS Il USM EF800mm f/5.6L IS USM G (#8)
EF400mm f/2.8L IS Il USM B + Multiplicador EF1.4x
+ Multiplicador EF1.4x EF1200mm f/5.6L USM E
EF400mm f/2.8L IS Il USM EF1200mm f/5.6L USM G (78
+ Multiplicador EF2x + Multiplicador EF1.4x
EF400mm f/4 DO IS USM EF8-15mm f/4L Fisheye USM B
EF400mm f/4 DO IS USM EF11-24mm /4L USM C
+ Multiplicador EF1.4x EF16-35mm f/2.8L USM A
EF400mm f/4 DO IS USM G (18) EF16-35mm f/2.8L Il USM A
+ Multiplicador EF2x EF16-35mm f/2.8L Il USM A
EF400mm f/4 DO IS I USM B EF16-35mm f/4L IS USM B
EF400mm f/4 DO IS Il USM B EF17-35mm f/2.8L USM A
B
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Objetivos y puntos AF utilizables

EF20-35mm f/2.8L A EF35-350mm f/3.5-5.6L USM D
EF20-35mm f/3.5-4.5 USM C EF38-76mm f/4.5-5.6 E
EF22-55mm f/4-5.6 USM F EF50-200mm f/3.5-4.5 B
EF24-70mm f/2.8L USM A EF50-200mm f/3.5-4.5L B
EF24-70mm f/2.8L Il USM A EF55-200mm f/4.5-5.6 USM D
EF24-70mm f/4L IS USM B EF55-200mm f/4.5-5.6 Il USM D
EF24-85mm f/3.5-4.5 USM D EF70-200mm f/2.8L USM A
EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM B EF70-200mm f/2.8L USM B*
EF24-105mm f/4L IS USM B + Multiplicador EF1.4x

EF24-105mm f/4L IS Il USM B EF70-200mm f/2.8L USM B*
EF28-70mm f/2.8L USM A + Multiplicador EF2x

EF28-70mm f/3.5-4.5 E EF70-200mm f/2.8L IS USM A
EF28-70mm f/3.5-4.5 Il E EF70-200mm f/2.8L IS USM

EF28-80mm f/2.8-4L USM B + Multiplicador EF1.4x

EF28-80mm f/3.5-5.6 E EF70-200mm f/2.8L IS USM

EF28-80mm f/3.5-5.6 USM E + Multiplicador EF2x

EF28-80mm f/3.5-5.6 |1 E EF70-200mm f/2.8L IS Il USM
EF28-80mm /3.5-5.6 || USM E EF70-200mm f/2.8L IS Il USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 Ill USM E + Multiplicador EF1.4x

EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USM E EF70-200mm f/2.8L IS Il USM B
EF28-80mm f/3.5-5.6 V USM E + Multiplicador EF2x

EF28-90mm f/4-5.6 B EF70-200mm f/4L USM B
EF28-90mm f/4-5.6 USM B EF70-200mm f/4L USM B
EF28-90mm /4-5.6 I B + Multiplicador EF1.4x

EF28-90mm f/4-5.6 Il USM B EF70-200mm f/4L USM G (718)
EF28-90mm /4-5.6 IlI B + Multiplicador EF2x

EF28-105mm f/3.5-4.5 USM B EF70-200mm f/4L IS USM B
EF28-105mm f/3.5-4.5 Il USM B EF70-200mm f/4L IS USM B
EF28-105mm f/4-5.6 F + Multiplicador EF1.4x

EF28-105mm f/4-5.6 USM F EF70-200mm f/4L IS USM G (78)
EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM B + Multiplicador EF2x

EF28-200mm f/3.5-5.6 B EF70-210mm f/3.5-4.5 USM B
EF28-200mm f/3.5-5.6 USM B EF70-210mm f/4 B
EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM B EF70-300mm f/4-5.6 IS USM B
EF35-70mm f/3.5-4.5 E EF70-300mm f/4-5.6 IS Il USM B
EF35-70mm f/3.5-4.5A E EF70-300mm f/4-5.6L IS USM B
EF35-80mm f/4-5.6 F EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM B
EF35-80mm f/4-5.6 PZ E EF75-300mm f/4-5.6 B
EF35-80mm f/4-5.6 USM F EF75-300mm f/4-5.6 USM C
EF35-80mm f/4-5.6 Il E EF75-300mm f/4-5.6 Il B
EF35-80mm f/4-5.6 lI F EF75-300mm f/4-5.6 Il USM B
EF35-105mm f/3.5-4.5 B EF75-300mm f/4-5.6 11l B
EF35-105mm f/4.5-5.6 G EF75-300mm f/4-5.6 1ll USM B
EF35-105mm f/4.5-5.6 USM G EF75-300mm f/4-5.6 IS USM B
EF35-135mm f/3.5-4.5 B EF80-200mm f/2.8L A
EF35-135mm f/4-5.6 USM C EF80-200mm f/4.5-5.6 D
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EF80-200mm f/4.5-5.6 USM
EF80-200mm f/4.5-5.6 Il
EF90-300mm f/4.5-5.6
EF90-300mm f/4.5-5.6 USM
EF100-200mm f/4.5A
EF100-300mm f/4.5-5.6 USM
EF100-300mm /5.6
EF100-300mm f/5.6L
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM G (7/8)
+ Multiplicador EF1.4x

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS Il USM B
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS Il USM G (78)
+ Multiplicador EF1.4x
EF200-400mm f/4L IS USM
Multiplicador 1.4x
EF200-400mm f/4L IS USM
Multiplicador 1.4x: Con multiplicador B
1.4x integrado
EF200-400mm f/4L IS USM
Multiplicador 1.4x + Multiplicador B
EF1.4x

EF200-400mm f/4L IS USM
Multiplicador 1.4x: Con multiplicador |G (f/8)
1.4x integrado + Multiplicador EF1.4x
EF200-400mm f/4L IS USM
Multiplicador 1.4x + Multiplicador EF2x
TS-E17mm f/4L

TS-E24mm f/3.5L

TS-E24mm f/3.5L Il

TS-E45mm /2.8

TS-E90mm /2.8

W W WO mWo|/omm

G (f/8)

> > W o m

0 Cuando utilice un objetivo y un multiplicador en la combinacién marcada
n *, es posible que no se pueda obtener un enfoque preciso con AF.
Consulte las instrucciones del objetivo o del multiplicador utilizado.

@ El “Multiplicador EF1.4x” y el “Multiplicador EF2x” se aplican a todos los
modelos I/II/1ll (bajo esta agrupacion).
Si utiliza un objetivo TS-E, tendra que enfocar manualmente. La
designacién de grupo de objetivos de los objetivos TS-E solo se aplica
cuando no se utiliza la funcién de inclinacién o desplazamiento.
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Seleccion de caracteristicas de AF Al Servo ™

Puede ajustar facilmente con precisién AF Al Servo para adecuarlo a un motivo
0 una escena en particular, con solo seleccionar una opcién entre el caso 1y el
caso 6. Esta caracteristica se denomina “Herramienta de configuracién AF”.

Seleccione la ficha [ AF1].

Case 1
Ajuste versatil de
uso multiple

Seleccione un caso.

& Sensib. seguimiento Gire el dial <¢)> para seleccionar un

¥ Acel /decel. seguim. . X L.
6] [CarmbIo BT R rroTAr icono de caso y, a continuacion,

MG Ayuda  [EX@Param. detalle preSi_One < @ >, ]
Se ajustara el caso seleccionado. El

caso seleccionado se indica en azul.

Caso1a6

Como se explica en las paginas 113 a 115, los casos 1 a 6 son seis
combinaciones de ajustes de “Sensibilidad de seguimiento”, “Aceleracion/
deceleracion de seguimiento” y “Cambio automatico del punto AF”. Consulte
la tabla siguiente para seleccionar el caso aplicable al motivo o a la escena.

Caso |Icono Descripcion Motivos aplicables | Pagina
Case 1| S Ajl’JSlte versatil de uso Para cu_algwer motivo 109
4 multiple en movimiento.

Tenis, natacion en estilo
mariposa, esqui en 109
estilo libre, etc.

Seguir siguiendo sujetos,

Case 2 p ignorando los obstaculos

Linea de salida de una
carrera ciclista, descensos 110
en esqui alpino, etc.

.~ | Enfocar instant. sujetos que
Case 3 p1¢]8 entren en puntos AF

. Para sujetos que aceleran o |Futbol, deportes de

Case 4 X deceleran rapidamente motor, baloncesto, etc. 110

Case5| ¥ Para sy]gtos erratlcos.de .| Patinaje artistico, etc. 111
L3 mov. rapido en cualquier dir

Case 6| 5y |-2rasulelos emalicosy que |, ocia ritmica, ete. | 112

cambian de velocidad
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Case 1: Ajuste versatil de uso multiple

a Ajuste estandar adecuado para cualquier
T motivo en movimiento. Funciona con
Ajuste versatil de muchos motivos y escenas.
Gltipl .
e Seleccione [Case 2] a [Case 6] para los

Sensib. seguimiento . . ,

Acel /decel. seguim. & casos siguientes: Cuando un obstaculo
of Cambio auto punto AF  f—g—a : :
e cruF:e los puntos AF o el motivo tienda a

alejarse de los puntos AF, cuando desee
Ajustes predeterminados enfocar un motivo que aparezca

» Sensib. seguimiento: 0
* Acel./decel. seguim.: 0
» Cambio auto punto AF: 0

repentinamente, cuando la velocidad de
un motivo en movimiento cambie
repentinamente o cuando el motivo se
mueva considerablemente en horizontal
o en vertical.

Case 2: Seguir siguiendo sujetos, ignorando los obstaculos

La camara intentara continuar
enfocando el motivo aunque entre un

Seguir siguiendo sujetos, obstaculo en los puntos AF, o si el
5t i do | bstacul . . .
’j: S motivo se aleja de los puntos AF. Eficaz
L) Sensib. SEgUHTHEH(O RS One+] ,
¥ Acel/decel. seguim.  f-m—a cuando pueda haber obstaculos que
i iambiojautolpuiol == bloqueen el motivo o cuando no se

[MEAAyuda  E@Pardm. detalle

desee enfocar el fondo.
Ajustes predeterminados

+ Sensib. seguimiento: Bloqueada: -1
» Acel./decel. seguim.: 0
» Cambio auto punto AF: 0

@ Si se interpone un obstaculo o el motivo se aleja de los puntos AF durante
un periodo prolongado, y el ajuste predeterminado no es capaz de seguir el
motivo objetivo, es posible que ajustar [Sensib. seguimiento] en [-2]
produzca mejores resultados (p. 113).
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Case 3: Enfocar instant. sujetos que entren en puntos AF

*

AFLAF contig. toal
Case 3

Enfocar instant. sujetos

que entren en puntos AF

A Sensib. seguimiento oo
¥ Acel/decel. seguim. B8
of Cambio auto punto AF  m—a—n
[MENAyuda  [EX@Pardm. detalle

Ajustes predeterminados

« Sensib. seguimiento: Sensible: +1

« Acel./decel. seguim.: +1
« Cambio auto punto AF: 0

Una vez que un punto AF comienza a
seguir el motivo, este ajuste permite que
la cdmara enfoque motivos consecutivos
a diferentes distancias. Si aparece un
motivo nuevo enfrente del motivo
objetivo, la cdmara comenzara a enfocar
el muevo motivo. También es eficaz
cuando se desea enfocar siempre el
motivo mas cercano.

ﬁ] Si desea enfocar rapidamente un motivo que aparezca repentinamente, es
posible que ajustar [Sensib. seguimiento] en [+2] produzca mejores

resultados (p. 113).

Case 4: Para sujetos que aceleran o deceleran rapidamente

AFL '
Case 4
Para sujetos que aceleran o
deceleran rapidamente

Sensib. seguimiento =t

Acel /decel. seguim. h
of Cambio auto punto AF
[MEAAyuda  [EE@Parém. detalle

Ajustes predeterminados
« Sensib. seguimiento: 0
« Acel./decel. seguim.: +1
« Cambio auto punto AF: 0

Orientado al seguimiento de motivos en
movimiento cuya velocidad pueda
cambiar considerable y repentinamente.
Eficaz para motivos que repentinamente
se muevan, aceleren, deceleren, o se
detengan.

@ Si el motivo esta en movimiento y tiene tendencia a cambiar de velocidad
de manera considerable y repentina, puede que ajustar [Acel./decel.
seguim.] en [+2] produzca mejores resultados (p. 114).
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Case 5: Para sujetos erraticos de mov. rapido en cualquier dir

Aunque el motivo objetivo se mueva
considerablemente arriba, abajo, a la

Para sujetos erraticos de izquierda o a la derecha, el punto AF
.rapid Iquier di . . 24 .
ey cambiara automaticamente para seguir
® Sensib. seguimiento ) )
| Acel/decel. seguim. . enfocando el motivo. Eficaz para

of Cambio auto punto AF  m—@—a
MEAAyuda  EE@AParam. detalle

fotografiar motivos que se muevan
considerablemente arriba, abajo, a la
izquierda o a la derecha.

Se recomienda utilizar este ajuste con
los modos siguientes: expansion del
punto AF (seleccién manual =g=),
expansion del punto AF (seleccion
manual, puntos adyacentes), zona AF
(seleccion manual de zona), zona AF
grande (seleccion manual de zona) y AF
de seleccion automatica de 65 puntos.
Con el modo AF puntual de punto Unico
(seleccion manual) o AF de punto Unico
(seleccion manual), la accion de
seguimiento sera la misma que con el
caso 1.

Ajustes predeterminados
» Sensib. seguimiento: 0
* Acel./decel. seguim.: 0
« Cambio auto punto AF: +1

@ Si el motivo se mueve aun mas arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha,
puede que ajustar [Cambio auto punto AF] en [+2] produzca mejores
resultados (p. 115).
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Case 6: Para sujetos erraticos y que cambian de velocidad

AFL:AF
Case 6
Para sujetos erraticos y
Eisid que cambian de velocidad

A Sensib. seguimiento =t
¥ Acel/decel. seguim. B8

5Y Cambio auto punto AF m—g+—a
[MEAAyuda [EE@Parém. detalle

Ajustes predeterminados
« Sensib. seguimiento: 0

« Acel./decel. seguim.: +1

« Cambio auto punto AF: +1

Orientado al seguimiento de motivos en
movimiento cuya velocidad pueda
cambiar considerable y repentinamente.
Ademas, si el motivo objetivo se mueve
considerablemente arriba, abajo, a la
izquierda o a la derecha y es dificil de
enfocar, el punto AF cambia
automaticamente para seguir el motivo.
Se recomienda utilizar este ajuste con
los modos siguientes: expansion del
punto AF (seleccién manual =g=),
expansion del punto AF (seleccién
manual, puntos adyacentes), zona AF
(seleccion manual de zona), zona AF
grande (seleccion manual de zona) y AF
de seleccion automatica de 65 puntos.
Con el modo AF puntual de punto Unico
(seleccion manual) o AF de punto Unico
(seleccion manual), la accion de
seguimiento sera la misma que con el
caso 4.

@ Si el motivo esta en movimiento y tiene tendencia a cambiar de
velocidad de manera considerable, puede que ajustar [Acel./decel.
seguim.] en [+2] produzca mejores resultados (p. 114).

Si el motivo se mueve aun mas arriba, abajo, a la izquierda o a la
derecha, puede que ajustar [Cambio auto punto AF] en [+2] produzca
mejores resultados (p. 115).
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Parametros

Sensibilidad seguimiento
Sensib. segiiaiaite Ajusta la sensibilidad de seguimiento del
motivo durante el AF Al Servo cuando
entra un obstaculo en los puntos AF o
cuando los puntos AF se alejan del
Bloqueada Sensible motivo.

A Casel

G Ayuda OK

Ajuste predeterminado. Adecuado para motivos en movimiento, en
general.

Bloqueada: -2 / Bloqueada: -1
La camara intentara continuar enfocando el motivo aunque entre un
obstaculo en los puntos AF, o si el motivo se aleja de los puntos AF.
El ajuste -2 hace que la camara siga el motivo objetivo durante mas
tiempo que con el ajuste -1.
Sin embargo, si la cdmara enfoca un motivo equivocado, puede
tardar algo mas en cambiar y enfocar el motivo objetivo.

Sensible: +2 / Sensible: +1
La camara puede enfocar consecutivamente motivos a diferentes
distancias que estén cubiertos por los puntos AF. También es eficaz
cuando se desea enfocar siempre el motivo mas cercano. El ajuste
+2 responde mejor al enfocar al siguiente motivo que +1.
Sin embargo, la camara tendra mas tendencia a enfocar motivos
equivocados.

[§| [Sensib. seguimiento] es la caracteristica denominada [Sensib. seguimiento
Al Servo] en la EOS-1D Mark l1I/IV, EOS-1Ds Mark Ill y EOS 7D.
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P
5t

%
¥
o

Aceleracién/deceleracion de seguimiento
Ajusta la sensibilidad de seguimiento
para objetos en movimiento cuya

Case 1

Ajuste versstil de velocidad pueda cambiar
dsomultple considerablemente arrancando o
Acel/decel. sequim. & deteniéndose de repente, etc.

MEAyuda

0

+2

Adecuado para motivos que se muevan a una velocidad estable
(con cambios minimos de la velocidad de movimiento).

I+

Eficaz para motivos que repentinamente se muevan, aceleren o
deceleren, o se detengan. Aunque la velocidad del motivo en
movimiento cambie considerablemente de repente, la camara
continuara enfocando el motivo objetivo. Por ejemplo, para un
motivo que se aproxime, la camara tendra menos tendencia a
enfocar detras de él para evitar que el motivo aparezca borroso.
Para un objeto que se detenga repentinamente, la camara tendra
menos tendencia a enfocar delante de él. Un ajuste de +2 permite
seguir cambios considerables en la velocidad del motivo en
movimiento mejor que con +1.

Sin embargo, dado que la cdmara sera sensible incluso a
movimientos ligeros del motivo, puede que el enfoque sea inestable
momentaneamente.
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Cambio automatico del punto AF
Ajusta la sensibilidad de conmutacién de
B los puntos AF durante el seguimiento de
Ajuste versitil de motivos que se mueven
s miltiele considerablemente arriba, abajo, a la
Y izquierda o a la derecha.
gmcz;::‘:“m“”“’ AE Ban Este ajuste tiene efecto cuando el modo
de seleccion del area AF se ajusta en
expansion del punto AF (seleccion
manual -g+), expansion del punto AF
(seleccion manual, puntos adyacentes),
zona AF (seleccion manual de zona),
zona AF grande (seleccion manual de
zona) o AF de seleccién automatica de
65 puntos.

¥

AFLIA

Ajuste estandar para la conmutacién gradual del punto AF.

+2/+1
Aunque el motivo objetivo se mueva considerablemente arriba,
abajo, a la izquierda o a la derecha y se aleje del punto AF, la
camara cambiara el enfoque a los puntos AF adyacentes para
continuar enfocando el motivo. La camara cambia al punto AF
considerado como el mas probable para enfocar el motivo, en
funcion del movimiento continuo del motivo, el contraste, etc. El
ajuste +2 hace que la camara sea mas proclive a cambiar el punto
AF que con +1.
Sin embargo, con un objetivo gran angular que tenga una gran
profundidad de campo, o si el motivo es demasiado pequefio en el
encuadre, es posible que la camara enfoque con un punto AF
equivocado.
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Cambio de ajustes de los parametros de los casos

Puede ajustar manualmente tres parametros de cada caso:
1. Sensibilidad de seguimiento, 2. Aceleracion/deceleracion de
seguimiento y 3. Cambio automatico del punto AF.

*

AFLAF config. tool

Case 1
Ajuste versatil de
Eid uso multiple
% Sensib. seguimiento
¥ Acel/decel. seguim.
Y Cambio auto punto AF —g-—#
MEAAyuda  EEMParém defect

Case 1
Ajuste versatil de
uso multiple

Acel./decel. seguim.

Ajuste versatil de
uso multiple

Acel./decel. seguim.

Seleccione un caso.
Gire el dial <€)> para seleccionar el
icono del caso que desee ajustar.

Presione el boton <RATE>.
El parametro seleccionado tendra un
marco de color morado.

Seleccione el parametro que va a
ajustar.
Seleccione el parametro que va a ajustar
y, a continuacion, presione <@)>.
Cuando se seleccione Sensib.
seguimiento, aparecera la pantalla de
ajustes.

Haga el ajuste.
Establezca el ajuste y, a
continuacion, presione <6)>.
El ajuste se guarda.
El ajuste predeterminado se indica
mediante la marca gris claro ["].
Para volver a la pantalla del paso 1,
presione el boton <RATE>.

|§| En el paso 2, si presiona el boton <RATE> y, a continuacién, presiona el
boton <{p>, puede volver a los ajustes de los parametros 1,2y 3

anteriores para cada caso.

También puede registrar los ajustes de los parametros 1, 2 y 3 en Mi menu
(p. 459). Si lo hace asi, cambiara los ajustes del caso seleccionado.
Cuando dispare con un caso cuyos parametros haya ajustado,
seleccione el caso ajustado y, a continuacion, tome la fotografia.
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= % Con las fichas de menu [AF2] a [AF5]
Prrad 18 TG, A 60 puede ajustar las funciones AF para
Prioridad 2a. img. Al Servo adecuarlas a su estilo fotografico o al
motivo.

AF2: Al Servo

Prioridad a la primera imagen Al Servo

Puede ajustar las caracteristicas del funcionamiento del AF y el
momento en que se dispara el obturador para el primer disparo con
AF Al Servo.

Prioridad 1a. img. Al Servo O/®: Igual prioridad
Se da la misma prioridad al enfoque

Igual prioridad que al disparo del obturador.

(=) — ®
Disparo Enfoque O: Prioridad al disparo
Al presionar el disparador se toma
inmediatamente la fotografia, aunque
no se haya logrado enfocar. Es eficaz
cuando se desea dar prioridad a
capturar laimagen, mas que a obtener
el enfoque.

N Ayuda OK

@®: Prioridad al enfoque

Al presionar el disparador, no se toma la fotografia hasta que se
logra enfocar. Es eficaz cuando se desea lograr el enfoque antes de
captar la imagen.
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Prioridad a la segunda imagen Al Servo
Puede ajustar las caracteristicas del funcionamiento del AF y el
momento en que se dispara el obturador durante los disparos en serie
después del primer disparo con AF Al Servo.

Prioridad 2a. img. Al Servo Eh/@ Igual prioridad
Se da la misma prioridad al enfoque
que a la velocidad de disparos en

Igual prioridad

v
= serie. Con poca luz o con motivos
Velocidad Enfoque .
con poco contraste, es posible que la
N Ayuda EEROK velocidad de disparo se ralentice.

Ch: Prioridad a velocidad de disparo

Se da prioridad a la velocidad de los disparos en serie, en lugar de a
lograr el enfoque.

@®: Prioridad al enfoque
Se da prioridad a lograr el enfoque, en lugar de a la velocidad de los
disparos en serie. No se toma la fotografia hasta que se logra el
enfoque.

0 Bajo condiciones de disparo que activen el disparo antiparpadeo (p. 185),
aunque se haya ajustado [Prioridad a vel. disparo], la velocidad de
disparos en serie puede hacerse ligeramente mas lenta o el intervalo de
disparo puede hacerse irregular.
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MF con objetivo electronico

Con los siguientes objetivos USM y STM equipados con anillo de enfoque
electronico, puede ajustar si se utilizara el enfoque manual electronico.

EF-S$18-135mm /3.5-5.6 IS USM

EF300mm f/2.8L USM

EF1200mm f/5.6L USM

EF50mm /1.0 L USM

EF400mm f/2.8L USM

EF28-80mm f/2.8-4L USM

EF85mm /1.2L USM

EF400mm f/2.8L Il USM

EF70-300mm f/4-5.6 IS Il USM

EF85mm f/1.2L Il USM

EF500mm f/4.5L USM

EF200mm f/1.8L USM

EF600mm /4L USM

EF-S24mm f/2.8 STM

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

EF50mm /1.8 STM

EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM

EF-855-250mm f/4-5.6 IS STM

EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF40mm /2.8 STM

MF con objetivo electrénico

0 tras AF One-Shot
Desact. tras AF One-Shot
Desactivado en modo AF

@-0fF
OFF

@-on: Activado tras AF One-Shot
Después del funcionamiento del AF,
si mantiene presionado el disparador
hasta la mitad, puede ajustar el
enfoque manualmente.

®»oif; Desact. tras AF One-Shot

Después del funcionamiento del AF,
el ajuste de enfoque manual se

desactiva.

OFF: Desactivado en modo AF

Cuando se ajusta el conmutador de modo de enfoque del objetivo
en <AF>, el enfoque manual se desactiva.
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Destello luz de ayuda al AF

Activa o desactiva la luz de ayuda al AF que emite el flash incorporado
o un flash Speedlite externo dedicado para EOS.

Destello luz de ayuda al AF ON: Activado
La luz de ayuda al AF se emitira
cuando sea necesario.

esactivado
Activar solo flash externo

okl OFF: Desactivado

No se emite la luz de ayuda al AF.
Evita que la luz de ayuda al AF
moleste a otros.

A Ayuda

" : Activar sélo flash externo
La luz de ayuda al AF se emitira cuando sea necesario solo si se
utiliza un flash Speedlite externo. El flash incorporado de la cdmara
no disparara la luz de ayuda al AF.

IR: Sélo luz IR ayuda AF
Cuando se monte un flash Speedlite externo solo se emitira luz de
ayuda al AF infrarroja. Esto impide que la luz de ayuda al AF dispare
como una rafaga de pequeiios destellos.
Con un flash Speedlite serie EX equipado con luz LED, ésta no se
encendera automaticamente para la ayuda al AF.

0 Si se ajusta la funcién personalizada [Destello luz de ayuda al AF] de un
flash Speedlite externo en [Desactivado], el flash Speedlite no emitira la luz
de ayuda al AF, independientemente de este ajuste.
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Prioridad al disparo AF One-Shot

Puede ajustar las caracteristicas del funcionamiento del AF y el
momento en que se dispara el obturador para el AF foto a foto.

Prior. disparo AF One-Shot @®: Prioridad al enfoque
. No se toma la fotografia hasta que se
Fricridedal e"f""‘“e logra el enfoque. Es eficaz cuando se
o—— @ desea lograr el enfoque antes de
Disparo Enfoque .
captar la fotografia.
EEAAyuda B OK O: Prioridad al disparo

Se da prioridad a tomar la fotografia,
en lugar de a lograr el enfoque. Se da
prioridad a obtener la fotografia, en
lugar de a lograr un enfoque correcto.
Tenga en cuenta que se tomara la
fotografia aunque no se haya
logrado el enfoque.
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AF4

Accionamiento del objetivo cuando el AF es imposible

Si no se puede lograr el enfoque con el enfoque automatico, puede
hacer que la cdmara contintie buscando el enfoque correcto o que
detenga la busqueda.

Accion. cuando AF imposible ON- Bl’lsqueda continua enfoque
Si no se puede lograr el enfoque con
el enfoque automatico, el objetivo se
mueve para buscar el enfoque
correcto.

LN Ayuda OFF: Parada busqueda enfoque
Si se inicia el enfoque automatico y el
enfoque estd demasiado lejos o no
se puede lograr el enfoque, el
movimiento del objetivo se detiene.
Esto impide que el objetivo se aleje
demasiado del enfoque debido a la
busqueda del enfoque.

@ Los superteleobjetivos, etc. con un intervalo de avance de enfoque amplio
pueden desenfocarse mucho durante la busqueda de enfoque, lo que
provoca que tarden mas tiempo en enfocar la préxima vez. Se recomienda
el ajuste [Parada busqueda enfoque].
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Punto AF seleccionable

Puede cambiar el nimero de puntos AF seleccionables manualmente.
Si se ajusta el AF de seleccién automatica de 65 puntos, se utilizara
para el AF el recuadro del area AF (area AF completa),
independientemente del ajuste siguiente.

Punto AF seleccionable | 65 puntos

65 puntos 1] Todos los 65 puntos AF podran

;1 puntos seleccionarse manualmente.
puntos

i 21 puntos
Veintitn puntos AF importantes
podran seleccionarse manualmente.

11119 puntos
Nueve puntos AF importantes podran
seleccionarse manualmente.

o Con un objetivo de los grupos E a G (p. 102-103), el nimero de puntos AF
seleccionables manualmente sera inferior.

@ Incluso con ajustes diferentes de [65 puntos], Expansion del punto AF
(seleccion manual -2=), Expansion del punto AF (seleccion manual,
puntos adyacentes), Zona AF (selecciéon manual de zona) y Zona AF
grande (seleccion manual de zona) contindan siendo posibles.
Cuando presione el boton <[>, los puntos AF que no sean
seleccionables manualmente no se mostraran en el visor.
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Seleccionar modo de seleccion del area AF

Puede limitar los modos de seleccion del area AF seleccionables para
adecuarlos a sus preferencias fotograficas. Seleccione el modo de
seleccion que desee y presione <) > para anexar una marca de
verificacion <v'>. Luego seleccione [OK] para registrar el ajuste.

Selec. modo drea selec. AF @: Selec. manual: AF puntual
Para el enfoque preciso con un area
mas restringida que con el AF de
punto Unico (seleccién manual).

Selec. manual:AF puntual

i v v vy
©)

o = 1 €1 &

oK Cancelar O: Selecciéon manual: AF 1 pt
TN Ay Se puede seleccionar uno de los
puntos AF establecidos mediante el
ajuste [Punto AF seleccionable].

«8:; Expandir area AF:-c-
La camara enfocara con el punto AF seleccionado manualmente y los
puntos AF adyacentes (encima, debajo, a la izquierda y a la derecha).
:6:: Expandir area AF: Rodear
La camara enfocara con el punto AF seleccionado manualmente y
los puntos AF circundantes.
==2: Selec. manual: Zona AF
El area AF se divide en nueve zonas de enfoque para enfocar.

( ): Selec. manual: Zona AF grande
El area AF se divide en tres zonas de enfoque para enfocar.

(Z): Selec. auto: AF de 65 puntos
Para enfocar se utiliza el recuadro del area AF (el area AF completa).

0 La marca <v/ > no se puede eliminar de [Seleccién manual: AF 1 pt].
Si el objetivo montado pertenece al grupo G (p. 103), solo podra
seleccionar [Selec. manual: AF puntual], [Seleccion manual: AF 1 pt]
y [Expandir area AF:-g-].
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Método seleccion area AF

Puede ajustar el método para cambiar el modo de seleccion del area AF.
Método seleccion area AF a/m . - Botén M'Fn

B—Boton M-Fn T Después de presionar el boton <[>,
@ Dial principal

al accionar los botones <@> o
<M-Fn> cambia el modo de
seleccion del area AF.

{8 Ayuda 0/ %% :[F] — Dial principal
Después de presionar el boton <[>,
al accionar el dial <@> o <>
cambia el modo de seleccion del area
AF.

@ Cuando se ajuste [[E] — Dial principal], utilice <> para mover el punto
AF horizontalmente.

Punto AF vinculado a orientaciéon

Puede ajustar el punto AF o el modo de seleccion del area AF + punto
AF por separado para el disparo en vertical y el disparo en horizontal.
Punto AF vinculado a orient. El: Igual pal'a Vert-lhoriz-

Igual para vert /ho Se utiliza el mismo modo de
Pts. AF sep.
Pts. AF separ.:

seleccion del area AF y el mismo
punto (o zona) AF seleccionado
manualmente tanto para el disparo en
(I Ay udia vertical como para el disparo en
horizontal.
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oile: Pts. AF separ.: area+pt.
El modo de seleccién del area AF y el punto (o zona) AF pueden
ajustarse por separado para cada orientacion de la camara
(1. Horizontal, 2. Vertical con la empufiadura de la camara arriba,
3. Vertical con la empufiadura de la camara abajo).
Cuando seleccione manualmente el modo de seleccién del area AF y
el punto (o zona) AF para cada una de las tres orientaciones de la
camara, se ajustaran para la orientacion correspondiente. Siempre que
cambie la orientacion de la camara durante el disparo, la camara
cambiara al modo de seleccion del area AF y al punto (o zona) AF
seleccionado manualmente que se haya ajustado para esa orientacion.

=1]: Pts. AF separ.: solo pt.
Se puede ajustar el punto AF por separado para cada orientacién de la
camara (1. Horizontal, 2. Vertical con la empufiadura de la camara
arriba, 3. Vertical con la empufiadura de la camara abajo). Mientras
utilice el mismo modo de seleccion del area AF, el punto AF cambiara
automaticamente para la orientacion de cdmara correspondiente.
Cuando seleccione manualmente el punto AF para cada una de las
tres orientaciones de la camara, se registrara para la orientacién
respectiva. Durante el disparo, el punto AF seleccionado
manualmente cambiara para ajustarse a la orientacién de camara
respectiva. Aunque cambie el modo de seleccién del area AF a
Selec. manual:AF puntual, Seleccion manual:AF 1 pt, Expandir area
AF:=0- 0 Expandir area AF:Rodear, se retendra el punto AF ajustado
para la orientacion respectiva.
Si cambia el modo de seleccién del area AF a Zona AF (seleccion
manual de zona) o Zona AF grande (selecciéon manual de zona), la
zona cambiara para ajustarse a la orientacion de camara respectiva.

0 Si restablece los ajustes predeterminados de la camara (p. 70), el ajuste
sera [Igual para vert./horiz.]. Ademas, los ajustes para las tres
orientaciones de la camara (1, 2 y 3) se borraran, y todas las tres volveran a
AF de punto Unico (Seleccién manual) con el punto AF central seleccionado.
Si realiza este ajuste y mas tarde monta un objetivo de un grupo AF
diferente (p. 100-103, en especial el grupo G), puede que se borre el ajuste.
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Punto AF inicial, AF Al Servo (")

Puede ajustar el punto AF inicial del AF Al Servo para cuando el modo
de seleccion del area AF esté ajustado en Selec. auto: AF de 65 puntos.
Pt. AF inic., AF Al Servo (Z) (=): Pt. AF (0) inic. selecc.
AF Al Servo se iniciara con el punto
AF seleccionado manualmente
cuando el funcionamiento del AF esté
ajustado en AF Al Servo y el modo de
[T Ayuda seleccion del area AF esté ajustado
en Selec. auto: AF de 65 puntos.

[=]: Pt. AF @ O-2-:5; manual
Si cambia de Selec. manual:AF puntual, Seleccion manual:AF 1 pt,
Expandir érea AF:-4. o Expandir area AF:Rodear a Selec. auto: AF de
65 puntos, AF Al Servo se iniciara con el punto AF que se selecciond
manualmente antes del cambio. Es util si se desea que AF Al Servo se
inicie con el punto AF seleccionado antes de que el modo de seleccion
del area AF cambiara a Selec. auto: AF de 65 puntos.
Después de ajustar el modo de seleccién del area AF en Selec. auto:
AF de 65 puntos con las opciones [Inicio de medicién y AF] (p. 450),
[Cambiar a funcion AF registrada] (p. 452) o [Registr./recup.
func. disparo] (p. 457) del menti [ 2.3: Controles personalizados],
puede presionar el botén asignado durante Selec. manual:AF puntual,
Seleccion manual: AF 1 pt, Expandir area AF:-a. o Expandir area AF:
Rodear para cambiar a AF Al Servo utilizando Selec. auto: AF de 65
puntos en lugar del punto AF utilizado inmediatamente antes.

AUTO: Auto

El punto AF con el que se inicia AF Al Servo se ajusta
automaticamente en funcién de las condiciones de disparo.

@ Cuando se ajuste [Pt. AF B O-2::8: manual], AF Al Servo se iniciara con la
zona que corresponda al punto AF seleccionado manualmente, aunque se
cambie el modo de seleccion del area AF a Zona AF (seleccion manual de
zona) o Zona AF grande (seleccién manual de zona).
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Seleccion punto AF auto: AF iTR EOS

AF iTR* EOS realiza el enfoque automatico mediante el reconocimiento de
caras y colores de motivos. AF iTR EOS funciona cuando el modo de seleccion
del area AF se ajusta en Zona AF (seleccién manual de zona), Zona AF grande
(seleccion manual de zona) o AF de seleccion automatica de 65 puntos.
* intelligent Tracking and Recognition (Seguimiento y reconocimiento inteligente):
el sensor de medicion reconoce el motivo y los puntos AF lo siguen.
Sel. pt AF auto:AF iTR EOS ON: Activada

El punto AF se selecciona
automaticamente en funcién no solo
de la informacion de AF, sino también
de las caras y otros detalles.

Desactivada

N Ayuda

En modo AF Al Servo, la cdmara recuerda el color de la posicion
que enfocd en primer lugar y, a continuacion, contintia siguiendo y
enfocando el motivo cambiando los puntos AF para seguir ese color.
Esto hace que el seguimiento del motivo resulte mas facil que
cuando solo se dispone de informacién de AF.

En modo AF foto a foto, AF iTR EOS facilita la tarea de enfocar
personas, para que pueda dar prioridad a la composicion.

OFF: Desactivada

Los puntos AF se seleccionan automaticamente sobre la base
exclusiva de la informacién de AF. (El AF no utilizara informacién
basada en caras, colores del motivo ni otros detalles).

0 Si se ajusta [Activada], la camara tardara mas en enfocar que cuando
se selecciona [Desactivada].
Cuando esté en funcionamiento AF iTR EOS, la velocidad méxima de disparos en
serie con <= > sera de aproximadamente 9,5 disparos/seg. Ademas, cuando
haya poca luz, es posible que la velocidad de disparos en serie se reduzca.
Aunque se haya ajustado [Activada], es posible que no se obtenga el
resultado deseado, segun las condiciones de disparo y el motivo.
Con una iluminacion lo suficientemente baja como para que el flash emita
automaticamente la luz de ayuda al AF, los puntos AF se seleccionan
automaticamente sobre la base exclusiva de la informacion de AF.
Es posible que la deteccion de caras no funcione sila cara es pequefia o bajo condiciones de poca luz.
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AF5

Patrén de seleccion manual del punto AF

Durante la seleccion manual del punto AF, la seleccion puede
detenerse en el borde exterior o pasar ciclicamente al lado opuesto.
Esta funcién funciona en los modos de seleccion del area AF excepto
Zona AF (seleccion manual de zona), Zona AF grande (seleccion
manual de zona) y AF de seleccion automatica de 65 puntos (funciona
con AF Al Servo).

& : Parar en bordes de area AF
area AF Es util si se suele utilizar un punto AF
Continuo que se encuentre en la periferia.

Patrén sel. manual punto AF

%or: Continuo
En lugar de detenerse en el borde
exterior, la seleccion de punto AF
continda hasta el lado opuesto.
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Mostrar punto AF en enfoque

Puede ajustar si se mostraran o no los puntos AF en los casos
siguientes: 1. Cuando seleccione los puntos AF, 2. Cuando la camara
esté lista para disparar (antes del funcionamiento del AF), 3. Durante el
funcionamiento del AF y 4. Cuando se logra el enfoque.

Mostrar punto AF en enfoque IaAEIFIi : SeleCCionado (constante)

Seleccionado (constante) 3k Los puntos AF seleccionados se
Todos (constante)
Selec. (pre-AF, enfocado)

muestran siempre.

Seleccionado (enfocado)
Desactivar presentacion

Todos (constante)
Todos los puntos AF se muestran

LRI Ayuda siempre.

¢ta: Seleccionado (pre-AF, enfocado)
Los puntos AF seleccionados se muestran para 1, 2y 4.

: Seleccionado (enfocado)

Los puntos AF seleccionados se muestran para 1y 4 y para cuando
se inicia el AF.

OFF: Desactivar presentacion
Para 2, 3y 4, los puntos AF seleccionados no se mostraran.
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lluminacion display visor
Puede ajustar si los puntos AF del visor se iluminaran en rojo cuando
se obtenga el enfoque.
Hlurninacibn display visor AUTO: Auto
> AUTO Los puntos AF se iluminan
Adiar o automaticamente en rojo cuando
haya poca luz.

Desactivar OFF

Punto AF en AF Al Servo OFF .
HE@BPunto AF en AF Al Servo ON: Activar

MR Ayuda Los puntos AF se iluminan en rojo
independientemente del nivel de luz
ambiental.

OFF: Desactivar
Los puntos AF no se iluminan en rojo.

Cuando se ajusta [Auto] o [Activar], se puede ajustar si los puntos AF
se iluminaran en rojo (intermitente) cuando se presione el botén <[Q]>
durante AF Al Servo.

Punto AF en AF Al Servo OFF: NO i|uminad0
No iluminado El punto AF no se iluminara durante
lurninaco AF Al Servo.

ON: lluminado

Los puntos AF utilizados para enfocar
se iluminan en rojo durante AF Al
Servo. También se iluminan durante
el disparo continuo.

Esto no funcionara si [lluminacién
display visor] se ajusta en
[Desactivar].

@ Cuando presione el boton <[Z>, los puntos AF se iluminaran en rojo,
independientemente de este ajuste.
El nivel electrénico y la reticula del visor, asi como la informacién ajustada
con [Mostrar/ocultar en visor] (p. 77) también se iluminaran en rojo.
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Estado AF en visor
El icono de estado AF que indica el funcionamiento del AF se puede
mostrar en el campo de visién del visor o fuera del campo de vision.
Estado AF en visor [d: Mostrar en campo visién

trar en camy ] El icono de estado AF <B@> se
Mostrar fuera.de la visto = muestra abajo a la derecha del
campo de vision del visor.

[]: Mostrar fuera de la vista
Elicono < «> se muestra debajo del

indicador de enfoque <@ > fuera del
campo de vision del visor.

A Ayuda

|§| El icono de estado AF se muestra mientras se presiona el disparador hasta
la mitad después de obtener el enfoque y mientras se mantenga presionado
el botén < AF-ON>.

Microajuste de AF

Puede hacer ajustes precisos para el punto de enfoque de AF. Para ver
informacién detallada, consulte “Ajuste preciso del punto de enfoque
del AF” en la pagina siguiente.

132



Ajuste preciso del punto de enfoque del AF *

Es posible realizar un ajuste preciso del punto de enfoque del AF para

el disparo a través del visor. Esta técnica se denomina “Microajuste de

AF”. Antes de hacer el ajuste, lea “Precauciones para Microajuste de

AF” en la pagina 138.

¢) Normalmente, este ajuste no es necesario. Haga este ajuste
solamente si es necesario. Tenga en cuenta que si realiza este
ajuste puede impedir que se obtenga el enfoque correcto.

Ajuste todos por igual

Establezca el ajuste manualmente ajustando, disparando y comprobando
el resultado. Repita esto hasta hacer el ajuste correspondiente. Durante el
AF, independientemente del objetivo utilizado, el punto de enfoque se
desplazara siempre la cantidad ajustada.

T GEEIEAECEE Seleccione [Micro ajuste AF].

Patrén sel. manual punto AF 531 Bajo la ficha [ AF 5], seleccione
B AR AT CRaigis < [Micro ajuste AF]y, a continuacion,
Illuminacién display visor

Estado AF en visor presione < @ >,
Micro ajuste AF

Micro ajuste AF " Seleccione [Todos por igual].

Ajustar enfoque para todos
los objetivos con la misma
cantidad de ajuste

De:
Todos por igual *0

Ajuste por obj W0 T:£0
I Cambiar @ Eliminar

Presione el boton <INFO.>.
Aparecera la pantalla [Todos por
igual].
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Micro ajuste AF \ Haga el ajuste.

Todos por igual Establezca la magnitud del ajuste. El
intervalo ajustable es de +20 pasos.
Si lo ajusta hacia “-:#” el punto de
enfoque se desplazara por delante
del punto de enfoque estandar.

Si lo ajusta hacia “+: M ” el punto de
enfoque se desplazara por detras del
punto de enfoque estandar.

Micro ajuste AF

Ajustar enfoque para todos

I0s objetivos con la misma Después de hacer el ajuste, presione
cantidad de ajuste < @ >

D . .

Todos por igual 3 Sele.cmon.e [Todo§ poriguall y, a
Ajuste por obj. W:z0 T:x0 continuacion, presione <e)>.

RGN Cambiar

Compruebe el resultado del
ajuste.
Tome una fotografia y reproduzca la
imagen (p. 354) para comprobar el
resultado del ajuste.
Si el resultado de la toma sale
enfocado por delante del punto
deseado, ajuste hacia el lado “+: AL ”.
Si sale enfocado por detras del punto
deseado, ajuste hacia el lado “-:#”.
Si es necesario, repita el ajuste.

0 Si se selecciona [Todos por igual], no sera posible realizar el ajuste de AF
separado para los extremos gran angular y teleobjetivo de los objetivos
zoom.
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Ajustar por el objetivo

Puede hacer el ajuste para cada objetivo y registrar el ajuste en la camara.
Puede registrar el ajuste para, como maximo, 40 objetivos. Cuando enfoque
automaticamente con un objetivo cuyo ajuste se haya registrado, el punto de
enfoque se desplazara siempre la cantidad ajustada.

Establezca el ajuste manualmente ajustando, disparando y comprobando el
resultado. Repita esto hasta hacer el ajuste que desee. Si utiliza un objetivo
zoom, haga el ajuste para los extremos gran angular (W) y teleobjetivo (T).

Micro ajuste AF , Seleccione [Ajuste por obj.].

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
Ajustar enfoque para cada
modelo individual de objetivo

D v
Todos por igual

Ajuste por obj W:x0 T:20
I Cambiar B Eliminar

pr— r Presione el boton <INFO.>.
[00]EF-518-135mm f/3.5-5.6 IS U Aparecera la pantalla [Ajuste por obj.].

AF
b

Consulte y modifique la
informacion del objetivo.
Consulte la informacion del objetivo.
[IBverinfo_objetivo RN - Presione el boton <INFO.>.

En la pantalla se mostrara el nombre
del objetivo y un numero de serie de
F-518-135mm /3.5-5.6 IS U 10 digitos. Cuando se muestre el
1234567890 numero de serie, seleccione [OK] y
vaya al paso 4.

Si no se puede confirmar el nimero
de serie del objetivo, se mostrara
Numero registrado “0000000000”. En este caso,
introduzca el numero siguiendo las
instrucciones de la pagina siguiente.
En cuanto al asterisco “ * " que se muestra
delante de los nimeros de serie de algunos
objetivos, consulte la pagina siguiente.
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Revisarfeditar info. objetivo Introduccion del nimero de serie
Seleccione el digito que desee
DT e e introducir y, a continuacion, presione
anunununon <@> para que aparezca <I:I>.

Introduzca el numero y, a
continuacion, presione <6)>.

Una vez escritos todos los digitos,
seleccione [OK].

Cancelar

Numero de serie del objetivo

En el paso 3, si aparece “ * ” delante del nimero de serie de

10 digitos del objetivo, solo podra registrar una unidad del
mismo modelo de objetivo. Aunque escriba el nimero de serie,
se continuara mostrando “ * 7.

Puede que el numero de serie del objetivo sea diferente del
numero de serie que se muestra en la pantalla del paso 3. Esto
no es una averia.

Si el nimero de serie del objetivo incluye letras, escriba solo los
nameros.

Si el numero de serie del objetivo tiene once digitos o mas,
introduzca solo los ultimos diez digitos.

La ubicacion del numero de serie varia en funcién del objetivo.

Es posible que algunos objetivos no tengan ningun nimero de serie
inscrito. Para registrar un objetivo que no tenga ningin nimero de
serie inscrito, escriba cualquier niumero de serie.

|§| Si se selecciona [Ajuste por obj.] y se usa un multiplicador, el ajuste se
registrara para la combinacién de objetivo y multiplicador.
Si ya se han registrado 40 objetivos, aparecera un mensaje. Una vez
que seleccione un objetivo cuyo registro se vaya a borrar (sobrescribir),
podra registrar otro objetivo.
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Objetivo de longitud focal fija

Micro ajuste AF

[00JEFSOmm /1.4 USM
AF

=

0 +10

G Ver info. objetivo OK
Objetivo zoom

Micro ajuste AF ¥
[00]EF-518-135mm /3.5-5.6 IS U
[ AF A
v
WU besaaborssbossstossrborrrbrssbirrrbined = 1
=20 0 +10 +20
v

-2
[ +10 +20

M Ver info. objetivo [MENU bl

Micro ajuste AF ¥

EF-$18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
Ajustar enfoque para cada
modelo individual de objetivo

Todos por igual =0
Ajuste por obj. Wi+1 T:-2
I8 Cambiar @ Eliminar
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Haga el ajuste.

Para un objetivo zoom, seleccione el
extremo gran angular (W) o
teleobjetivo (T). Si presiona <) >
desactivara el marco morado y hara
posible el ajuste.

Establezca la magnitud del ajuste y, a
continuacion, presione <) >. El
intervalo ajustable es de +20 pasos.
Si lo ajusta hacia “-:#"” el punto de
enfoque se desplazara por delante
del punto de enfoque estandar.

Si lo ajusta hacia “+: M” el punto de
enfoque se desplazara por detras del
punto de enfoque estandar.

Para un objetivo zoom, repita este
procedimiento y haga el ajuste para
los extremos gran angular (W) y
teleobjetivo (T).

Una vez completado el ajuste,
presione el boton <MENU> para volver
a la pantalla del paso 1.

Seleccione [Ajuste por obj.] y, a
continuacion, presione <@ >.

Compruebe el resultado del ajuste.

Tome una fotografia y reproduzca la
imagen (p. 354) para comprobar el
resultado del ajuste.

Si el resultado de la toma sale
enfocado por delante del punto
deseado, ajuste hacia el lado “+: AL ”.
Si sale enfocado por detras del punto
deseado, ajuste hacia el lado “-:#"”.
Si es necesario, repita el ajuste.
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@ Cuando se dispara con el intervalo intermedio (de longitud focal) de un
objetivo zoom, el punto de enfoque del AF se corrige automaticamente en
relacion con los ajustes realizados para los extremos gran angular y
teleobjetivo. Aunque solo se haya ajustado el extremo gran angular o
teleobjetivo, se realizara automaticamente una correccion para el intervalo
intermedio.

Borrado de todos los micro ajustes AF

Cuando aparece [ Eliminar] en la parte inferior de la pantalla, al
presionar el botén <[> se borran todos los ajustes realizados para
[Todos por igual] y [Ajuste por obj.].

0 Precauciones para Microajuste de AF

El punto de enfoque del AF variara ligeramente en funcién de las
condiciones del motivo, la luminosidad, la posicion de zoom y otras
condiciones de disparo. En consecuencia, aunque se realice el
microajuste de AF, es posible que siga sin lograrse el enfoque en la
posicion adecuada.

La magnitud del ajuste de un punto varia en funcién de la abertura
maxima del objetivo. Continle ajustando, disparando y comprobando el
enfoque repetidamente para ajustar el punto de enfoque de AF.
Durante el disparo con Vision en Directo o la grabacion de video, el
ajuste no se aplicara al AF.

Los ajustes se conservaran aunque borre todos los ajustes de la camara
(p. 70). No obstante, el propio ajuste sera [Desactivado].

@ Notas para Microajuste de AF
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Es mejor realizar el ajuste en la ubicacion real donde se va a fotografiar.
Esto hara el ajuste mas preciso.

Se recomienda utilizar un tripode cuando se haga el ajuste.

Para hacer ajustes, se recomienda fotografiar con la calidad de
grabacion de imagenes <M L>.



Cuando falla el enfoque automatico

Es posible que el enfoque automatico no obtenga el enfoque (el
indicador de enfoque del visor <@ > parpadeara) con ciertos motivos,
como los siguientes:

Motivos dificiles de enfocar

Motivos con muy bajo contraste

(Ejemplo: cielos azules, superficies planas de colores uniformes, etc.)
Motivos muy débilmente iluminados

Motivos reflectantes o en contraluz extremo

(Ejemplo: coches con carroceria muy reflectante, etc.)

Motivos cercanos y lejanos encuadrados cerca de un punto AF
(Ejemplo: animales en una jaula, etc.)

Motivos como puntos de luz encuadrados cerca de un punto AF
(Por ejemplo: escenas nocturnas, etc.)

Patrones repetitivos

(Ejemplo: ventanas de un rascacielos, teclados de ordenador, etc.)

En tales casos, realice una de las siguientes acciones para enfocar:

(1) Con AF foto a foto, enfoque un objeto que se encuentre a la misma
distancia que el motivo que desea fotografiar y bloquee el enfoque y,
a continuacién puede recomponer la toma (p. 83).

(2) Ajuste el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF>y
enfoque manualmente (p. 140).

@ Segun el motivo, es posible que el enfoque se logre recomponiendo
ligeramente la toma y realizando de nuevo el funcionamiento del AF.
Las condiciones que dificultan el enfoque con AF durante el disparo con
Vision en Directo o la grabacion de video se muestran en la pagina 306.
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Cuando falla el enfoque automatico

MF: Enfoque manual

Situe el conmutador de modos de
enfoque del objetivo en <MF>.
Se mostrara <M FOCUS > en el panel
LCD.
Enfoque el motivo.

Enfoque girando el anillo de enfoque
del objetivo hasta que el motivo

(1355)= aparezca nitido en el visor.
3002e0Teelelee2et3 [

I:Eﬁ] Si presiona el disparador hasta la mitad mientras enfoca manualmente,
se iluminara el indicador de enfoque <@> cuando se logre el enfoque.
Con AF de seleccion automatica de 65 puntos, cuando el punto AF
central logre el enfoque, se iluminara el indicador de enfoque <@>.
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CliH Seleccién del modo de avance

Se ofrecen modos de avance con disparo Unico y continuo. Puede
seleccionar el modo de avance adecuados para la escena o el motivo.

Presione el botén <DRIVE-AF>. ($6)

Seleccione el modo de avance.

Mientras observa el panel LCD o el
visor, gire el dial <€>.

i

s

m]
7

: Disparo unico
Cuando presione el disparador hasta el fondo, se tomara
solamente una fotografia.

. Disparos en serie a alta velocidad

Mientras mantenga presionado el disparador hasta el fondo, la
camara realizara disparos en serie a, como maximo,
aproximadamente 10,0 disparos/seg.

: Disparos continuos a baja velocidad

Mientras mantenga presionado el disparador hasta el fondo, se
tomaran fotos a una velocidad de aproximadamente 3,0
disparos/seg.

Disparo unico silencioso
Disparo tnico con menos sonido de disparo que <[> durante el
disparo a través del visor.

: Disparo en serie silencioso

Disparos en serie con menos sonido de disparo que <&>
durante el disparo a través del visor. La velocidad de disparos en
serie sera de aproximadamente 4,0 disparos/seg.

0 Durante el disparo con Vision en Directo y la grabacién de video, el disparo

no sera silencioso aunque se haya ajustado <[J5> o <&S>.
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Ciy Seleccion del modo de avance

: Autodisparador de 10 seg./mando a distancia
2: Autodisparador de 2 seg./mando a distancia
Para el disparo con autodisparador, consulte la pagina 143. Para
el disparo por control remoto, consulte la pagina 248.

0 Cuando esté en funcionamiento AF iTR EOS (p.128), la velocidad
maxima de disparos en serie con <EiH> sera de aproximadamente

9,5 disparos/seg. Ademas, cuando haya poca luz, es posible que la

velocidad de los disparos en serie se reduzca.

Si se ajusta <S> o <S>, el tiempo de retardo desde que se presiona

el disparador hasta el fondo hasta que se toma la fotografia sera mas

largo de lo normal.

Si realiza disparos en serie a alta velocidad con temperaturas bajas

cuando la capacidad restante en la bateria sea baja, la velocidad de los

disparos en serie sera lenta.

En el funcionamiento del AF Al Servo, la velocidad de los disparos en

serie puede ser mas lenta segun el motivo y el objetivo que se utilice.

CiH: La velocidad maxima de disparos en serie de aprox. 10 disparos/

seg. se alcanza bajo las siguientes condiciones*: Velocidad de

obturacién 1/1000 seg. o mas rapida, abertura maxima (varia en funcién
del objetivo), AF iTR EOS: Desactivada y Disparo antiparpadeo:

Desactivar. La velocidad de los disparos en serie puede reducirse

debido a la velocidad de obturacion, la abertura, las condiciones del

motivo, la luminosidad, el objetivo, el uso del flash, la temperatura, la
capacidad restante en la bateria, etc.

* Con el modo AF ajustado en AF foto a foto y el Image Stabilizer (Estabilizador de
imagen) desactivado cuando se utilizan los siguientes objetivos: EF300mm f/4L IS
USM, EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, EF75-300mm f/4-5.6 IS USM, EF100-
400mm f/4.5-5.6L IS USM.

Si la opcién [Func. grabar] del menu [¥1: Func. grabar+sel. tarj./

carp.] se ajusta en [Grab. separada] (p. 146) y los ajustes de calidad de

grabacion para la tarjeta CF [[i1] y la tarjeta SD [[@] son diferentes, la
rafaga maxima (p. 151) se reducira. Cuando la memoria interna se llene
durante los disparos en serie, es posible que la velocidad de los disparos
en serie se reduzca durante el disparo, puesto que el disparo se

desactivara temporalmente (p. 153).

@ Si ajusta [9.2: Veloc. disparos en serie] (p. 439), puede ajustar
manualmente la velocidad de los disparos en serie.
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& Uso del autodisparador

Utilice el autodisparador cuando desee aparecer en la fotografia.

Presione el boton <DRIVE-AF>. (&6)

Seleccione el autodisparador.
Mientras observa el panel LCD o el
visor, gire el dial <€>.

: Autodisparador de 10 seg.

HS)
i®, : Autodisparador de 2 seg.

Tome la fotografia.

Mire por el visor, enfoque el motivo y,
a continuacion, presione el
disparador hasta el fondo.

Puede comprobar el funcionamiento
del autodisparador con la lampara del
autodisparador, el aviso sonoro y la
visualizacion de la cuenta atras (en
segundos) en el panel LCD.

Dos segundos antes de tomar la
fotografia, se iluminara la lampara del
autodisparador y el aviso sonoro sera
mas rapido.

0 Si no va a mirar por el visor cuando presione el disparador, coloque la tapa
del ocular (p. 247). Si entra luz parasita por el visor cuando se toma la
fotografia, puede afectar a la exposicién.

@ <79, > permite disparar sin tocar la camara montada en un tripode. Esto
evita las trepidaciones de la camara al fotografiar bodegones o hacer
exposiciones largas.

Después de tomar fotografias con autodisparador se recomienda
reproducir las imagenes (p. 354) para examinar el enfoque y la exposicion.
Si utiliza el autodisparador para hacer un autorretrato, bloquee el enfoque (p. 83)
en un objeto que se encuentre a la misma distancia a la que se vaya a colocar.
Para cancelar el autodisparador una vez iniciado, presione el boton <DRIVE-AF >.
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Ajustes de imagen

En este capitulo se explican los ajustes de funciones
relacionadas con la imagen: calidad de grabacién de
imagenes, sensibilidad 1SO, estilo de imagen, balance
de blancos, Auto Lighting Optimizer (Luminosidad
Automatica), reduccion de ruido, prioridad de tonos
altas luces, correccion de las aberraciones del objetivo,
disparo antiparpadeo y otras funciones.

Un icono ¥ en la esquina superior derecha del titulo de
una pagina indica una funcion que solo se puede usar en
estos modos: <P><Tv><Av><M> <B>.
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Seleccion de la tarjeta para la grabacion y la reproduccion

Si ya hay una tarjeta CF o una tarjeta SD insertada en la camara,
puede empezar a grabar imagenes captadas. Cuando solo haya
una tarjeta insertada, no es necesario que siga los procedimientos

descritos en las paginas 146-148.

Si se inserta tanto una tarjeta CF como una tarjeta SD, se puede
seleccionar el método de grabacion y elegir qué tarjeta utilizar para la
grabacion y reproduccion de imagenes.

Método de grabacion con dos tarjetas insertadas

Seleccione [Func. grabar+sel.
tarj./carp.].

Numero archivo Continuo
Nombre de archivo

Bajo la ficha [¥ 1], seleccione [Func.
Autorrotacion o= grabar+sel. tarj./carp.] y, a
Formatear tarjeta continuacion, presione <@ >.

Seleccione [Func. grabar].
Func. grabar __ Normal
Grab/Reprod.  [i
Carpeta 100EOS7D

B

Seleccione el método de
Func. grabar ¥ Normal grabacién-
Camb. auto tarj. . . : z
o Seleccione el método de grabacion vy,
Grab. a mitiple a continuacion, presione <G>,
] )]
AL
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[EW Seleccion de la tarjeta para la grabacion y la reproduccion

Normal
Las imagenes se grabaran en la tarjeta seleccionada con [Grab/
Reprod.].

Camb. auto tarj.

Igual que con el ajuste [Normal] pero, si la tarjeta se llena, la
camara cambia automaticamente a la otra tarjeta para grabar
imagenes. Cuando se cambie automaticamente la tarjeta se creara
una nueva carpeta.

Grab. separada

Puede ajustar la calidad de grabacion de imagenes que se grabaran
en cada tarjeta (p. 149). Cada imagen se graba tanto en la tarjeta
CF como en la SD con la calidad de grabacion de imagenes que
haya ajustado. Puede ajustar libremente la calidad de grabacion de
imagenes, como para ML y (0 o S3 y M ED.

Grab. a multiple

Cada imagen se graba tanto en la tarjeta CF como en la SD
simultaneamente con el mismo tamafo de imagen. También puede
seleccionar RAW+JPEG.

0 Si se ajusta [Grab. separada] y se ajustan calidades de grabacion
diferentes para la tarjeta CF y la tarjeta SD, la rafaga maxima para
disparos en serie se reducira (p. 151).

Aunque se ajuste [Func. grabar] en [Grab. a muiltiple], no es posible
grabar video en la tarjeta CF y en la tarjeta SD al mismo tiempo. Si se
ajusta [Grab. separada] o [Grab. a multiple], los videos se grabaran en
la tarjeta ajustada para [Reproducir].

@ [Grab. separada] y [Grab. a multiple]
Se utilizara el mismo nimero de archivo para grabar tanto en la tarjeta
CF como en la tarjeta SD.
El panel LCD mostrara el nimero de disparos posibles de la tarjeta que
tenga el numero inferior.
Si una de las tarjetas se llena, se muestra [Tarjeta* llena] y se desactiva
el disparo. Si ocurre asi, sustituya la tarjeta o ajuste [Func. grabar] en
[Normal] o [Camb. auto tarj.], y seleccione la tarjeta que ain tenga
capacidad para continuar disparando.
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[EW Seleccion de la tarjeta para la grabacion y la reproduccion

Seleccion de la tarjeta CF o SD para la grabacion y la reproduccion

Si se ha ajustado [Func. grabar] en [Normal] o [Camb. auto tarj.],
seleccione la tarjeta para la grabacion y la reproduccién de imagenes.
Si se ha ajustado [Func. grabar] en [Grab. separada] o [Grab. a
multiple], seleccione la tarjeta para la reproduccién de imagenes.

Normal / Camb. auto tarj.
Func. grabar+sel. tarj./carp. Seleccione [Grab/Reprod.].

Normal Seleccione [Grab/Reprod.] y, a
TR continuacion, presione <@ >.

100E0S7D

2] imagenes utilizando la tarjeta
CF.
: Grabar imagenes y reproducir
imagenes utilizando la tarjeta
SD.
Seleccione la tarjeta y, a
continuacion, presione <>,

Grab. separada / Grab. a multiple
Func. grabar+sel. tarj./carp. Seleccione [Reproducir].
Func. grabar b. separada Seleccione [Reproducir] y, a
continuacion, presione <>,

“C"arpeta

tarjeta CF.
: Reproducir las imagenes de la
tarjeta SD.
Seleccione la tarjeta y, a
continuacion, presione <e)>.
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Ajuste de la calidad de grabacion de imagenes

Puede seleccionar el nimero de pixeles y la calidad de imagen. Hay
ocho ajustes de calidad de grabacion de imagenes JPEG: AL, ML,
AM, AM, 4S1, dS1, S2, S3. Hay tres ajustes de calidad de imagen
RAW: @0, M@, S ED (p. 152).

O AF B ¥ 02 % Seleccione [Calid. imagen].

mmmmn SHOOTL

Calid. imagen a Bajo la ficha [ 1], seleccione [Calid.
Revisionimag; 2i:eglindos imagen] y, a continuacion, presione
Aviso sonoro Activado

Disparar sin tarjeta ON < @ >.

Correccion aberracion obj.

Control del flash

Normal / Camb. auto Seleccione la calidad de grabacion
tarj. / Grab. a multiple de imagenes.
Calid. imagen Normal Para seleccionar una calidad RAW,
AL 20054723648 [ 938 gire el dial <s7%:>. Para seleccionar
RaW - una calidad JPEG, gire el dial <¢)>.
- {RAW] LTRAW IRAW] . B
o m En la esquina superior derecha, el
— AL AL 4 aM st a5t 2 S namero “**M (megapixeles) ****x****"
EEEOK indica el numero de pixeles

grabados, y [***] es el numero de
disparos posibles (se muestran hasta
9999).

Presione <> para establecerlo.

Grab. separada
Bajo [¥1: Func. grabar+sel. tarj./
&1} AL 20547253648 [ 999] carp.], si se ajusta [Func. grabar] en

%Dl a [Grab. separadal, seleccione tarjeta
a

continuacion, presione <6 >.

caiaTiindgEn Grab. separada Seleccione la calidad de grabacion
de imagenes que desee y, a
continuacion, presione <@ >.

1 AL 20854723648 [ 999
dL AL aM AV 451 #S1 2 $3
0 WMED SE
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[EW Ajuste de la calidad de grabacion de imagenes

Ejemplo de ajuste de la calidad de grabacion de imagenes

AL solamente
Calid. imagen Normal

AL 20054723648 [ 999]

~
MED  SEW

®

AL AV AV 451 a1 2 S

Il oK

[+ 4L
Calid. imagen Normal

[0 200 5472<3648 + ML 20M5472x3648 [ 999]

~

[ WED SED
®
AL AV AV AS1 dS1 2 S3

solamente
Calid. imagen Normal

200 54723648 [ 999]

~

@D MEW SEW

®
L 4V AV 451 451 52 S3

ST _fef'S

SEW+AM
Calid. imagen Normal

SCENS. 0N 2736=1824 + MM 8.9 3648+2432 [ 999]

[_seT o]

&

150

Si se ajusta [-] tanto para RAW como para JPEG, se ajustara ML.
En el panel LCD se mostrara el nimero de disparos posibles, hasta 1999.



[EMW Ajuste de la calidad de grabacion de imagenes

Guia de ajustes de la calidad de grabacion de imagenes (Aprox.)

Tamaiio

Tamaiio del

C?Iidad de Pixeles de . Disqaros Re'ifa_ga
imagen grabados impresién (MB) posibles maxima
4L 20M A2 6,6 1090 130 (1090)
dL 3,5 2060 2060 (2060)
4aM 8.9M A3 3,6 2000 2000 (2000)
JPEG 4aM ’ 1,8 3810 3810 (3810)
' N 5.0M A 2,3 3060 3060 (3060)
451 ' 1,2 5800 5800 (5800)
S2*1 2,5M 9x13 cm 1,3 5240 5240 (5240)
$3*2 0,3M - 0,3 20330 | 20330 (20330)
20M A2 24,0 290 24 (31)
RAW | M @D 1M A3 19,3 350 28 (31)
S 5,0M A4 13,3 510 35 (35)
ggm ﬁg 24,0+6,6 220 18 (19)
RAW
+ M ;ém ﬁg 19,3+6,6 260 18 (19)
JPEG
i 528,\'\//" ﬁg 13,3+6,6 340 18 (19)

*1: §2 es adecuado para reproducir las imagenes en un marco de fotos digital.
*2: S3 es adecuado para enviar la imagen por correo electronico o utilizarla en un sitio web.

S2 y S3 estaran en calidad M (Fina).
El tamafio de archivo, disparos posibles y rafaga maxima durante los disparos
en serie se basan en los métodos de comprobacién estandar de Canon
(formato 3:2, ISO 100 y estilo de imagen normal) usando una tarjeta CF de

8 GB. Estas cifras variaran en funcién del motivo, la marca de tarjeta, el
formato, la sensibilidad I1SO, el estilo de imagen, las funciones
personalizadas y otros ajustes.
La rafaga maxima se aplica a <EiH> disparos en serie a alta velocidad. Las
cifras entre paréntesis se aplican a una tarjeta CF Ultra DMA (UDMA) 7
basandose en los métodos de comprobacion estandar de Canon.

@ Aunque utilice una tarjeta UDMA, el indicador de rafaga maxima no cambiara. En
su lugar, se aplicara la rafaga maxima que aparece entre paréntesis en la tabla.
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[EW Ajuste de la calidad de grabacion de imagenes

@ Si selecciona tanto RAW como JPEG, la misma imagen se grabara
simultdneamente en la tarjeta tanto en RAW como en JPEG con las calidades de
grabacion de imagen ajustadas. Las dos imagenes se grabaran con los mismos
numeros de archivo (extension de archivo: .JPG para JPEG, y .CR2 para RAW).
Los iconos de calidad de grabacién de imagenes son los siguientes:
(RAW), M (RAW mediana), S (RAW pequena), JPEG (JPEG),
4 (Fina), dl (Normal), L (Grande), M (Mediana) y S (Pequefia).

Imagenes RAW

Una imagen RAW son datos de salida sin procesar del sensor de
imagen, convertidos en datos digitales. Se graban en la tarjeta tal cual,
y puede seleccionar la calidad de la manera siguiente: @, M@0 o
SYRAVE

Una imagen se puede procesar con [[*]11: Procesado de imagen
RAW] (p. 398) y guardarse como una imagen JPEG. (Las imagenes

M yS no se pueden procesar con la camara). Aunque la
propia imagen RAW no cambia, es posible procesar las imagenes RAW
de acuerdo con diferentes condiciones de procesado para crear
cualquier nimero de imagenes JPEG a partir de ellas.

Puede usar Digital Photo Professional (software EOS, p. 534) para
procesar imagenes RAW. Puede hacer diversos ajustes como desee y
generar una imagen JPEG, TIFF, etc., incorporando esos ajustes.

@ Software de procesado de imagenes RAW
Para mostrar imagenes RAW en un ordenador, se recomienda utilizar
Digital Photo Professional (DPP, software EOS).
Es posible que las versiones anteriores de DPP no puedan procesar
imagenes RAW tomadas con esta camara. Si su ordenador tiene una
version anterior de DPP, actualicela con el disco EOS Solution Disk
(p. 534). (La versién anterior se sobrescribira).
Es posible que el software comercial no pueda mostrar imagenes RAW
tomadas con esta cadmara. Para obtener informacion sobre
compatibilidad, pongase en contacto con el fabricante del software.
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[EMW Ajuste de la calidad de grabacion de imagenes

Ajuste de calidad de imagen con un toque

Con Controles personalizados, puede asignar la calidad de grabacién
de imagenes al botén <M-Fn> o al botdn de previsualizacion de la
profundidad de campo, para poder acceder a ella momentaneamente.
Si asigna [Ajuste calidad imagen un toque] o [Calidad img. un toque
(mantener)] al boton <M-Fn> o al botén de previsualizacién de la
profundidad de campo, puede cambiar rapidamente a la calidad de
grabacion de imagenes deseada y disparar.

Para ver informacién detallada, consulte Controles personalizados (p. 445).

0 Bajo [¥1: Func. grabar+sel. tarj./carp.], si se ajusta [Func. grabar] en
[Grab. separada], no se puede cambiar a Ajuste de calidad de imagen con
un toque.

Rafaga maxima para los disparos en serie

La rafaga maxima aproximada se
muestra en la esquina inferior derecha
tanto en el visor como en la pantalla de
P 1125 6 ™100 ajustes de funciones de disparo.
“3.2..1.9.1.2.73 - Si la rdfaga méxima para disparos en
serie es 99 o superior, se mostrara “99”.

Bh rm
ONESHOT (&) O B

0 La rafaga maxima se muestra aunque no haya una tarjeta insertada en la camara.
Asegurese de que haya una tarjeta insertada antes de tomar una fotografia.

@ Si la rafaga maxima se muestra como “99”, indica que puede realizar 99
disparos o mas de manera continua. Si la raéfaga maxima baja a 98 o menos,
y la memoria bufer interna se llena, se mostrara “buSY” en el visor y en el
panel LCD. Entonces se desactivara el disparo temporalmente. Si detiene
los disparos en serie, la rafaga maxima aumentara. Una vez que se escriban
en la tarjeta todas las imagenes captadas, puede reanudar los disparos en
serie y disparar hasta la rafaga maxima indicada de la pagina 151.
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ISO: Ajuste de la sensibilidad ISO *

Ajuste la sensibilidad ISO (sensibilidad del sensor de imagen a la luz)
adecuada para el nivel de luz ambiental. Con el modo <@ >
seleccionado, la sensibilidad ISO se ajustara automaticamente (p. 156).
Consulte las paginas 317 y 321 para ver informacion acerca de la
sensibilidad ISO durante la grabacién de video.

Presione el boton <BA-1S0>. (¥6)

Ajuste la sensibilidad ISO.
Mientras observa el panel LCD o el
visor, gire el dial <>,

La sensibilidad ISO se puede ajustar
entre 1ISO 100 - ISO 16000, en
incrementos de 1/3 de punto.

“A” indica ISO Auto. La sensibilidad
ISO se ajustara automaticamente

(p. 156).
Guia de sensibilidad ISO
Situacion
Sensibilidad ISO fotografica Alcance del flash
(sin flash)
1ISO 100 - ISO 400 Exteriores soleados

Cielos cubiertos o Cuanto mayor sea la
1ISO 400 - 1ISO 1600 sensibilidad ISO, mayor

anochecer .
. sera el alcance del
Interiores oscuros o |fa5h

noche

ISO 1600 - ISO 16000, H1, H2

* Las altas sensibilidades ISO produciran imagenes con mas grano.
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1SO: Ajuste de la sensibilidad 1ISO*

Dado que H1 (equivalente a ISO 25600) y H2 (equivalente a ISO 51200)
son ajustes de la sensibilidad ISO ampliada, es posible que el ruido
(puntos de luz, bandas, etc.) y las irregularidades de color resulten mas
evidentes, y que la resolucion sea mas baja de lo normal.

Si se ajusta [¥3: Prioridad tonos altas luces] en [Activada] (p. 180),
no se puede seleccionar ISO 100/125/160, H1 (equivalente a ISO
25600) ni H2 (equivalente a ISO 51200).

Si dispara con temperaturas elevadas es posible que las imagenes que
obtenga parezcan tener mas grano. Las exposiciones largas también
pueden provocar irregularidades en los colores de la imagen.

Cuando dispare con altas sensibilidades ISO, es posible que el ruido
(como puntos de luz y bandas) se haga perceptible.

Cuando dispare en condiciones que produzcan un ruido extremo, como
una combinacién de alta sensibilidad 1SO, alta temperatura y larga
exposicioén, es posible que las imagenes no se graben correctamente.
Si utiliza una alta sensibilidad ISO y flash para fotografiar un motivo
cercano, puede que se produzca sobreexposicion.

Si ajusta H2 (equivalente a ISO 51200) y graba un video, cambiara a H1
(equivalente a ISO 25600) con la grabacién de video con exposicién
manual. Aunque cambie de nuevo a la toma de fotos, la sensibilidad ISO
no volvera a H2.

Bajo [(¥2: Ajustes de sensibilidad I1SO], puede utilizar [Gama sensib.
ISO] para expandir rango de sensibilidades ISO ajustables hasta H2
(equivalente a ISO 51200) (p. 157).

Aunque se ajuste [.1: Increm. ajuste de sensib. ISO] en [1 punto],
contintia siendo posible seleccionar ISO 16000.
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1SO: Ajuste de la sensibilidad 1ISO*

ISO Auto
J [
300200 :@'3

] Si la sensibilidad ISO se ajusta en “A”
(Auto), la sensibilidad ISO real que vaya

a ajustarse se mostrara al pulsar el
disparador hasta la mitad.

Como se indica a continuacion, la
sensibilidad ISO se ajustara
automaticamente para adecuarse al
modo de disparo.

Modo de disparo Ajuste de la sensibilidad ISO

@+ Se ajusta automaticamente dentro de ISO 100 - ISO 6400
P/Tv/Av/M Se ajusta automaticamente dentro de 1SO 100 - ISO 16000*"
B ISO 400+

Con flash ISO 400*1+2+3+4

*1: El rango de sensibilidad ISO real depende de los ajustes [Minima] y [Maxima]
establecidos en [Gama ISO auto].

*2: Si el flash de relleno va a provocar sobreexposicién, la sensibilidad 1ISO se
puede reducir hasta un minimo posible de ISO 100 (excepto en los modos

<M>y<B>).

*3: Excepto en el modo <@)>.
*4: En el modo <P >, si se ajusta el flash Speedlite externo para flash rebotado,
se ajustara automaticamente ISO 400 - ISO 1600.
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1SO: Ajuste de la sensibilidad 1ISO*

(AW Ajuste de el rango de sensibilidad ISO ajustable manualmente

Puede ajustar el rango de sensibilidad ISO ajustable manualmente
(limites minimo y maximo). Puede ajustar el limite minimo entre ISO
100 y H1 (equivalente a ISO 25600), y el limite maximo entre ISO 200 y
H2 (equivalente a ISO 51200).
= Seleccione [Ajustes de

Comp. Exp/AEB sensibilidad ISO].

e e Bajo la ficha [€32], seleccione

Bal. Blancos ] [Ajustes de sensibilidad ISO] y, a

IBlpetson alizadg continuacion, presione <6 >.
Despl./Sec. WB 0,0/+0

Espacio color sRGB

Ajustes de sensibilidad SO Seleccione [Gama sensib. ISO].

Sensibilidad 1SO Auto
Gama sensib. 1SO 100-16000
Gama ISO auto 100-6400
Vel. obt. min. Auto
Gama sensib. 150 Ajuste el limite minimo.
Minima Maxima Seleccione el cuadro de limite minimo
100 T y, a continuacion, presione <>
Seleccione la sensibilidad ISO y, a
continuacion, presione <6 >.

Gama sensib. 1O Ajuste el limite maximo.
Sl Maxima Seleccione el cuadro de limite maximo
100 16000 y, a continuacion, presione <6)>.
M Seleccione la sensibilidad ISO y, a

continuacion, presione <>,

Seleccione [OK].
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1SO: Ajuste de la sensibilidad 1ISO*

(AW Ajuste de el rango de sensibilidad ISO para ISO Auto

Puede ajustar el rango de sensibilidad ISO automatica para ISO Auto
entre ISO 100 - ISO 16000. Puede ajustar el limite minimo entre
ISO 100 - ISO 12800, y el limite maximo entre 1ISO 200 - ISO 16000.

Ajustes de sensibilidad 150 Seleccione [Gama ISO auto].

Sensibilidad ISO Auto
Gama sensib. 1SO 100-16000
Gama ISO auto 100-6400
Vel. obt. min. Auto

Gama ISO auto Ajuste el Iimlte minimo.
Minima Mazima Seleccione el cuadro de limite
100 6400 minimo y, a continuacion, presione
<G>,
oK Cancelar Seleccione la sensibilidad ISO y, a
N Ayuda continuacion, presione <6)>.
Gama ISO auto Ajuste el limite maximo.
Minima Mazima Seleccione el cuadro de limite
100 100 maximo y, a continuacion, presione
- <G>,
oK Cancelar Seleccione la sensibilidad ISO y, a
RN Ayuda continuacion, presione <@ >.

Seleccione [OK].

@ Los ajustes [Minima] y [Maxima] se aplicaran también a la sensibilidad ISO
minima y maxima del desplazamiento de seguridad de las sensibilidades
ISO (p. 436).

158



1SO: Ajuste de la sensibilidad 1ISO*

EM Ajuste de la velocidad de obturacién minima para ISO Auto

Puede ajustar la velocidad de obturacién minima para que la velocidad
de obturacion ajustada automaticamente no sea demasiado lenta
cuando se ajuste ISO Auto.

Esto es (til en los modos <P >y < Av > cuando se utiliza un objetivo gran
angular para fotografiar un motivo en movimiento o cuando se usa un
teleobjetivo. Ayuda a reducir la trepidacion y a evitar la borrosidad del motivo.

Ajustes de sensibilidad 1SO Seleccione [Vel Obt. min]
Sensibilidad 1SO Auto

Gama sensib. ISO 100-16000
Gama ISO auto 100-6400
Vel. obt. min. Auto

Se ajusta automaticamente Ajuste la velocidad de obturacion

Vel. obt. min. minima deseada.
Auto(Estandar) Seleccione [Auto] o [Manual].
Auto . . . .
Manual Si selecciona [Auto], gire el dial
Més lenta Mas rapida <s7%> para ajustar la velocidad que

desee (mas lenta o mas rapida) en
comparacion con la velocidad normal
y, a continuacién, presione <@)>.
Si selecciona [Manual], gire el dial
Vel. obt. min. <§MQIL’3> | . | | d d
VErREE parg'se eccionar la vgom a
e de obturacion y, a continuacion,

Manual presione <>,
1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500
1250  1/125 1/60 130 1715
18 14 [ 1= "

B~

Se ajusta manualmente

0 Si no se puede obtener una exposicion correcta con el limite de sensibilidad 1ISO
maxima ajustado con [Gama ISO auto], se ajustara una velocidad de
obturacién mas lenta que [Vel. obt. min.] para obtener una exposicién estandar.
Esta funcién no se aplicara a los disparos con flash ni a la grabacion de video.

@ Cuando se ajuste [Auto: 0], la velocidad de obturacién minima sera la
reciproca de la longitud focal del objetivo. Un solo paso de [Mas lenta] a
[Mas rapida] equivale a un solo punto de velocidad de obturacion.
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2a% Seleccion de un estilo de imagen *

Seleccionando un estilo de imagen, puede obtener caracteristicas de
imagen adecuadas para su expresion fotografica o para el motivo.
El estilo de imagen se ajusta automaticamente en [[5=A] (Auto) en el

modo <@&F>.

Presione el botén </ >.

., Canon

Seleccione [3a*].
Aparece la pantalla de seleccion de
estilo de imagen.

Estilo imagen

Elegir efectos de imagen
adecuados para el motivo
o la escena

Seleccione un estilo de imagen.
Normal Se ajustara el estilo de imagen y la
O ) s 00 0 camara estara lista para disparar.

IR Parém. detalle Hal ok

Estilo imagen

@ También puede seleccionar el estilo de imagen con [€33: Estilo imagen].
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323 Seleccion de un estilo de imagen *

Caracteristicas del estilo de imagen

Auto
Se ajustara automaticamente el tono de color adecuado para la
escena. Los colores tendran un aspecto intenso, en especial para
cielos azules, vegetacion y puestas de sol, y en las escenas de
naturaleza, exteriores y puestas de sol.

@ Si no se obtiene el tono de color deseado con [Auto], utilice otro estilo de
imagen.

Normal
El aspecto de la imagen es intenso y nitido. Este es un estilo de
imagen de uso general, adecuado para la mayoria de las escenas.
Retrato
Para excelentes tonos de piel. El aspecto de la imagen es mas
suave. Adecuado para retratos en primer plano.
Puede cambiar [Tono de color] (p. 163) para ajustar el tono de piel.
Paisaje
Para obtener imagenes muy nitidas con azules y verdes intensos.
Eficaz para paisajes impresionantes.
Neutro
Adecuado para procesar la imagen con un ordenador. Permite
obtener colores naturales e imagenes suaves.
Fiel
Adecuado para procesar la imagen con un ordenador. El color de un
motivo captado a la luz del sol con una temperatura de color de
5200 K se ajustara para que coincida con el color colorimétrico del
motivo. Las imagenes tendran un aspecto suaves.
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323 Seleccion de un estilo de imagen*

Monocromo
Crea imagenes en blanco y negro.

0 Las imagenes en blanco y negro captadas en JPEG no se pueden revertir a
color. Si desea tomar mas tarde fotografias en color, asegurese de cancelar
el ajuste [Monocromo].

@ Puede mostrar <€) > en el visor y en el panel LCD cuando se ajuste
[Monocromo] (p. 441).

Def. de usuario 1-3
Puede registrar un estilo basico, como [Retrato], [Paisaje], un
archivo de estilo de imagen, etc., y ajustarlo como desee (p. 166).
Los estilos de imagen definidos por el usuario que no se hayan
ajustado tendran los mismos ajustes que el estilo de imagen
[Normal].

Simbolos

Los simbolos de la pantalla de seleccién de estilo de imagen hacen
referencia a parametros como [Nitidez] y [Contraste]. Los numeros
indican los ajustes de los diferentes parametros, como [Nitidez] y
[Contraste] para cada estilo de imagen.

e Simbolos
Estilo imagen
€ |Nitidez
@ |Contraste
& | Saturacion
Estilo imagen
€ |Tono de color
C0 30 0.9 NO N ® |Efecto filtro (Monocromo)
@ |Efecto de tono (Monocromo)
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3a% Personalizacion de un estilo de imagen *

Puede personalizar un estilo de imagen ajustando parametros
individuales como [Nitidez] y [Contraste]. Para ver los efectos
resultantes, haga tomas de prueba. Para personalizar [Monocromo],

consulte la pagina 165.

Presione el boton <G1>.

Seleccione [Sa%].

HDR Aparece la pantalla de seleccion de
estilo de imagen.

Estilo imagen

Elegir efectos de imagen
adecuados para el motivo
o la escena

Seleccione un estilo de imagen.

Retrato Seleccione un estilo de imagen y, a
OO F 0TGN0 OR0 continuacién, presione el botén

<INFO.>.

Estilo imagen

Parém. detalle  ExFIRetrato Seleccione un parametro.

ONitidez [P S Seleccione un parametro, como

QContraste Bt i@ age . L. .

R v [Nitidez] y, a continuacion, presione
= <@>.

©Tono de color  ge——rfi——a

Param defect MENU Ja)
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323 Personalizacion de un estilo de imagen ™

Param. detalle  E=P]Retrato

Ajuste el parametro.

ONitidez [ Ajuste el parametro como desee y, a

Estilo imagen

Retrato
0 300% 06 0

Los ajustes de parametros diferentes
de los predeterminados se mostraran
en azul.

MG Parém. detalle EEE oK

continuacion, presione <>,
Presione el botén <MENU> para
guardar los parametros ajustados.
Aparecera de nuevo la pantalla de
seleccion de estilo de imagen.

Ajustes y efectos de los parametros

€ Nitidez 0: Contornos menos nitidos | +7: Contornos nitidos

© Contraste -4: Bajo contraste +4: Alto contraste

& Saturacion -4: Baja saturacion +4: Alta saturacion

€ Tono de color -4: Tono de piel rojizo +4: Tono de piel amarillento

Si selecciona [Param defect] en el paso 4, puede devolver el

correspondiente estilo de imagen a sus ajustes de parametro

predeterminados.
Para disparar con

el estilo de imagen ajustado, seleccione primero el

estilo de imagen ajustado y, a continuacién, dispare.
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323 Personalizacion de un estilo de imagen ™

Ajuste monocromo

Para monocromo, también puede ajustar [Efecto filtro] y [Efecto de
tono] ademas de [Nitidez] y [Contraste], descritos en las paginas
anteriores.

@ Efecto filtro

Pardin. detallE.  EERMBRoEsG Con un efecto de filtro aplicado a una
MN:Ninguno imagen monocroma, puede hacer que
e Amanlio resalten mas las nubes blancas o los
©Efecto filtro Or:Naranja .
R:Rojo arboles verdes.
G:Verde
Filtro Efectos de ejemplo
N: Ninguno |[Imagen normal en blanco y negro, sin efecto de filtro.
. . El cielo azul sera mas natural y las nubes blancas pareceran mas
Ye: Amarillo
contrastadas.
. . El cielo azul parecera ligeramente mas oscuro. Las puestas de
Or: Naranja . i )
sol pareceran mas brillantes.
R: Rojo El cielo azul parecera bastante oscuro. Las hojas secas
’ ! destacaran mas y pareceran mas claras.
. Los tonos de piel y los labios tendran un aspecto apagado. Las hojas
G: Verde ! . . . )
verdes de los arboles destacaran mas y pareceran mas claras.

@ Al aumentar el [Contraste], el efecto del filtro se hara mas pronunciado.

@ Efecto de tono
Pardin. detalle.  EMonoaonio Aplicando un efecto de tono, puede
WN:Ninguno crear una imagen monocroma en ese
::)S:pi!a color. Puede hacer que la imagen tenga
:AZU . . z .
@eredtoclon lEors una apariencia mas imponente.
G:Verde Puede elegir entre los siguientes:

[N:Ninguno], [S:Sepia), [B:Azul],
[P:Purpura] o [G:Verde].
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3a% Registro de un estilo de imagen™

Puede seleccionar un estilo de imagen base, como [Retrato] o
[Paisaje], ajustar sus parametros como desee y registrarlo en
[Usuario 1], [Usuario 2] o [Usuario 3].

Puede crear varios estilos de imagen con diferentes ajustes para
parametros como la nitidez y el contraste.

También puede ajustar los parametros de un estilo de imagen que se
haya registrado en la camara con EOS Ultility (software EOS, p. 534).

Estilo imagen

Elegir efectos de imagen
adecuados para el motivo
o la escena

Estilo imagen

Usuario 1 Normal
030 0& 060

KO Pardm. detallg,

=

Param. detalle
Estilo imagen

ONitidez
©OContraste
KSaturacion
©Tono de color

Param. detalle suario 1

Estilo imagen Paisaje

166

Presione el botén </ >.

Seleccione [3a%].
Aparece la pantalla de seleccién de
estilo de imagen.

Seleccione [Usuario *].
Seleccione [Usuario *] y, a
continuacion, presione el boton

<INFO.>.

Presione <@>.
Con [Estilo imagen] seleccionado,
presione <>,

Seleccione el estilo de imagen base.
Seleccione el estilo de imagen base
y, a continuacion, presione <>,
Para ajustar los parametros de un estilo
de imagen que se haya registrado en la
camara con EOS Utility (software EOS),
seleccione aqui el estilo de imagen.



323 Registro de un estilo de imagen *

Param. detalle i Seleccione un parametro.
Estilolimsgen Seleccione un parametro, como

%2‘(‘;“‘::“9 [Nitidez] y, a continuacién, presione

&Saturacion < @ >,

©Tono de color

Parém. detalle Ajuste el parémetro.
ExtlolinacEn Ajuste el parametro como desee y, a
Olitidez continuacion, presione <) >.
Para ver informacion detallada,
consulte “Personalizacién de un
estilo de imagen” (p. 163).
Estilo imagen Presione el boton <MENU> para
et Paisaje registrar el estilo de imagen

060 0& 060 modificado. Aparecera de nuevo la
E=3) pantalla de selecciéon de estilo de

imagen.

El estilo de imagen base se indicara a
la derecha de [Usuario *].

G Param. detalle OK

0 Si ya se ha registrado un estilo de imagen bajo [Usuario *], al cambiar el
estilo de imagen base en el paso 5 anulara los ajustes de parametro del
estilo de imagen registrado.

Si ejecuta [Borrar los ajustes de camara] (p. 70), todos los ajustes de
[Usuario *] recuperaran sus valores predeterminados. En los estilos de
imagen registrados mediante EOS Utility (software EOS), solo los
parametros modificados revertiran al ajuste predeterminado.

@ Para disparar con el estilo de imagen ajustado, seleccione el [Usuario *]
registrado y, a continuacién, dispare.
Para ver el procedimiento de registro de un archivo de estilo de imagen
en la camara, consulte EOS Ultility Instructions.
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WB: Ajuste del balance de blancos *

El balance de blancos (WB) sirve para hacer que las areas blancas sean
realmente blancas. Normalmente, el ajuste [[IB] (Auto) obtendra el
balance de blancos correcto. Si con [[B] no puede obtener colores
naturales, puede seleccionar el balance de blancos correspondiente a la
fuente de luz, o ajustarlo manualmente fotografiando un objeto blanco.
<@ > se ajusta automaticamente en el modo [[B].

Presione el boton <WB:[€]>. (®6)

Seleccione un ajuste de balance
de blancos.
Mientras observa el panel LCD o el
visor, gire el dial <¢)>.

(Aprox.)
Visualizacién Modo Te'“pﬁ;?tl‘(‘:v‘i’r; el

(AW Auto 3000-7000

E S Luz dia 5200

=N Sombra 7000

a Nublado, luz tenue, puesta de sol 6000

ES Tungsteno 3200

- Luz fluorescente blanca 4000

¥ Uso del flash Se ajusta automaticamente®
o Personalizado (p. 169) 2000-10000

[K ] Temperatura de color (p. 171) 2500-10000

* Aplicable con flashes Speedlite que dispongan de una funcién de transmisién de
la temperatura de color. De lo contrario, se fijara en aproximadamente 6000 K.

@ También puede realizar este ajuste con [K32: Bal. Blancos].
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WB: Ajuste del balance de blancos *

Balance de blancos

Para el ojo humano, un objeto blanco sigue siendo blanco
independientemente del tipo de iluminacion. Con una camara digital, la
temperatura de color se ajusta con software para hacer que las areas
blancas aparezcan de color blanco. Este ajuste sirve como base para la
correccion del color. Con esta funcién se pueden tomar fotos con tonos
de color naturales.

~®+ Balance de blancos personalizado

El balance de blancos personalizado permite ajustar manualmente el
balance de blancos para una fuente de luz especifica con mayor
precision. Realice este procedimiento bajo la fuente de luz real que
vaya a usar.

Fotografie un objeto blanco.

Mire por el visor y apunte todo el

: ‘ cuadro de linea de puntos (que se

: : muestra en la ilustracion) hacia un
e ; objeto de color blanco uniforme.
Enfoque manualmente y dispare con
la exposicion estandar ajustada para
el objeto blanco.

Puede usar cualquier ajuste de
balance de blancos.

O AF B ¥ 8 Seleccione [WB personalizado].

Comp. EXpJAEB  3.2..1. ] Bajo la ficha [€32], seleccione [WB

aldstesdesensibilicadliso) personalizado] y, a continuacion,
Luminosidad Automética

Bal. Blancos {1e] ’ presione < @ >,
\VE Pef=onalizade Aparecera la pantalla de seleccién de

Despl./Sec. WB 0,0/£0 .
Sl ' balance de blancos personalizado.

Espacio color sRGB
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WB: Ajuste del balance de blancos

Importe los datos de balance de
blancos.
Gire el dial <¢)> para seleccionar la
imagen captada en el paso 1y, a
continuacion, presione <@ >.
En la pantalla de dialogo que
aparece, seleccione [OK] y los datos
se importaran.
Presione el boton <MENU> para salir

del mena.
’/////7/%//\ Presione el boton <WB-[€]>. ($6)

\//////
< Seleccione el balance de blancos
personalizado.

Observe el panel LCD y gire el dial

170

<€)> para seleccionar <.=.>.

Si la exposicion obtenida en el paso 1 es muy diferente de la exposicion
estandar, es posible que no se obtenga un balance de blancos correcto.
En el paso 3, no se pueden seleccionar las siguientes imagenes:
imagenes captadas con el estilo de imagen ajustado en [Monocromo],
imagenes de exposicion multiple e imagenes tomadas con otra camara.

En lugar de un objeto blanco, una tarjeta gris o un reflector gris al 18%
(disponible en el mercado) puede producir un balance de blancos mas
preciso.

El balance de blancos personal registrado con el software EOS se
registrara bajo <x®4>. Si lleva a cabo el paso 3, los datos del balance de
blancos personal registrado se borraran.



WB: Ajuste del balance de blancos *

I4 Ajuste de la temperatura de color

Se puede ajustar de forma numérica la temperatura de color del
balance de blancos. Esta opcién es para usuarios avanzados.

O AF O ¥

FRCTTYE
Comp. Exp./JAEB 3.2,
Ajustes de sensibilidad 1SO
Luminosidad Automatica

Bal. Blancos 1]
WB personalizado
Despl./Sec. WB 0,0/=0
Espacio color sRGB

Balance de blancos

Temp. de color

OE #* t o <« 5% = A
45200 b ~

EEN 0K

Seleccione [Bal. Blancos].
Bajo la ficha [€32], seleccione [Bal.
Blancos] y, a continuacion, presione

<@>_

Ajuste la temperatura de color.
Seleccione [[d].
Gire el dial <> para ajustar la
temperatura de color y, a
continuacion, presione <6 >.
La temperatura de color se puede
ajustar entre, aproximadamente,
2500 Ky 10000 K, en incrementos de
100 K.

@ Al ajustar la temperatura de color para una fuente de luz artificial, ajuste la
correccion del balance de blancos (magenta o verde) segun sea necesario.
Si ajusta [I[M] con la lectura tomada mediante un termocolorimetro
comercial, tome disparos de prueba y ajuste el valor necesario para
compensar la diferencia entre la lectura del termocolorimetro y la lectura
de la temperatura de color de la camara.
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WB Correccion del balance de blancos ™

Puede corregir el balance de blancos establecido. Este ajuste tendra el mismo efecto que
el uso de un filtro de conversion de la temperatura de color o de un filtro de compensacion
de color disponible en el mercado. Cada color se puede corregir a uno de nueve niveles.
Esta funcion esta destinada a usuarios avanzados que conozcan el uso de los
filtros de conversién de temperatura de color o de compensacion del color.

Correccion del balance de blancos
O A ¥ 8 K Seleccione [Despl./Sec. WB].

Comp. Exp/AEB LB Bajo la ficha [€32], seleccione
Ajustesidesensiiicaciis0) [Despl./Sec. WB] y, a continuacion,

Luminosidad Automatica

Bal. Blancos BB ’ presione <@>.

WB personalizado
Despl./Sec. WB
Espacio color

Ajuste la correccion del balance
de blancos.
Utilice <<¢>> para mover la marca ‘“o”
a la posicion adecuada.
B representa el azul, A el &ambar, M el
magenta y G el verde. El equilibrio de
color de la imagen se corregira hacia
el color seleccionado.
Ala derecha de la pantalla, “DESPLAZ”
indica la direccion y la cantidad de

| SECUENE correccion, respectivamente.
M = N . o .
CESHAS S (546 Al presmnaf el botdn <> se cancelaran
@®SECUENC  EEENIOK todos los ajustes de [Despl./Sec. WB].

Presione <> para salir del ajuste.

|§| Durante la correccion del balance de blancos, se mostrara <W8> en el
panel LCD.
Puede mostrar <@ > en el visor y en el panel LCD cuando se ajuste la
correccion del balance de blancos (p. 441).
Un nivel de la correccion azul/ambar equivale a aprox. 5 grados mired de un
filtro de conversién de la temperatura de color. (Mired: unidad de medida que
indica la densidad de un filtro de conversién de la temperatura de color).
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WB Correccion del balance de blancos *

Ahorquillado automatico del balance de blancos

Con un solo disparo, se pueden grabar simultdneamente tres imagenes
con diferentes tonos de color. Segun la temperatura de color del ajuste
del balance de blancos actual, las imagenes del ahorquillado tenderan
al azul/ambar o al magenta/verde. Esta funcién se conoce como
ahorquillado del balance de blancos. Es posible realizar un ahorquillado
del balance de blancos hasta +3 niveles en incrementos de un nivel.

Ajuste la cantidad de ahorquillado
del balance de blancos.
En el paso 2 de “Correccion del
balance de blancos”, cuando gire el
dial <€)>, la marca “=” de la pantalla
cambiara a “mm w” (3 puntos).
Al girar el dial a la derecha se ajusta

DESPLAZ el ahorquillado B/A, y al girarlo hacia
la izquierda, el ahorquillado M/G.
+ A la derecha, “SECUENC” indica la
@ direccion de ahorquillado y la
r todo

Tendencia a B/A +3 niveles

cantidad de correccion.

¢ DESPLAZ “Icna
®5ECcUENC  EEmOK Al presionar el botén <> se

cancelaran todos los ajustes de
[Despl./Sec. WB].

Presione <> para salir del ajuste.

Secuencia de ahorquillado

El ahorquillado de las imagenes se realizara segun la secuencia
siguiente: 1. Balance de blancos estandar, 2. Tendencia azul (B) y
3. Tendencia ambar (A); o 1. Balance de blancos estandar,

2. Tendencia magenta (M) y 3. Tendencia verde (G).
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WB Correccion del balance de blancos *

0
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Durante el ahorquillado del balance de blancos, la rafaga maxima para
los disparos en serie sera menor, y el nimero de disparos posibles
también se reducira a un tercio del nUmero normal.

Puesto que se graban tres imagenes para cada disparo, la grabacién en
la tarjeta tardara mas tiempo.

También se puede ajustar la correccién del balance de blancos y AEB
junto con el ahorquillado del balance de blancos. Si ajusta AEB en
combinacién con el ahorquillado del balance de blancos, se grabara un
total de nueve imagenes para un solo disparo.

Cuando se ajuste el ahorquillado del balance de blancos, el icono de
balance de blancos parpadeara.

Puede cambiar el nimero de disparos para el ahorquillado del balance
de blancos (p. 435).

“SECUENC” significa secuencia de ahorquillado.



Correccion automatica de la luminosidad y el contraste *

Si laimagen sale oscura o el contraste es bajo, la luminosidad y el contraste
pueden corregirse automaticamente. Esta funcién se denomina Auto Lighting
Optimizer (Luminosidad Automatica). El ajuste predeterminado es [Estandar]. Con
las imagenes JPEG, la correccion se aplica en el momento de captar la imagen.
[Estandar] se ajusta automaticamente en el modo <@ >,

Seleccione [Auto Lighting Optimizer/
p. g Luminosidad Automatica].
AltstesesensibdicadS0 Bajo la ficha [£¥2], seleccione [Auto
Luminosidad Automatica i . N . . .
Bal. Blancos ] Lighting Optimizer/Luminosidad
VB peronalizado Automatica) y, a continuacion,
Despl./Sec. WB [AVE] .
Espacio color sRGB presione < @ >,
Luminosidad Automatica Seleccione el ajuste.
Estandar Seleccione el ajuste que desee y, a
B B E E continuacion, presione <@)>.

G / Desact. en modos Mo B

Tome la fotografia.

La imagen se grabara con la
iluminacion y el contraste corregidos,
si es necesario.

0 Segun las condiciones de disparo, es posible que el ruido aumente.
Si la Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automatica) es demasiado
fuerte y la imagen es demasiado luminosa, ajuste [Baja] o [Desactivadal].
Si se establece un ajuste diferente de [Desactivada] y se usa la
compensacion de exposicion o la compensacion de la exposicion con flash
para oscurecer la exposicion, es posible que la imagen siga saliendo luminosa.
Si desea una exposicion mas oscura, ajuste esta funcion en [Desactivada).
Si se ajusta [€¥3: Prioridad tonos altas luces] en [Activada], Auto
Lighting Optimizer (Luminosidad Automatica) se ajustara
automaticamente en [Desactivada].

@ En el paso 2, si presiona el boton <INFO.> y desactiva <v > el ajuste
[Desact. en modos M o B], la [Auto Lighting Optimizer/Luminosidad
Automatica] también se puede ajustar en los modos <M>y <B>.
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Ajuste de la reduccién de ruido *

Reduccion de ruido en sensibilidad ISO alta

Esta funcion reduce el ruido generado en la imagen. Aunque la
reduccion de ruido se aplica a todas las sensibilidades ISO, es
particularmente efectivo con altas sensibilidades 1ISO. Con bajas
sensibilidades ISO, el ruido de las partes mas oscuras de la imagen
(zonas de sombra) se reduce aun mas.

Seleccione [Reducc. ruido alta

Estilo imagen Normal sens. ISO].

Red. ruldc‘en Iarga? expo. OFF Bajo la ficha [03]‘ seleccione
Reducc. ruido alta sens. ISO ul .

Prioridad tonos altas luces OFF [Reducc. ruido alta sens. ISO] y, a
Datos eylinrmaci(’zn del polvo ; COntinUaCién, presione < @ >.

Exp. mltiple Desactivada

Modo HDR Desact. HDR

Reduce. ruido alta sens. 1SO Ajuste el niVeI.

Baja . Seleccione el nivel de reduccion de
E ar . . ..

P rwdg que desee Yy, a continuacion,
Reduc. ruido multidisparo presione <@ >,

Ayuda

) : Reduccién de ruido multidisparo

Aplica la reduccion de ruido con mayor calidad de imagen que [Alta].
Para una unica foto se realizan cuatro disparos en serie, y se alinean
y se combinan automaticamente en una Unica imagen JPEG.

Si la calidad de grabacién de imagenes se ajusta en RAW o
RAW+JPEG, no se puede ajustar [Reduc. ruido multidisparo].

Tome la fotografia.
La imagen se grabara con la
reduccion de ruido aplicada.

@ Si ajusta Reduccion de ruido multidisparo, puede mostrar <€) > en el visor y
en el panel LCD (p. 441).
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[EW Ajuste de la reduccion de ruido ™

o Precauciones para ajustar la reduccion de ruido multidisparo

Si las imagenes estan muy desalineadas debido a la trepidacién de la
camara, es posible que el efecto de la reduccién de ruido sea minimo.
Si esta sujetando la camara a mano, manténgala firme para evitar la
trepidacion de la cdmara. Es recomendable utilizar un tripode.

Si fotografia un motivo en movimiento, es posible que el motivo en
movimiento deje una estela de imagenes.

Puede que la alineacién de imagenes no funcione correctamente con
patrones repetitivos (cuadriculas, bandas, etc.) o con imagenes planas,
con un unico tono.

Si la luminosidad del motivo cambia mientras se realizan las cuatro
tomas consecutivas, es posible que se obtenga una exposicion irregular
en la imagen.

La grabacioén de la imagen en la tarjeta tardara mas tiempo que con el
disparo normal. Durante el procesado de las imagenes, se mostrara
“buSY” en el visor y en el panel LCD, y no podra tomar otra fotografia
hasta que se complete el procesado.

No se puede utilizar AEB ni el ahorquillado del balance de blancos.

El ajuste de [Distorsion] se establecera automaticamente en
[Desactivadal.

Si se ajusta [€33: Red. ruido en largas expo.], [33: Exp. miiltiple],
[€33: Modo HDR], AEB o ahorquillado del balance de blancos, no se
puede ajustar [Reduc. ruido multidisparo].

No se puede disparar con flash. La luz de ayuda al AF se emitira en
funcién del ajuste de [ AF3: Destello luz de ayuda al AF].

No se puede ajustar [Reduc. ruido multidisparo] para las exposiciones
“B” y la grabacién de video.

El ajuste cambiara automaticamente a [Estandar] si realiza algunas de
las acciones siguientes: situar el interruptor de alimentacion en <QFF >,
cambiar la bateria, reemplazar la tarjeta, seleccionar el modo de disparo
<@>o0<B>, ajustar o cambiar la calidad de grabacion de imagenes a
RAW o RAW+JPEG o cambiar a la grabacién de video.
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[EM Ajuste de la reduccion de ruido ™

Reduccion de ruido en largas exposiciones

La reduccion de ruido es posible con imagenes expuestas durante

1 seg. o mas.

O AF B ¥

FERCTT SHOOT3

Estilo imagen Normal
Red. ruido en largas expo. OFF
Reducc. ruido alta sens. ISO al

Prioridad tonos altas luces OFF
Datos eliminacion del polvo

Exp. multiple Desactivada
Modo HDR Desact. HDR

Red. ruido en largas expo.

Activar

Ayuda

Auto

Seleccione [Red. ruido en largas
expo.].
Bajo la ficha [K33], seleccione [Red.
ruido en largas expo.] y, a
continuacion, presione <6)>.

Establezca el ajuste deseado.

Seleccione el ajuste que desee y, a
continuacion, presione <>,

Para las exposiciones de 1 seg. o mas, la reduccion de ruido se
realiza automaticamente si se detecta ruido tipico de las largas
exposiciones. Este ajuste [Auto] es eficaz en la mayoria de los

casos.
Activar

Se realiza la reduccién de ruido para todas las exposiciones de
1 seg. o mas. Es posible que el ajuste [Activar] pueda reducir ruido
que no sea detectable con el ajuste [Auto].
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Tome la fotografia.
La imagen se grabara con la
reduccion de ruido aplicada.



[EW Ajuste de la reduccion de ruido ™

Con [Auto] y [Activar], el proceso de reduccién de ruido después de
tomar la fotografia puede tardar tanto tiempo como el de la exposicién.
Durante la reduccién de ruido, contintia siendo posible disparar siempre
que el indicador de rafaga maxima del visor muestre “1” o mas.

Es posible que las imagenes tomadas con ISO 1600 o superior
muestren mas grano con el ajuste [Activar] que con el ajuste
[Desactivar] o [Auto].

Con el ajuste [Activar], si se realiza una exposicién larga mientras se
muestra la imagen de Vision en Directo, se mostrara “BUSY” durante el
proceso de reduccion de ruido. La visualizacién de Vision en Directo no
aparecera hasta que se complete la reduccién de ruido. (No podra tomar
otra foto).
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Prioridad de tonos altas luces ¥

Puede reducir las areas de altas luces sobreexpuestas.

o]

TR
Estilo imagen Normal

Red. ruido en largas expo. OFF
Reduce. ruido alta sens. ISO ol
Prioridad tonos altas luces OFF
Datos eliminacion del polvo

Exp. maltiple Desactivada
Modo HDR Desact. HDR

Prioridad tonos altas luces

Activada

Seleccione [Prioridad tonos altas
luces].
Bajo la ficha [€83], seleccione
[Prioridad tonos altas luces] y, a
continuacion, presione <>,

Seleccione [Activada].
Los detalles de las altas luces
mejoran. El rango dinamico se
expande desde el gris estandar al
18% hasta las altas luces mas claras.
La gradacion entre los grises y las
altas luces se suaviza.

Tome la fotografia.

La imagen se grabara con la
prioridad de tonos altas luces
aplicada.

0 Cuando se ajuste [Activada], es posible que el ruido aumente ligeramente.

@ Con [Activada], la gama ajustable sera de ISO 200 - ISO 16000. Ademas,
se mostrara el icono <D+> en el visor y en el panel LCD cuando se active
la prioridad de tonos altas luces.
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Correccion de las aberraciones y la iluminacion periférica del objetivo

La caida de la iluminacién periférica es un fenémeno que hace que las
esquinas de la imagen se vean mas oscuras debido a las caracteristicas
del objetivo. Los halos de color a lo largo de los contornos del motivo se
denominan aberracion cromatica. La distorsion de la imagen debida a
caracteristicas del objetivo se denomina distorsion. Estas aberraciones
y la caida de la luminosidad del objetivo se pueden corregir. De manera
predeterminada, las correcciones de la iluminacion periférica y de la
aberracion cromatica estan ajustadas en [Activada], y la correccion de
la distorsion esta ajustada en [Desactivadal.

Si se muestra [No puede corregir - sin datos], consulte “Datos de
correccion del objetivo" en la pagina 183.

Correccion de la iluminacion periférica

Seleccione [Correccién

Calid. imagen aL aberracion obj.].

B 2 segundos Bajo la ficha [€31], seleccione

\Wiso sonoro Activado . L, .
Disparar sin tarjeta [Correccion aberracion obj.] y, a
Correccién aberracion obj. COntinUaCién, presione <@>_

Carreccién aberracion obj. seIeCCione EI ajuste-

EF-518-135mn £/3.5-5.6 IS USM Compruebe si se muestra [Datos

Correccion disponibles] para el

objetivo montado.

llumin. periférica D Activada Seleccione [llumin. periférical y, a
Desactivada continuacion, presione <@)>.

Seleccione [Activada) y, a

continuacion, presione <@)>.

Tome la fotografia.

La imagen se grabara con la
iluminacion periférica corregida.

Datos Correccién disponibles

0 Segun las condiciones de disparo, es posible que aparezca ruido en la
periferia de la imagen.

@ La cantidad de correccion aplicada sera inferior a la cantidad maxima de
correccion ajustable con Digital Photo Professional (software EOS, p. 534).
Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO, menor sera la cantidad de correccién.
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[EMW Correccion de las aberraciones y la iluminacion periférica del objetivo

Correccion de la aberraciéon cromatica

Correccién aberracin ob Seleccione el ajuste.

EF-518-135mm £/3.5-5.6 IS USM Compruebe si se muestra [Datos

Datos Correccién disponibles Correccion diSpOnibIeS] para el

objetivo montado.

: Seleccione [Aberrac. cromatica] y, a
Aberrac. cromatica } Activada . .z .
T continuacion, presione <>,

Seleccione [Activadal y, a
continuacion, presione <6)>.

Tome la fotografia.
La imagen se grabara con la
aberracién cromatica corregida.

Correccion de la distorsion

Correccion aberracién obj Seleccione el ajuste.

HESEREEI RSB IB T Compruebe si se muestra [Datos
Datos Correccion disponibles correCCién disponibles] para el
objetivo montado.

Seleccione [Distorsiéon] y, a

Desactivada R L .
Distorsién ) Activada continuacion, presione <@ >.

Seleccione [Activada) y, a
continuacion, presione <e)>.

Tome la fotografia.
La imagen se grabara con la
distorsion corregida.
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[EM Correccion de las aberraciones y la iluminacion periférica del objetivo

o Cuando se activa la correccion de la distorsion, la camara graba un
rango de imagen mas restringido que el que se ve a través del visor. (La
periferia de la imagen se recorta ligeramente y la resolucién se reduce
ligeramente).

Si ajusta [Distorsién] en [Activada], la rafaga maxima (p. 153) durante
los disparos en serie se reducira.

La distorsién no se corregira si se graba un video o se ajusta el modo
HDR, exposiciones multiples o la reduccion de ruido multidisparo.

El uso de la correccion de la distorsion durante el disparo con Vision en
Directo afectara ligeramente al angulo de vision.

Cuando amplie la imagen durante el disparo con Visién en Directo, la
correccion de la distorsién no se aplicara a la imagen que se muestra.
En consecuencia, si se amplia la periferia de la imagen, es posible que
se muestre una parte del rango de imagen que no se grabara en la
imagen real.

Los datos de eliminacion del polvo (p. 407) no se anexaran a las
imagenes grabadas con la correccién de la distorsién activada. Ademas,
los puntos AF no se mostraran (p. 359) cuando reproduzca la imagen.

Datos de correccion del objetivo

La camara contiene ya datos para la correccion de la iluminaciéon
periférica del objetivo, la correccién de la aberracion cromatica y la
correccion de la distorsion para, aproximadamente, 30 objetivos. Si
selecciona [Activadal], la correccién de la iluminacién periférica, la
correccion de la aberracion cromatica y la correccion de la distorsion se
aplicaran automaticamente para cualquier objetivo cuyos datos de
correccion estén registrados en la camara.

Con EOS Utility (software EOS), puede comprobar los objetivos cuyos
datos de correccién se encuentran registrados en la camara. También
puede registrar datos de correccion para objetivos no registrados. Para
ver informacion detallada, consulte las Instrucciones de EOS Utility.
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o Precauciones para la correccion del objetivo

La correccion de la iluminacion periférica, la correccion de la aberracion
cromatica y la correccion de la distorsion no pueden aplicarse a
imagenes JPEG ya tomadas.

Cuando se utilice un objetivo que no sea Canon, se recomienda ajustar
las correcciones en [Desactivada), aunque se muestre [Datos
Correccion disponibles].

Si utiliza la vista ampliada durante el disparo con Visién en Directo, la
correccion de la iluminacién periférica, la correccién de la aberraciéon
cromatica y la correccion de la distorsion no se reflejaran en la imagen
que se muestra en la pantalla.

La cantidad de correccion sera menor si el objetivo utilizado no tiene
informacion de distancia.

@ Notas para la correccién del objetivo
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Si el efecto de la correccion no es visible, amplie la imagen después de
disparar y compruébelo de nuevo.

Se pueden aplicar correcciones incluso si se ha montado un
multiplicador o un conversor de tamanio real.

Si no se han registrado en la camara los datos de correccion para el
objetivo montado, el resultado sera el mismo que cuando la opcién de
correccion se ajusta en [Desactivada].



Reduccion del parpadeo ™

Si toma una imagen con una velocidad de obturacion rapida bajo una
fuente de luz como una luz fluorescente, el parpadeo de la fuente de
luz provocara parpadeo y es posible que la exposicion de la imagen no
sea uniforme en vertical. Si se utilizan los disparos en serie en estas
condiciones, es posible que las exposiciones o los colores de las
imagenes obtenidas no sean uniformes.

Con el disparo antiparpadeo, la camara detecta la frecuencia de
parpadeo de la fuente de luz y toma la imagen cuando el efecto del
parpadeo sobre la exposicién o el color es minimo.

Seleccione [Antiparpadeo].

R. ojos rojos Desactivado Bajo la ficha [a4], seleccione
InteivalGmetro Desact [Antiparpadeo] y, a continuacion,

Antiparpadeo Desactivar presione <D >.
Blogueo del espejo OFF

Atipansaiis Seleccione [Activar].

Si se ajusta [Activar], puede Tome Ia fOtOgrafla.
aumentariel Tetardordel La imagen se toma reduciendo la
obturador o los disparos en

serie pueden hacerse més lentos falta de uniformidad de la exposicion
o el color provocada por el parpadeo.

0 Cuando se ajusta [Activar] y se dispara bajo una fuente de luz
parpadeante, es posible que el retardo de tiempo de disparo se haga
ligeramente mas largo. Ademas, es posible que la velocidad de los
disparos en serie se haga ligeramente mas lenta y que el intervalo de
disparo se haga irregular.

Esta funcion no es compatible con el disparo con Visién en Directo y la
grabacion de video.

En el modo <P> 0 <Av>, si la velocidad de obturacion cambia durante
los disparos en serie o si se realizan varias tomas de la misma escena
con diferentes velocidades de obturacion, es posible que el tono de color
sea incoherente. Para evitar tonos de color incoherentes, utilice el modo
<Tv> o <M> con una velocidad de obturacion fija.

El tono de color de las imagenes tomadas cuando [Antiparpadeo] esta
ajustado en [Activar] puede parecer diferente de cuando se ajusta
[Desactivar].

El parpadeo a frecuencias diferentes de 100 Hz o 120 Hz no se puede
detectar. Ademas, si la frecuencia de parpadeo de la luz cambia durante
los disparos en serie, no es posible reducir los efectos del parpadeo.
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0
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Si el motivo esta frente a un fondo oscuro o hay una luz brillante en la
imagen, es posible que el parpadeo no se detecte.

Bajo determinados tipos especiales de iluminacién, es posible que la
camara no pueda reducir los efectos del parpadeo aunque se muestre
< GETED >

Segun la fuente de luz, es posible que el parpadeo no se detecte
correctamente.

Si recompone una toma, es posible que < GIEXM > aparezca y
desaparezca intermitentemente.

Segun las fuentes de luz o las condiciones de disparo, es posible que no
se obtenga el resultado deseado aunque se utilice esta funcion.

Se recomienda realizar disparos de prueba.

Si < G2 > no se muestra en el visor, active [Deteccion de
parpadeo] en [Mostrar/ocultar en visor] (p. 77). Cuando la camara
reduzca los efectos del parpadeo al disparar, se iluminara < GRS >.
Bajo una fuente de luz que no parpadee o si no se detecta ningiin
parpadeo no se mostrara < GHRIEED>.

Si se activa [Deteccion de parpadeo] y se ajusta [€34: Antiparpadeo]
en [Desactivar], la medicién bajo una fuente de luz parpadeante
provocara que < (GRS > aparezca de manera intermitente en el visor
como advertencia. Es recomendable ajustar [Activar] antes de disparar.
En el modo <@} >, los efectos de la luz parpadeante se reduciran
cuando dispare, pero no se mostrara < GRI >.

El disparo antiparpadeo también funciona con flash. Sin embargo, es
posible que no se obtenga el resultado esperado cuando se dispare con
flash inalambrico.



Ajuste del espacio de color®

La gama de colores reproducibles se denomina “espacio de color”. Con
esta camara puede ajustar el espacio de color en SRGB o Adobe RGB para
las imagenes captadas. Se recomienda sRGB para las tomas normales.
El espacio de color se ajusta automaticamente en [sRGB] en el modo
<@ >.

Seleccione [Espacio color].
Bajo la ficha [€32], seleccione
[Espacio color] y, a continuacion,
presione <>,
Ajuste el espacio de color
deseado.
Seleccione [sRGB] o [Adobe RGB] y,
a continuacion, presione <G>,

}

Espacio color Adobe RGB

Adobe RGB

Este espacio de color se utiliza principalmente para la impresion
comercial y otros usos industriales. Este ajuste no se recomienda para
usuarios sin conocimientos sobre procesado de imagenes, Adobe RGB
y Regla de disefio para sistema de archivo de camara 2.0 (Exif 2.21 o
superior). La imagen parecera muy atenuada en el entorno sRGB de un
ordenador y con impresoras que no sean compatibles con la Regla de
disefio para sistema de archivo de camara 2.0 (Exif 2.21 o superior). En
consecuencia, sera necesario procesar posteriormente las imagenes
mediante software de ordenador.

@ Si la foto captada se tom6 con el espacio de color Adobe RGB, el primer
caracter del nombre de archivo sera un guién bajo “_".
El perfil ICC no se adjunta. Para ver explicaciones sobre el perfil ICC,
consulte las Instrucciones de Digital Photo Professional.
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Creacion y selecciéon de una carpeta

Puede crear y seleccionar libremente la carpeta donde se guardaran
las imagenes captadas.

Esta operacion es opcional, dado que se creara automaticamente una
carpeta para guardar las imagenes captadas.

Creacion de una carpeta

Seleccione [Func. grabar+sel.
tarj./carp.].

Namero archivo Continuo

Bajo la ficha [¥ 1], seleccione [Func.
Nombre de archivo .
Autorrotacién onad grabar+sel. tarj./carp.] y, a
Eoimateajiatjcld continuacion, presione <>,

Fiinc. grabar+sel, tarj/carp, Seleccione [Carpeta].

Func. grabar ~ Normal
Grab/Reprod.  [i]
Carpeta 100EQS7D

Seleccione [Crear carpeta].

Seleccionar carpeta k Se|ecci0ne [OK].

Se crea una nueva carpeta con el
numero de carpeta incrementado en
uno.

Crear carpetal02

Cancelar | OK
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Seleccion de una carpeta

Numero de archivo mas bajo Seleccione una carpeta en la pantalla
Nimero de imagenes en la carpeta de seleccion de carpeta y, a
continuacion, presione <@)>.

Se selecciona la carpeta donde se
guardaran las imagenes captadas.

: Las subsiguientes imagenes
captadas se grabaran en la carpeta
seleccionada.

Seleccionar car|

Nombre de la carpeta
Numero de archivo mas alto

@ Carpetas
Como en “100EOS7D”, por ejemplo, el nombre de carpeta empieza con tres
digitos (el numero de carpeta) seguidos por cinco caracteres alfanuméricos.
Una carpeta puede contener como maximo 9999 imagenes (nimero de
archivo 0001 - 9999). Cuando una carpeta se llena, se crea automaticamente
una nueva carpeta con el numero de carpeta incrementado en uno. Ademas,
si se ejecuta un reinicio manual (p. 194), se crea automaticamente una nueva
carpeta. Se pueden crear carpetas numeradas de 100 a 999.

Creacion de carpetas con un ordenador

Con la tarjeta abierta en la pantalla, cree una nueva carpeta denominada
“DCIM”. Abra la carpeta DCIM y cree tantas carpetas como necesite para
guardar y organizar las imagenes. El nombre de la carpeta debe seguir el
formato “100ABC_D". Los tres primeros digitos son el nimero de carpeta,
de 100 a 999. Los ultimos cinco caracteres pueden ser cualquier
combinacién de letras mayusculas y mintsculas de la A a la Z, nimeros y el
guion bajo “_". No se puede utilizar el espacio. Tenga en cuenta también
que dos nombres de carpeta no pueden compartir el mismo nimero de
carpeta de tres digitos (por ejemplo, “100ABC_D” y “100W_XYZ"), aunque
los otros cinco caracteres de cada nombre sean diferentes.
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Cambio del nombre de archivo

El nombre de archivo tiene cuatro
caracteres alfanumeéricos seguidos por
un nimero de imagen de cuatro digitos
(p- 193) y una extensién. Los cuatro primeros caracteres alfanuméricos
se ajustan al salir de fabrica y son Unicos para la camara. No obstante,
puede cambiarlos.

Con “Ajus. usuario1”, puede cambiar y registrar los cuatro caracteres como
desee. Con “Ajus. usuario2”, si registra tres caracteres, el cuarto desde la
izquierda se afiadira automaticamente para indicar el tamafio de imagen.

(Ejemplo) BE3B0001.JPG

Registro o cambio del nombre de archivo
O AF ] MW o Seleccione [Nombre de archivo].

Emn SET UPL

Func. grabar-+sel. tarj./carp. Bajo la ficha [¥ 1], seleccione
Numere archivo Continuo [Nombre de archivo] y,a

Autorrotacion continuacion, presione <@ >.

Formatear tarjeta

Nombre de archivo Seleccione [Cambiar ajuste
Nombre archivo BE3B usuario*].

Cambi s 1

Cambiar ajuste usuario2

Cod. preajuste  BE3B

Ajus. usuariol IMG_
Ajus. usuario2 IMG + tam. imagen

Em >
Nombre de archivo Escriba cualesquiera caracteres
' 0 alfanuméricos.

@z @? . . .

=0 Para Ajus. usuario1, escriba 4
[NBCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVIXYZ caracteres. Para Ajus. usuario2,
Sl escriba 3 caracteres.
KN Cancelar Presione el botdn <{p> para borrar

los caracteres que no necesite.
Presione el botén <[@)>. La paleta de
texto se resaltara con un marco de
color y podra introducir texto.
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[EW Cambio del nombre de archivo

Nombre de archivo Utilice el dial <€:§> ] <€§3 > para

70M2] 44 mover el []y seleccione el caracter
@ @8 que desee. A continuacion, presione

<@)> para introducirlo.

ABCDEFGHIJKLMNUPORSTUVWXYZ
_0124567

G Cancelar MENU [o]4

Salga del ajuste.
Después de introducir el numero
correcto de caracteres, presione el
botén <MENU> vy, a continuacion,
seleccione [OK].
El nombre de archivo registrado se

guardara.
Nombre de archivo Seleccione el nombre archivo
Nombre archivo B registrado-

= el Seleccione [Nombre archivo] y, a

Cod. preajuste  BE3B continuacion, presione <@)>.
Az Usarol 7M. Seleccione el nombre de archivo
Ajus. usuario2 IMG + tam. imagel . . ., .

registrado y, a continuacién, presione

Ajustes < @ >.

Si se ha registrado Ajus. usuario2,
seleccione “*** (los 3 caracteres
registrados) + tam. imagen”.
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[EW Cambio del nombre de archivo

0 El primer caracter no puede ser un guion bajo “_".

&

&

Ajuste de usuario2

Cuando seleccione el “*** + tamafio imagen” registrado con Ajus. usuario2 y
tome fotografias, el caracter de calidad de grabacion de imagen se afiadira
automaticamente como cuarto caracter por la izquierda del nombre de
archivo. El significado de los caracteres de calidad de grabacion de imagen
es el siguiente:

e = AL/AL/ED “M” = 4M/8M/M XD
weg” = 4 S1/A SIS w2 )
wrrry = 63

Cuando la imagen se transfiere a un ordenador, se incluye el cuarto
caracter afadido automaticamente. De ese modo podra ver el tamafio de
imagen sin tener que abrir la imagen. Las imagenes RAW o JPEG pueden
distinguirse mediante la extension.

La extensién sera “.JPG” para las imagenes JPEG, “.CR2” para las
imagenes RAW y “.MOV” o “.MP4” para los videos.

Cuando grabe un video con Ajus. usuario2, el cuarto caracter del
nombre de archivo sera un guién bajo “_".
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Métodos de numeracion de archivos

El nimero de archivo de 4 digitos es como
el numero de fotograma en un rollo de
pelicula. A las imagenes captadas se les
asigna un nimero de archivo secuencial de 0001 a 9999 y se guardan en
una carpeta. Puede cambiar como se asigna el numero de archivo.

(Ejemplo) BE3B0001.JPG

Seleccione [Numero archivo].
Bajo la ficha [ ¥ 1], seleccione [NUmero
archivo] y, a continuacion, presione <G>,

Numero archivo ) C )
Reinic. auto

Reinic. man. Seleccione el método de

numeracion de archivos.
Seleccione el ajuste que desee y, a
continuacion, presione <6 >.

Continuo

Continua la secuencia de numeracién de archivos incluso
después de reemplazar la tarjeta o de crear una nueva carpeta.
Incluso después de reemplazar la tarjeta, crear una carpeta o cambiar
contintia su secuencia hasta 9999 para las imagenes guardadas. Esto
es util cuando se desea guardar imagenes con niumeros comprendidos
entre 0001 y 9999, ubicadas en diversas tarjetas o en diversas
carpetas, en una carpeta del ordenador.

Si la tarjeta de repuesto o la carpeta existente contienen imagenes
grabadas previamente, la numeracion de archivos de las nuevas
imagenes puede continuar a partir de la numeracién de los archivos de
las imagenes existentes en la tarjeta o carpeta. Si desea utilizar la
numeracién continua de archivos, es recomendable que utilice cada
vez una tarjeta recién formateada.

Numeracioén de archivos Numeracion de archivos
después de sustituir la tarjeta después de crear una carpeta
Tarjeta A ([i]) Tarjeta B (@) Tarjeta A

# 1O(I):| 101
T

Siguiente nimero de archivo de la secuencia
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[EWM Métodos de numeracion de archivos

Reinicio automatico

Reinicia la numeracion de archivos desde 0001 cada vez que se
reemplaza la tarjeta o se crea una nueva carpeta.

Cuando reemplace la tarjeta, cree una carpeta o cambie la tarjeta de
secuencia desde 0001 para las imagenes guardadas. Esto es util si se
desea organizar imagenes de acuerdo con tarjetas o carpetas.

Si la tarjeta de repuesto o la carpeta existente contienen imagenes
grabadas previamente, la numeracion de archivos de las nuevas
imagenes puede continuar a partir de la numeracioén de los archivos de
las imagenes existentes en la tarjeta o carpeta. Si desea guardar
imagenes iniciando la numeracion de archivos en 0001, utilice cada vez
una tarjeta recién formateada.

Numeracién de archivos Numeracion de archivos
después de sustituir la tarjeta después de crear una carpeta
Tarjeta A ([i1) Tarjeta B (@) Tarjeta A

— 100 01
N

Se reinicia la numeracion de archivos

Reinicio manual

Reinicia la numeracion de archivos a 0001 o para empezar desde
el numero de archivo 0001 en una nueva carpeta.

Cuando se reinicia manualmente la numeracién de archivos, se crea
automaticamente una nueva carpeta y la numeracién de archivos de
las imagenes guardadas en esa carpeta se inicia desde 0001.

Esto es util si se desea utilizar diferentes carpetas para las imagenes
tomadas ayer y las tomadas hoy, por ejemplo. Después del reinicio
manual, la numeracién de archivos vuelve a continua o reinicio
automatico. (No habra pantalla de confirmacion del reinicio manual).

0 Si el nimero de archivo de la carpeta 999 alcanza 9999, no seréa posible disparar
aunque la tarjeta tenga aun capacidad de almacenamiento. El monitor LCD mostrara
un mensaje indicandole que sustituya la tarjeta. Sustitiyala por una nueva tarjeta.
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Ajuste de la informacion de copyright ™

Cuando ajuste la informacion de copyright, se grabara en la imagen
como informacién Exif.

AF ] WM O % Seleccione [Informacién de

SET P4 .
Modo disparo person. (C1-C3) COpyrlght] .
Borrar los ajustes de camara

= : Bajo la ficha [¥ 4], seleccione
Pantalla logo certificacion [Informacién de copyright] y, a

RV @ B0 continuacion, presione <§)>.

Seleccione la opcién que se vaya
a ajustar.

Escribir detalles copyright Seleccione [Escribir el nombre del
autor] o [Escribir detalles copyright]
y, a continuacion, presione <Ge)>.

Escribir el nombre del autor ESCriba texto.

XXXXX. XXXXX 11/63 Presione el botén <(Q)>. La paleta de
BE @B texto se resaltara con un marco de
.@-_/:;17()[1<>0123456789 color y podra introducir texto.

abcdefghijklmnoparstuvwxyz . . <ix
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVHKYZ Utilice el dial <> o <%> para

3, +=5%8" " {}J mover el [Jy seleccione el caracter

G Cancelar MENU [o]4

que desee. A continuacion, presione
<@)> para introducirlo.

Puede introducir como maximo 63
caracteres.

Para eliminar un caracter, presione el
botén <p>.

Para cancelar la entrada de texto,
presione el boton <INFO.> vy, a
continuacion, seleccione [OK] en la
pantalla de confirmacion.

Salga del ajuste.

Después de escribir el texto, presione
el boton <MENU> v, a continuacion,
seleccione [OK].

La informacioén se guarda.
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[EM Ajuste de la informacién de copyright*

Revision de la informacion de copyright

Mostrar info. copyright Si selecciona [Mostrar info. copyright]
Autor en el paso 2, podra revisar la

KAARY I informacién de [Autor] y [Copyright]
Copyright que haya escrito.

Canon Inc.

Borrado de la informacion de copyright

Si selecciona [Borrar info. de copyright] en el paso 2 de la pagina
anterior, puede borrar la informacion de [Autor] y [Copyright].

0 Si la entrada para “Autor” o “Copyright” es larga, es posible que no se
muestre completa cuando seleccione [Mostrar info. copyright].

@ También puede establecer o revisar la informacién de copyright con EOS
Utility (software EOS, p. 534).
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Ajustes del GPS

En este capitulo se explican los ajustes del GPS
incorporado de la camara. La EOS 7D Mark Il (G)
puede recibir sefiales de navegacion por satélite de
satélites GPS (EE. UU.), satélites GLONASS (Rusia) y
el sistema de satélites Quasi-Zenith Satellite System
(QZSS) “Michibiki” (Japon).

La funcién GPS esta ajustada en [Desactivar] de manera
predeterminada.

En este manual se utiliza el término “GPS” para hacer
referencia a la funcién de navegacion por satélite.

Cuando [GPS] se ajuste en [Activar] (p. 201), la
camara continuara recibiendo senales GPS a
intervalos regulares incluso después de apagar la
alimentacion. La bateria, en consecuencia, se
agotara con mayor rapidez y el numero de disparos
posibles se reducira. Si no va a utilizar el GPS, se
recomienda ajustar [GPS] en [Desactivar].

0 Cuando utilice la funciéon GPS, no olvide comprobar la regién
donde se utiliza y usar la funcién de acuerdo con la legislacion y
las normativas del pais o la regién. Tenga especial cuidado
cuando utilice el GPS fuera de su pais de origen.
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Funciones GPS

Etiquetado geografico de imagenes

Se puede anexar a las imagenes
informacién de etiquetado
geografico*! (latitud, longitud,
ST elevacioén) y hora universal

E 130°40°49.9" coordinada*2.

21m NE41® [] o ,o .

W6 24/09/2014 04:30:00 I Utilizando la brdjula digital (basada

' en el norte magnético) es posible
anexar a las imagenes la direccion de
disparo.

Esta informacién se puede usar para
mostrar la ubicacién y la direccion del
disparo sobre un mapa visualizado
en un ordenador.

*1: Ciertas condiciones de viaje o ciertos ajustes del GPS pueden provocar que
se afiada a las imagenes informacion de etiquetado geografico inexacta.

*2: La hora universal coordinada (Coordinated Universal Time), abreviada como
UTC, es esencialmente igual a la Hora media de Greenwich (Greenwich Mean
Time).

Registro de la ruta recorrida

Puede usar la funcién de registro GPS para registrar automaticamente
la informacion de ubicacion de la camara a intervalos establecidos.
Esta informacién de etiquetado geografico se puede ver sobre un mapa
visualizado en un ordenador.

* Ciertas condiciones de viaje o ubicaciones, o ciertos ajustes del GPS, pueden
provocar que se afiada a las imagenes informacién de etiquetado geografico
inexacta.

Ajuste de la hora de la camara

Se puede ajustar la hora de la camara utilizando sefiales GPS.
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Funciones GPS

Visualizacion de imagenes e informacion en un mapa virtual

Las ubicaciones de toma y la ruta recorrida se pueden ver en un mapa
visualizado en un ordenador, utilizando Map Utility (software EOS, p. 534).

& oea
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Precauciones con el GPS

mPaises y regiones que permiten el uso de la funcion GPS

El uso de la funcion GPS esta restringido en algunos paises y regiones,
y es posible que su uso ilegal esté penado por las leyes nacionales o
locales. Para evitar la infraccion de cualquier normativa relacionada
con la funcién GPS, visite el sitio web de Canon para comprobar dénde
esta permitido su uso.

Tenga en cuenta que Canon no se hara responsable de ningin
problema surgido del uso de la funcién GPS en otros paises y regiones.

mNUmero de modelo
EOS 7D Mark Il (G): DS126461
(incluido el modelo de médulo GPS: CH9-1352)

Es posible que el uso de la funcién GPS esté restringido en ciertos
paises y regiones. Por lo tanto, asegurese de que utiliza la funcién
GPS segun las leyes y normativas de su pais o region. Preste especial
atencion al uso de la funcién GPS fuera de su pais de origen.

Tenga cuidado al usar la funcién GPS en lugares donde esta
restringido el uso de dispositivos electronicos.

Es posible que otros puedan localizarlo o identificarlo utilizando los
datos de ubicacién de sus imagenes o videos etiquetados
geograficamente. Tenga cuidado cuando comparta imagenes, videos
o archivos de registro GPS etiquetados geograficamente con otros,
por ejemplo si los publica en linea, donde mucha gente puede verlos.
La recepcion de la sefial GPS puede tardar mas tiempo en algunos
casos.

Por la presente, Canon Inc., declara que este CH9-1352 cumple los requisitos
esenciales y cualquier otra provision relevante de la directiva 1999/5/CE.

Pdéngase en contacto con la siguiente direccién para obtener la Declaracion de
conformidad original:

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Paises Bajos

CANON INC. c €
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japdn
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Adquisicion de senales GPS

Para adquirir sefiales GPS lleve la camara al exterior, donde nada obstruya
la vision del cielo. Oriente la parte superior de la camara hacia el cielo
manteniendo las manos, etc., apartadas de dicha parte.

Cuando las condiciones de adquisicion de la sefial sean buenas, la cdmara
tardara aproximadamente entre 30 seg. y 60 seg. en captar las sefiales de
satélite GPS, después de ajustar [GPS] en [Activar]. Compruebe que se
muestre [[dA] en el panel LCD vy, a continuacién, dispare.

* Seleccione [Ajustes brujula
FRemETR s digital/GPS].

Luminos. LCD Auto A 3 .
Fecha/Hora/Zona 24/09/14 13:30 BajO la ficha [?2]’ seleccione

Idiomac? Espafiol [Ajustes brujula digital/GPS] y, a

Visualizacion del visor v

- I UL continuacion, presione <@)>.

Ajuste [GPS] en [Activar].

Estado de adquisicion del GPS

awe] (9539)@) El estado de adquisicion del GPS se
& E], ! (= indica mediante el icono [[E8] en el

oo f el panel LCD y en la pantalla de ajustes de
2. o funciones de disparo.

[€3 constante: senal adquirida
[€83 parpadeando: aun no se ha
“3.2..1.0.0..2.33 _ adquirido la senal

AW Biom A

ONE SHOT Cuando dispare mientras se muestra
o (2 [E@8], la imagen se etiquetara
geograficamente.
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Adquisicion de sefales GPS

0

Si se selecciona [Activar], <[@H> continuard mostrandose en el panel
LCD aunque situe el interruptor de alimentacién de la cdmara en
<OFF>. Ademas, dado que la camara recibira sefiales GPS a intervalos
regulares, la bateria se agotara rapidamente y el nimero de disparos
posibles se reducira. Si no va a usar la camara durante un periodo
prolongado, ajustela en [Desactivar].

La antena GPS esta integrada alrededor de la zapata para accesorios.
Aunque la sefial GPS se puede adquirir mientras haya montado un flash
Speedlite externo en la zapata para accesorios, la sensibilidad de la
adquisicion se reducira ligeramente.

El receptor GPS GP-E2 (se vende por separado) no se puede utilizar.

Mala cobertura de GPS

Bajo las condiciones siguientes, la sefial de satélite GPS no se adquirira
correctamente. Como consecuencia, es posible que la informacion de
etiquetado geografico no se registre o que se registre informacion de
etiquetado geografico incorrecta.

Interiores, bajo tierra, en tuneles o bosques, entre edificios o en valles.
Cerca de lineas eléctricas de alta tension o de teléfonos méviles que
operen en la banda de 1,5 GHz.

Cuando se deje la camara dentro de una bolsa, etc.

Cuando se recorra una larga distancia.

Cuando se viaje a través de diferentes entornos.

Dado que los satélites GPS se mueven a medida que pasa el tiempo, el
movimiento de los satélites puede interferir con el etiquetado geografico y
provocar que la informacion de etiquetado geografico sea imprecisa o
esté ausente, incluso en condiciones diferentes de las mencionadas.
Ademas, la informacion de etiquetado geografico puede incluir también la
ruta recorrida, aunque la camara solo se haya utilizado en una ubicacién.

@ La camara puede recibir sefiales GPS incluso en la orientacion vertical.
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Adquisicion de sefiales GPS

Visualizacion de informacion GPS

Ajustes brijula digita/GPS Seleccione [Config].

Activar Compruebe que [GPS] se haya
ajustado en [Activar].
Seleccione [Config] y, a
continuacion, presione <>,

Ajustes brjula digital/GPS Seleccione [Mostrar informacion

Ajuste hora auto Desactivada GPS].

Interv. actual. pos. Cada 15 s . .z
Brajula digital atiias Se muestra informacion GPS

Mostrar informaci s detallada.

GPS Logger Desactivar

Mostrar informacién GPS

Latitud N30°30'30.0"
Longitud W30°30'30.0"
Elevacién 50m
Direccién NE 45°
utc 20/09/2014 00:00:00
Recepcion de satélite & 3D

Tome la fotografia.

Las fotos tomadas después de la
adquisicion de la sefial GPS se
etiquetan geograficamente.

0 En general, la elevacién no es tan precisa como la latitud y la longitud,
debido a la naturaleza del GPS.

@ El icono <&.l> indica las condiciones de la sefial. Cuando se muestra
<3D>, también se puede registrar la elevacién. Sin embargo, cuando se
muestra <2D> no se puede registrar la elevacion.

UTC (hora universal coordinada) es esencialmente igual a la Hora media de
Greenwich (Greenwich Mean Time).
En la pantalla de ejemplo, la direccion NE45° indica 45° noreste.
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Adquisicion de sefales GPS

Informacion de etiquetado geografico

Reproduzca las imagenes y presione el boton <INFO.> para mostrar la
pantalla de informacion de disparo (p. 357). A continuacion, incline
<&2> arriba o abajo para comprobar la informacion de etiquetado

Tty

geografico.

[i1100-0003
24/09/2014 13:30:00

Latitud S—
N 35°34'00.0"
Longitud — SEEITIPEIEY

21m NE41° [

Elevacion WG 24/09/2014 04:30100

UTC (Hora universal coordinada)

Direccion (basada en el norte magnético,
p. 206)

ﬁ] Cuando se graba un video, se registra la informacion GPS del momento
en el que se inicia la grabacion. Tenga en cuenta que las condiciones de
recepcion de la sefial no se registran.

Las ubicaciones de toma se pueden ver en un mapa visualizado en un
ordenador, utilizando Map Utility (software EOS, p. 534).
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Ajuste del intervalo de registro de posicion

Se puede ajustar el intervalo (tiempo) para actualizar la informacion de
etiquetado geografico. Aunque actualizar la informacién de etiquetado
geografico a intervalos mas cortos hara que sea mas precisa, reducira
el numero de disparos posibles.

Ajustes brajula digital/GPS Seleccione [Conflg]

PS Compruebe que [GPS] se haya
ajustado en [Activar].
Seleccione [Config] y, a
continuacion, presione <6 >.

Ajustes brajula digital/GPs Seleccione [Interv. actual. pos.].

Ajuste hora auto Desactivada

Mostrar informacion GPS

GPS Logger Desactivar
DEN S
Intervalo actualiz. posicién Ajuste el intervalo de
actualizacion que desee.
Cada seg. Cada 30 s . .
= g Seleccione el intervalo de
ada 5 s Cada min. X .
Cada10s CadaZm actualizacion que desee y, a
Cada5m continuacion, presione <6 >.

0 Cuanto mas corto sea el intervalo, menor sera el nimero de disparos
posibles.
Si se encuentra en una ubicacion donde las condiciones de adquisicion
del GPS no sean buenas, el numero de disparos posibles se reducira.
La naturaleza del GPS puede provocar incoherencias en los intervalos
de registro de posicion.
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Uso de la brajula digital

Se puede anexar a la imagen informacion de orientacion de la camara (la
direccion hacia la que esta orientada la camara).

Ajustes brijula d Seleccione [Config].

GPs Compruebe que [GPS] se haya
ajustado en [Activar].
Seleccione [Config] y, a
continuacion, presione <>,

Ajustes brajula digital/GPS Ajuste [Brujula digital] en [Activadal.
Seleccione [Brujula digital] y, a
continuacion, presione <@ >.
Seleccione [Activada] y, a
continuacion, presione <@ >.

Si aparece la pantalla [Calibrar
brajula digital], lleve a cabo los
pasos 2 y 3 de la pagina 208.

Brajula digital

Visualizacion de la brajula durante el disparo

La orientacion actual de la camara se puede mostrar en el monitor LCD.

Cuando presione el boton <INFO.>
para mostrar la brdjula digital, la
direccion se mostrara en la parte
inferior de la pantalla.

Durante el disparo con Visién en
Directo y la grabacion de video, puede
confirmar la direccién utilizando el
icono de flecha que se encuentra en la
ubicaciéon marcada con un circulo en
esta pantalla de ejemplo.

0 Durante los disparos en serie, si cambia la direccién de la camara o
inclina la camara hacia arriba o hacia abajo, es posible que no se
registre la informacion de direccion correcta.

La informacién de direccién no se guarda en el archivo de registro (p. 211).
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Uso de la brujula digital

o Dado que la brujula digital utiliza geomagnetismo para detectar las
direcciones, quiza no sea posible obtener direcciones correctas o realizar la
calibracion en los entornos siguientes.

« En el interior o en las cercanias de edificios (incluidos los edificios de
oficinas, las residencias construidas de hormigén armado o
mamposteria y los centros comerciales subterraneos), vehiculos
(incluidos automoviles, trenes, aviones y barcos) o estructuras de
metal como ascensores
Cerca de objetos metalicos (incluidos los escritorios y el mobiliario de
acero), imanes permanentes (incluida la joyeria magnética) o aparatos
electronicos domésticos (incluidos los televisores, ordenadores,
altavoces y teléfonos moviles)

Cerca de lineas de alta tension (incluidas las torres de transmision),

lineas eléctricas aéreas (incluidas las que alimentan a los ferrocarriles)

o estructuras metdlicas (incluidas las pasarelas peatonales y las

barandillas)

« En latitudes elevadas

Calibracion de la bruajula digital

Mientras utiliza la funcion GPS, si aparece la pantalla [Calibrar brajula
digital] o la direccion indicada parece cuestionable, calibre la brujula
digital de la manera siguiente. La brujula digital se debe calibrar en la
ubicacion real donde se vaya a fotografiar.

Ajustes brijula digital/GPS Seleccione [Calibrar brujula

Ajuste hora auto Desactivada digltal]

Interv. actual. pos. [eLEREE ;. P

Brujula digital Activada Compruebe que [BrUJUIa dlgltal] se

Mostrar informacién GPS haya ajustado en [Activada].

T e — Seleccmpe [C.alllbrar pru;ula digital]

Em S y, a continuacion, presione <G>,

La camara estara lista para la

Calibrar brajula digital calibracion

Sujete firmemente la cdmara y
girela en un arco de al menos
180°, como se muestra
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Uso de la brujula digital

Mueva la camara.

(1) Balancee la camara hacia la
izquierda y la derecha al menos 180°.

(2) Incline la camara hacia arriba y hacia
abajo al menos 180°.

(3) Gire la camara al menos 180°.
Tenga cuidado para no dejar caer la
camara.

Los pasos (1), (2) y (3) se pueden
llevar a cabo en cualquier orden.
Continie moviendo la camara hasta
que se complete la calibracion.

Si después de realizar esto la brudjula
no se calibra, vuélvase a la derecha o
a la izquierda y mueva la cdmara de
nuevo.

Calibrar brjula digital Salga de la calibracion.
Cuando se complete la calibracion,
se mostrara una pantalla que asi lo

Calibracion de la brajula
digital completada

indica.
La calibraciéon se completara
normalmente aunque aparezca el

mensaje de finalizacién mientras aun
esté moviendo la camara en el
paso 2.

0 Por razones de seguridad, se recomienda desmontar el objetivo de la
camara antes de realizar la calibracion.
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Ajuste de la hora desde el GPS de la camara

La informacion de hora obtenida de las sefiales GPS se puede ajustar
en la camara. El margen de error es de aproximadamente +1 segundo.

Ajustes brajula digital/GPs Seleccione [Config].

GPs Activar Compruebe que [GPS] se haya
_ ajUStadO en [Activar].
Seleccione [Config] y, a
continuacion, presione <>,

Seleccione [Ajuste hora auto].

Ajuste hora auto Desactivada
Interv. actual. pos. [eLEREE
Brujula digital Desactivada
Mostrar informacion GPS

GPS Logger Desactivar
[MENU hua}

Seleccione el ajuste deseado.
Ajuste hora auto b Actual. auto Seleccione [Actual. auto] o [Ajust.

ahora] y, a continuacion, presione

<G>,

[Actual. auto] actualiza la hora

cuando se enciende la camara y se

recibe una sefial GPS.

0 Si no es posible adquirir sefales de, al menos, cinco satélites GPS, no
se puede actualizar automaticamente la hora. [Ajust. ahora] se
mostrara en gris y no se podra seleccionar.

Aunque se seleccione [Ajust. ahora], quiza no sea posible actualizar la
hora si el momento de la adquisicion de la sefial GPS no es favorable.
Cuando [Ajuste hora auto] se establece en [Actual. auto], no es
posible ajustar manualmente la fecha o la hora con el ajuste [Fecha/
HoralZona] de la ficha [¥2].

Si utiliza el transmisor inalambrico WFT-E7 (Ver. 2, se vende por separado)
y no desea cambiar la hora después de ejecutar [Sincronizar hora entre
camaras], establezca [Ajuste hora auto] en [Desactivada] en el paso 2.
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Registro de la ruta recorrida

= Cuando se utiliza la funcién de registro
GPS, la informacion de etiquetado
geografico de la ruta recorrida por la
camara se registra automaticamente
en la memoria interna de la camara.
Las ubicaciones de tomay la ruta
recorrida se pueden ver en un mapa
visualizado en un ordenador, utilizando
Map Utility (software EOS, p. 534).
Tenga en cuenta que la funcién de
: = registro GPS continuara registrando
Datos de mapa ©2014 ZENRIN -  informacion aunque el interruptor de
alimentacion de la camara esté apagado,
incluso con desconexién automatica.

Seleccione [Config].
Compruebe que [GPS] se haya
ajustado en [Activar].
Seleccione [Config] y, a
continuacion, presione <>,

Ajustes brijula digital/GPS Seleccione [GPS Logger].

Ajuste hora auto Desactivada
Interv. actual. pos. [« ER ER

Brajula digital Activada
Mostrar informacion GPS
Calibrar brdjula digital

GPS Logger Desactivar

Ajuste [Registro posicion] en
Registro posicion . ar [Activar]-

— Seleccione [Registro posicion] y, a
continuacion, presione <6)>.
Seleccione [Activar] y, a
continuacion, presione <6)>.

@ Cuando la funcién de registro GPS esté activada, aparecera el icono
[LOG] en la pantalla de ajustes de funciones de disparo (p. 201).
Cuando situe el interruptor de alimentacion en <OFF > o cuando tenga
efecto la desconexion automatica, se mostrara <LQG> en el panel LCD.
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Registro de la ruta recorrida

Registros de informacion de etiquetado geografico

La informacion de etiquetado geografico de la ruta recorrida por la
camara se registra a intervalos establecidos mediante [Interv. actual.
pos.] (p. 205). Los datos de registro se guardan en la memoria interna
de la camara por fechas. En la tabla siguiente se muestra cuantos dias
de datos se pueden guardar.

Capacidad de datos de registro por intervalo de registro de posicion  (Aprox.)

al::lttl?arl\lliil:c%en Datos de registro e:::]ttl?arl\lliil:cg')en Datos de registro
Cada 1 seg. 4,1 dias Cada 30 seg. 100 dias
Cada 5 seg. 20 dias Cada 1 min. 100 dias
Cada 10 seg. 41 dias Cada 2 min. 100 dias
Cada 15 seg. 61 dias Cada 5 min. 100 dias

* Suponiendo que se registran 8 horas de datos al dia.

Los datos de registro guardados en la memoria interna se pueden
transferir, en forma de archivo de registro, a una tarjeta (p. 212).
Cada dia se crea un archivo de registro. El nombre del archivo de
registro tiene la fecha (AAAAMMDD) y un ndmero, por ejemplo,
14103100. Si cambia la zona horaria (p. 47), se creara un nuevo
archivo de registro.

Si la memoria interna de la camara se llena, los datos de registro
mas recientes sobrescribiran los datos de registro mas antiguos.

Consumo de bateria durante el registro

Cuando [GPS] se ajuste en [Activar], la camara continuara recibiendo
sefiales GPS a intervalos establecidos aunque la alimentacion de la
camara esté apagada. Esto agotara la bateria con mayor rapidez,
reduciendo el numero de fotos que se pueden tomar. Ademas, cuando
[Registro posicidn] se ajuste en [Activar], los intervalos de
actualizaciéon mas cortos agotaran la bateria con mayor rapidez.
Cuando no se esté viajando o cuando las sefiales GPS sean débiles,
es recomendable ajustar [GPS] en [Desactivar].
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Registro de la ruta recorrida

Descarga de datos de registro en un ordenador

Los datos de registro de la memoria interna de la camara pueden
descargarse en un ordenador con EOS Utility (software EOS) o
descargarse desde una tarjeta después de transferir los datos a la tarjeta.
Cuando utilice Map Utility (software EOS, p. 534) para abrir un archivo
de registro guardado en el ordenador, la ruta recorrida por la camara se
mostrara sobre un mapa.

Importacion de los datos de registro usando software EOS

Con la camara conectada a un ordenador mediante el cable de interfaz
que se proporciona, puede descargar los datos de registro en el
ordenador con EOS Utility (software EOS). Para ver informacién
detallada, consulte las Instrucciones de EOS Ultility.

Transferencia de los datos de registro a una tarjeta para su descarga
GPS Logger Cuando se seleccione [Transf. datos

Registro posicion  Desactivar reg. a tarjeta), podra transferir los
datos de registro de la memoria

Eliminar datos de registro

interna, en forma de archivos de

Transh: datos reg-a tarjeta tarjeta SD [@]. Tenga en cuenta que
] B cuando los archivos de registro se

transfieren a una tarjeta, los datos de

registro se eliminan
permanentemente de la memoria

interna de la camara.

Los archivos de registro importados a la tarjeta se almacenaran en
la carpeta “GPS” de la carpeta “MISC”. La extension es “.LOG".

Al seleccionar [Eliminar datos de registro], los datos de registro
guardados en la memoria interna se eliminan por completo. La
eliminacién de los datos puede tardar aprox. un minuto.
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Registro de la ruta recorrida

Utilice el cable de interfaz que se proporciona o un cable de Canon

(p. 478). Cuando conecte el cable de interfaz, utilice el protector de
cable que se proporciona (p. 34).

La antena GPS se encuentra en la parte superior del cuerpo de la
camara. Por este motivo, incluso cuando transporte la camara, por
ejemplo, en una bolsa, intente mantener la parte superior de la camara
orientada hacia arriba y no ponga nada encima de ella.

Ajuste la fecha y la hora de la camara con la maxima precisién posible.
Ademas, ajuste la zona horaria y el horario de verano correctos para la
ubicacion de la toma.

Dado que se registra constantemente informacion de etiquetado
geografico, fecha y hora, incluso cuando la camara esta apagada, la
bateria continuara agotandose. Cuando vuelva a utilizar la camara, es
posible que el nivel de la bateria esté ya bajo. Si es necesario, recargue
la bateria o prepare una bateria de repuesto cargada (se vende por
separado).
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Operaciones avanzadas

En los modos de disparo <P >
<Tv><Av><M> <B>,
puede seleccionar la velocidad
de obturacion, la abertura 'y
otros ajustes de la camara
para cambiar la exposicién y
obtener el resultado deseado.

Un icono ¥ en la esquina superior derecha del titulo de
una pagina indica una funcién que solo se puede usar en
estos modos: <P><Tv><Av><M> <B>.

Si presiona el disparador hasta la mitad y lo suelta, los
valores de exposicién continuaran mostrandose en el visor
y en el panel LCD durante 4 seg. (®4).

Para ver las funciones ajustables en cada modo de disparo,
consulte la pagina 480.

@ war - Ajuste el conmutador <LOCKP>> a la izquierda.

(1
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P: AE programada

La camara ajusta automaticamente la velocidad de obturacién y la
abertura para ajustarse a la luminosidad del motivo. Esta funcion se
denomina AE programada.

* <P> significa “Program” (programa).

* AE significa “Auto Exposure” (exposicion automatica).

Ajuste el dial de modo en <P>.

Enfoque el motivo.
Mire por el visor y situe el motivo de
modo que esté cubierto por el punto
AF. Después presione el disparador
hasta la mitad.
Cuando se obtenga el enfoque, el
indicador de enfoque <@ > del visor
se iluminara (en el modo AF foto a
foto).
La velocidad de obturacién y la
abertura se ajustaran
automaticamente y se mostraran en
el visor y en el panel LCD.

n G pRaB g (3 Compruebe el visor.

Si las indicaciones de velocidad de
obturacion y de abertura no
parpadean, la exposicion es

g, .
sInn el estandar.
“3ee2e01 ..:..1 02033 [m]

Tome la fotografia.

Encuadre la toma y presione el
disparador hasta el fondo.
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P: AE programada

Si parpadean la velocidad de obturacién “30™" y el
numero f/ inferior, es sefial de subexposicion.

m g Incremente la sensibilidad ISO o utilice el flash.

Si parpadean la velocidad de obturacién “8000” y el
numero f/ superior, es sefial de sobreexposicion.

m Reduzca la sensibilidad 1SO o utilice un filtro ND (se
vende por separado) para disminuir la cantidad de

luz que entra en el objetivo.

@ Diferencias entre modos <P>y <@ >

En el modo <E’>, muchas funciones, como el funcionamiento del AF y el
modo de medicién, se ajustan automaticamente para evitar fotografias
estropeadas. Las funciones que puede ajustar estan limitadas. Con el modo
<P>, solamente se ajustan automaticamente la velocidad de obturacion y
la abertura. Puede ajustar libremente la operacién AF, el modo de medicién
y otras funciones (p. 480).

Cambio de programa

En el modo AE programada, puede cambiar libremente la combinacion
de velocidad de obturacién y abertura (Programa) establecida
automaticamente por la camara al tiempo que mantiene la misma
exposicién. Esta técnica se denomina cambio de programa.

Para cambiar de programa, presione el disparador hasta la mitad y gire
el dial <s=&> hasta que aparezca la velocidad de obturacion o la
abertura deseada.

El cambio de programa se cancelara automaticamente cuando finalice el
temporizador de medicion (&4 ) (la indicacion del ajuste de exposicion
se apaga).

No es posible usar el cambio de programa con flash.
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Tv: AE con prioridad a la velocidad de obturacion

En este modo, el usuario ajusta la velocidad de obturacién y la camara
ajusta automaticamente la abertura para obtener la exposicién
estandar adecuada a la luminosidad del motivo. Esta funcién se
denomina AE con prioridad a la velocidad de obturacién. Una velocidad
de obturacion mas rapida puede congelar la accién de un motivo en
movimiento. Una velocidad de obturacién mas lenta puede crear un
efecto de difuminado, lo que da la impresion de movimiento.

* <Tv> significa “Time value” (valor de tiempo).

Movimiento difuminado (Velocidad Accién congelada (Velocidad de
de obturacion lenta: 1/30 seg.) obturacién rapida: 1/2000 seg.)

Ajuste el dial de modo en <Tv>.

'7:'74
[ M—
L]

Ajuste la velocidad de obturacion
deseada.
Mientras observa el panel LCD o a
través del visor, gire el dial <>,

Enfoque el motivo.

Presione el disparador hasta la mitad.
La abertura se ajusta automaticamente.

Compruebe la indicacion del
visor y tome la fotografia.
Si la abertura no parpadea, se
obtendra una exposicion estandar.
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Tv: AE con prioridad a la velocidad de obturacion

Si parpadea el numero f/ inferior, es sefial de
subexposicion.

Gire el dial <£%%> para ajustar una velocidad de
obturaciéon mas lenta hasta que la abertura deje
de parpadear, o ajuste una sensibilidad ISO
superior.

.

:lur_ly. 2

Si parpadea el nimero f/ superior, es sefial de
sobreexposicion.

Gire el dial <¢=%> para ajustar una velocidad de
obturacion mas rapida hasta que la abertura deje
de parpadear, o ajuste una sensibilidad ISO inferior.

@ Indicacion de la velocidad de obturacion
Las velocidades de obturacién de “8000” a “4” indican el denominador de la
fraccion de la velocidad de obturacion. Por ejemplo, “125” indica 1/125 seg.,
“0"5” indica 0,5 seg. y “15"" es 15 seg.
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Av: AE con prioridad a la abertura

En este modo, el usuario ajusta la abertura que desee y la camara ajusta
automaticamente la velocidad de obturacién para obtener la exposicion
estandar correspondiente a la luminosidad del motivo. Esta funcion se
denomina AE con prioridad a la abertura. Un nimero f/ mayor (orificio de
abertura menor) hace que una mayor proporcioén del primer plano y del
fondo caigan dentro de un enfoque aceptable. Por el contrario, un nimero
f/ menor (orificio de abertura mayor) hace que una menor proporcion del
primer plano y del fondo caigan dentro del enfoque aceptable.

* < Av > significa “Aperture value” (valor de abertura).

Primer plano y fondo nitidos (Con un
de abertura f/ menor: /5,6) ndmero de abertura f/ mayor: f/32)

v AT Ajuste el dial de modo en <Av>.
A

Ajuste la abertura que desee.
Mientras observa el panel LCD o el
visor, gire el dial <£%%>.

Enfoque el motivo.
Presione el disparador hasta la mitad.
La velocidad de obturacion se ajusta
automaticamente.

Compruebe la indicacion del
visor y tome la fotografia.
Sila velocidad de obturacion no parpadea,
se obtendra una exposicién estandar.

(H)e

220



Av: AE con prioridad a la abertura

Si parpadea la velocidad de obturacion “30™, es
sefial de subexposicion.

m Gire el dial <> para ajustar una abertura
mayor (nimero f/ menor) hasta que deje de
parpadear la velocidad de obturacion, o ajuste
una sensibilidad ISO superior.

Si parpadea la velocidad de obturacion “8000”, es
sefial de sobreexposicion.

Gire el dial <£=%%> para ajustar una abertura
menor (numero f/ de abertura mayor) hasta que
deje de parpadear la velocidad de obturacion, o
ajuste una sensibilidad ISO inferior.

@ Indicacion de abertura
Cuanto mayor sea el nimero f/, menor sera la abertura. EI nimero f/
indicado variara en funcién del objetivo. Si no hay ningun objetivo montado
en la camara, se mostrara “00” como abertura.

Previsualizacion de la profundidad de campo*

La abertura (diafragma) cambia solo en el momento en que se toma la
fotografia. El resto del tiempo, el diafragma permanece totalmente
abierto. En consecuencia, cuando observe una escena a través del
rofundidad de campo parecera escasa.
Presione el botén de previsualizacién de
la profundidad de campo para cerrar el
diafragma del objetivo hasta el ajuste de
abertura actual y compruebe la
profundidad de campo (intervalo de
enfoque aceptable).

@ Un nimero f/ mayor hace que una mayor proporcién del primer plano y del fondo
caigan dentro de un enfoque aceptable. No obstante, el visor se vera mas oscuro.
Mientras observa la imagen de Visién en Directo (p. 286), puede
cambiar la abertura y presionar el botén de previsualizacion de la
profundidad de campo para ver cémo cambia la profundidad de campo.
La exposicién se bloqueara (blo